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1. INFORMACJE OGOLNE
1.1.PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA

Projekt budowlany sporzgdzony zostat przez Specjalistyczng Pracownie Projektowag
SWAGA-BART” Zbigniew Bartosik z  Warszawy, ul. Wojciechowskiego  37/4,
02-495 Warszawa, na zlecenie Ogolnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptakéw, ul. Odrowaza
24, 05-270 Marki. Podstawe prawng realizacji prac stanowi zlecenie nr 545/2020/03 z dnia
25.03.2020r.

1.2.ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

Opracowanie zostato sporzadzone w zakresie wymaganym przez Prawo budowlane art.
34 ust. 6 pkt 1)oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Art. 29 ust. 2 pkt. 14) oraz ust. 4 pkt 1)
ppkt. b) Prawa budowlanego stanowi, ze pozwolenia na budowe ani zgtoszenia nie wymaga
wykonywanie obiektéw budowlanych a takze wykonywanie rob6t budowlanych polegajgcych na
przebudowie obiektow budowlanych bedacych urzgdzeniami melioracji wodnych.




2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI  PRZEPISAMI | ZASADAMI  WIEDZY
TECHNICZNEJ

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z
pdzniejszymi zmianami, oswiadcza sie, ze:

,,Projekt budowlany przebudowy rowow melioracyjnych A1, 2/82
oraz a/82 obiektu melioracyjnego ,,Holeszow”, gmina Hanna,
powiat wltodawski.” — Projekt architektoniczno-budowlany

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie z umowg
nr 545/2020/03 z dnia 25.03.2020r. oraz jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢.

Projektant
uprawnienia budowlane nr WA — 54/90
mgr inz. Zbigniew Bartosik uprawnienia budowlane nr MAZ/0004/PBH/17
kwalifikacje hydrologiczne 02/2004 19.01.2021
Projektant sprawdzajacy
mgr inz. Sylwester Ruks$é uprawnienia budowlane nr LUB/0114/ZO0K/05
19.01.2021




3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowane obiekty budowlane nalezg do XXVII — budowle hydrotechniczne pietrzace,
upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwpowodziowe,
sluzy watowe, syfony, waty przeciwpowodziowe, kanaty, Sluzy zeglowne, opaski i ostrogi
brzegowe, rowy melioracyjne. Obiektami budowlanymi sg rowy wraz z budowlami
funkcjonalnie z nimi zwigzanymi. W ramach przedsiewziecia projektuje sie przebudowe:

- rowu A1 poprzez przebudowe istniejgcego przepustu z pietrzeniem
na przepusto — zastawke, km 3+420.6 — 3+427.6 rowu,

- rowu 2/82 poprzez wykonanie zastawki w km 0+029,

- rowu a/82 poprzez wykonanie zastawki w km 0+008,

na terenie miejscowosci Holeszéw, gm. Hanna, powiat wtodawski, woj. lubelskie.

4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowane do przebudowy rowy melioracyjne stuzg regulacji stosunkéw wodnych w
gruncie dla celéw rolniczych. Realizacja inwestycji pozwoli dodatkowo zapewni¢ odpowiednie
uwodnienie terenu pod katem wzbogacenia siedliska gatunku chronionego — Wodniczki
Acrocephalus Paludicola. Wykonane zastawki ogranicza¢ beda nadmierny odptyw wody ze

zlewni.

5. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowane zastawki wykonane zostang jako $cianki szczelne drewniane. Zastawki
wykonane zostang z drewna debowego. Zamkniecie beda stanowity drewniane szandory.
Prowadnice zamknie¢ wykonane zostang z ksztattownikéw stalowych. Kolorystyka malowanych
elementow metalowych bedzie w odcieniach czerwieni lub brgzu. Umocnienia naturalne z
kamienia i drewna wpisujg sie w otoczenie.

Projektowana przepusto-zastawka wykonana w formie przepustu rurowego z
przyczétkami  zelbetowymi. Przyczétek wlotowy wyposazony zostanie w zamkniecia
umozliwiajgce podnoszenie poziomu wody w rowie. Zamkniecia bedg stanowity szandory
drewniane. Nad przewodem budowli przebiega¢ bedzie droga rolnicza. Konstrukcja przepusto-
zastawki wykonana zostanie z zelbetu. Na wlocie i wylocie koryto rowu umocnione zostanie
ptytami betonowymi oraz darning. Konstrukcja oraz materiaty uzyte do wykonania sg takie same
jak na budowli istniejacej przeznaczonej do rozbiérki.




6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Row A1:
* lokalizacji wg kilometrazu rowu km 3+420.6 — 3+427.6
* rodzaj budowli — przepusto zastawka,
» powierzchnia rowu objeta przebudowg - 55 m?
* przewod przepustu & 0.6 m,
e dtugo$¢ przewodu — 7m,
* rzedna dna wlotu przepustu — 151.95 m n.p.m.
* rzedna dna wylotu przepustu — 151.90 m n.p.m.
e spadek dna przewodu przepustu — 7.1 %o.
* rzedna zamknie¢ — 152.45 m n.p.m.

* wysokos¢ zamknie¢ 0.5 m.

Réw 2/82:
* lokalizacji wg kilometrazu rowu km 0+029,
* rodzaj budowli — zastawka,
» powierzchnia rowu objeta przebudows - 15 m?,
e Swiatto zastawki — 0.6 m,
* rzedna dna (progu) — 151.71 m n.p.m.
* rzedna zamknie¢ — 152.55 m n.p.m.

* wysokos¢ zamknie¢ 0.84 m.

Réw a/82:
* lokalizacji wg kilometrazu rowu km 0+008,
* rodzaj budowli — zastawka,
+ powierzchnia rowu objeta przebudows - 9 m?
e Swiatto zastawki — 0.6 m,
* rzedna dna (progu) — 151.97 m n.p.m.
* rzedna zamknie¢ — 152.30 m n.p.m.

* wysokos¢ zamknie¢ 0.33.

7. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W celu rozpoznania warunkédw geotechnicznych wystepujgcych w podtozu
projektowanych zastawek wykonano 5 otworéw do gtebokosci 3 metrdw.




Przyjeto zasade wykonywania po 2 otwory na kazdg z projektowanych zastawek, w
przypadku bliskosci dwoch projektowanych elementéw wyposazenia rowdéw wykonano jeden

wspdlny otwér. Ponizej znajduja sie profile otworow.
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Rysunek 2 Profile geotechniczne dla budowli na powierzchni projektowej ,Holeszéw” na rowie
Al.




W podtozu projektowanych zastawek stwierdzono grunty antropogeniczne — nasypy,
grunty organiczne, rzeczne, jeziorne oraz zwietrzelinowe, ktére na profilach otwordéw
wydzielono w postaci trzech warstw geotechnicznych stosujgc za kryterium wydzielenia geneze
gruntu (kolumna nr 9 w powyzszych profilach).

Warstwe | stanowig nasypy. Sg to nasypy niebudowlane sktadajgce sie z piaskéw
przemieszanych z organikg. Sg to odsypy gruntéw wydobytych w czasie budowy kanatow
melioracyjnych. Stwierdzono je w Holeszowie. Grunty te wystepujg powyzej poziomu
posadowienia projektowanych zastawek i nie majg wiekszego znaczenia dla obliczen.

Warstwa |l to grunty organiczne. Sa to torfy, namuty. Torfy wykazujg zr6znicowany
stopien od stabo roztozonego po catkowicie roztozony. W zastawkach projektowanych w
Holeszowie grunty te nie wystepujg w poziomie posadowienia.

Warstwe Ill stanowig grunty rzeczne i jeziorne sypkie. Sg to piaski drobne o barwie
jasno szarej. Wystepuja w stanie $rednio zageszczonym. Parametry tych gruntéw sg
nastepujace:

stopien zageszczenia ID=0,6

ciezar objetosciowy v =1,65 t/m3 grunty mato wilgotne
v =1,9 t/m3 grunty nawodnione

kat tarcia wewnetrznego ¢ =310

modut $cisliwosci Mo=75 MPa

Wiercenia prowadzono w okresie silnych opaddw, ktére rzutowaty na potozenie
zwierciadta wody gruntowej. Woda gruntowa wystgpita we wszystkich otworach.

W lokalizacji zastawek projektowanych w Holeszowie zwierciadto wody wystgpito na
gtebokosci od 0,3 do 0,5 metra ponizej terenu.

Biorgc pod uwage stopien skomplikowania warunkéw gruntowych, konstrukcji
projektowanych obiektow oraz oddziatywania na $Srodowisko ustalono pierwszg kategorie
geotechniczng dla obiektéw objetych przebudowa.

Projektuje sie posadowienie bezposrednie przepusto zastawki. Konstrukcja zastawek
wykonana zostanie w postaci drewnianych $cianek szczelnych. Posadowienie budowli

wypadnie na piaskach rzecznych i jeziornych (warstwa ll1).




8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Projektowane zamierzenie budowlane nie stanowi zagrozenia dla srodowiska. Celem
inwestycji jest wzmocnienie potudniowo — wschodniej metapopulacji Wodniczki Acrocephalus
Paludicola w Polsce. Planowane efekty projektu to: wzmocnienie korytarzy migracyjnych
metapopulacji wodniczki w wojewddztwie lubelskim, stworzenie i utrzymanie systemu korytarzy
ekologicznych — tancuchdéw siedlisk pomostowych pomiedzy obszarami zajmowanymi przez
wodniczke, a poprzez to wzmocnienie gtéwnych korytarzy ekologicznych: potudniowo-
centralnego i wschodniego. W zwigzku z tym, ze wodniczka do swego bytowania potrzebuje
terenébw podmokiych, koniecznym jest wykonanie przebudowy istniejgcych rowow
melioracyjnych na obiekcie melioracyjnym ,Holeszéw”. Dzigki temu zapewnione zostang
potrzeby wodnych siedlisk hydrogenicznych ze szczeg6inym uwzglednieniem potrzeb populacii
wodniczki wystepujgcych we wskazanym obszarze.

Ze wzgledu na niski i okresowy poziom wod w rowach nie przewiduje sie zagrozenia dla
uzytkownikédw obiektéw budowlanych. Nie nastgpi zmiana charakteru uzytkowania
projektowanych urzadzen wodnych.

8.1.Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos$¢, jakos¢ i sposob odprowadzania
Sciekow oraz wod opadowych

Przedmiotowa inwestycja na etapie eksploatacji z racji swojej specyfiki nie wymaga

zaopatrzenia w wode, nie bedzie rowniez generowac zadnych sciekéw.

8.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych
Przedmiotowa inwestycja na etapie eksploatacji z racji swojej specyfiki nie bedzie
emitowata zadnych zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, jak réwniez zanieczyszczen

pytowych i ptynnych.

8.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

Realizacja inwestycji nie wigze sie z wytwarzaniem odpaddéw w czasie eksploatacji.

W ramach przebudowy rozebrane zostang konstrukcje betonowe przepustu na rowie A1.
Odpad powstaty z rozbiérki zaklasyfikowano do rodzaju 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz
betonowy. llo$é powstatego odpadu z konstrukcji i nawierzchni betonowych wyniesie 4,1 m®.
Rozebrane zostang przewody z rur betonowych $rednicy 0,6 m dtugosci 7,1 m.

Odpadem powstatym w trakcie rob6t budowlanych bedzie wydobyty grunt z wykopow

fundamentowych oraz wyréwnania koryta rowu po umocnienia, ktéry nie nadaje sie do
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ponownego wbudowania. lloé¢ gruntu wynosi 50.4 m®. Kod odpadu 17 05 04 gleba i ziemia, w

tym kamienie nie zawierajgce substancji niebezpiecznych.

8.4. Wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen

Projektowane zastawki nie bedg miaty wptywu na istniejgce wtasciwosci akustyczne a
takze nie emitujg promieniowania jonizujgcego, pola elektromagnetycznego oraz innych

zaktécen.

8.5.Wplywu obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie
Ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie ptynie na istniejgcy drzewostan. Okolice wykonywanej
przebudowy obiektéw budowlanych sg to tereny rolnicze pozbawione roslinnosci wysokie;.

Prace na terenie objetym inwestycja prowadzone beda na niewielkich, krétkich
odcinkach rowéw. Projektuje sie, ze prace prowadzone bedg w okresach posusznych, kiedy
rowy nie prowadzg wody. W wyniku realizacji przedsiewziecia nie nastgpi pogorszenie jakosci
wdd powierzchniowych. Nie nastgpi réwniez obnizenie poziomu wod podziemnych. Ze wzgledu
na to, ze przedmiotowa inwestycja - z racji swojej specyfiki - nie bedzie generowac¢ zadnych
sciekbw odprowadzanych do ciekéw, nie przewiduje sie pogorszenia jakosci wod

powierzchniowych oraz podziemnych w wyniku realizacji zaplanowanego przedsiewziecia.

9. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTUBUDOWLANEGO ZGODNIE VA
PRZEZNACZENIEM

Projektowane do wykonania obiekty budowlane nie zawierajg elementéw wyposazenia
budowlano-instalacyjnego; nie sg one potrzebne do prawidtowego funkcjonowania budowli.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowane obiekty budowlane nie wymagajg ustalenia warunkéw ochrony

przeciwpozarowe;.
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11.ZALACZNIKI GRAFICZNE

. Profil podtuzny rowu A1, skala 1:100 / 1000.

. Profil podtuzny rowu 2/82, skala 1:100.

. Profil podtuzny rowu a/82, skala 1:100.

. Przepusto-zastawka typu PP-1 na rowie A1. Rysunek ogdlny, skala 1:50.
. Rysunek ogolny zastawki drewnianej na rowie 2/82, skala 1:25.

(o2 G B N s I S

. Rysunek ogolny zastawki drewnianej na rowie a/82, skala 1:25.
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