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1. INFORMACJE OGOLNE
1.1.PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA

Projekt techniczny - wykonawczy sporzadzony zostat przez Specjalistyczng Pracownie
Projektowg ,WAGA-BART” Zbigniew Bartosik z Warszawy, ul. Wojciechowskiego 37/4,
02-495 Warszawa, na zlecenie Ogolnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptakéw, ul. Odrowgza
24, 05-270 Marki. Podstawe prawng realizacji prac stanowi zlecenie nr 545/2020/03 z dnia
25.03.2020r.

1.2.ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACUJI

Opracowanie zostato sporzadzone w zakresie wymaganym przez Prawo budowlane art.
34 ust. 6 pkt 1) oraz Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Art. 29 ust. 2 pkt. 14) oraz ust. 4 pkt 1)
ppkt. b) Prawa budowlanego stanowi, ze pozwolenia na budowe ani zgtoszenia nie wymaga
wykonywanie obiektéw budowlanych a takze wykonywanie rob6t budowlanych polegajgcych na
przebudowie obiektow budowlanych bedacych urzgdzeniami melioracji wodnych.

1.3.MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego— Dz. U. z 2020 r. poz. 1609.

3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne — Dz. U. 2020 poz. 310, , 284, 695,782, 875,
1378.

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie Dz.U.
2007 Nr 86 poz. 579.

5. Pierzgalski E., 1996. Melioracje uzytkéw zielonych — nawodnienia podsigkowe.
Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

6. Roguski W., 1985. Metodyka obliczania niedoboréw wodnych roslin uprawnych dla celéw
projektowania i eksploatacji urzgdzen nawadniajgcych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. z 294.

7. Ostromecki J., 1973. Podstawy melioracji nawadniajgcych. PWN, Warszawa.

8. Ostromecki J., 1968. Wyznaczanie niedoboréw wodnych dla uzytkéw zielonych z
uwzglednieniem réznej czestotliwosci wystepowania. Bibl. Wiad. IMUZ nr 26.

9. Hewelke P., 1979. Okreslenie niedoboru opadu przy obliczaniu zapotrzebowania wody do
nawodnien uzytkéw zielonych. SGGW-AR, Warszawa, praca doktorska.

10. Kostrzewa H., 1977. Weryfikacja kryteriéw i wielkosci przeptywu nienaruszalnego dla rzek
Polski. Materiaty Badawcze. IMGW, seria Gospodarka Wodna i Ochrona Wod.

11. Byczkowski A., 1996. Hydrologia, Tom | i [l. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
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23.

24.

25.

26.

27.

Dynowska I., 1971. Typy reziméw rzecznych w Polsce. Zesz. Nauk. UJ CCLXVIII Prace
Geogr., z. 28.
Urban D., Stawinski M., Bartys E. Pokrywa glebowa Krowiego Bagna. Materiaty otrzymane

od OTOP.

Okruszko H., Roguski W., Szuniewicz J., Zawadzki S., Kryszan C., 1971. Tymczasowe
zasady okreslania w projektach melioracyjnych zapaséw wody uzytecznej w glebach
hydrogenicznych. Mat. Pomocnicze 10/71. CBSiPWM, Warszawa.

Byczkowski A. — Kierownik Operatu, 2000. Operat: Ochrona zasobéw wodnych. Tom 1 i Il.
Charakterystyka zasobéw wodnych. Plan Ochrony Biebrzanskiego Parku Narodowego.
Katedra Budownictwa Wodnego SGGW, Warszawa.

Szuniewicz J., 1979. Charakterystyka kompleksow wilgotnosciowo-glebowych pod katem
parametréw systemu melioracyjnego. Bibl. Wiad. IMUZ nr 59.

Stachy J. (red.), 1986. Atlas hydrologiczny Polski. IMGW. Wydawnictwa geologiczne.
Panstwowa Inspekcja Ochrony Srodowiska. Atlas Posterunkéw Wodowskazowych dla
potrzeb Panstwowego Monitoringu Srodowiska. Posterunki Wodowskazowe IMGW wg
stanu na 1 stycznia 1996r. Warszawa — Katowice 1995 — 1996

Szajda J., 2009. Przeciwdziatanie skutkom suszy meteorologicznej na glebach torfowo-
murszowych i murszowatych. Instytut Melioracji i Uzytkéw Zielonych. Wydawnictwo IMUZ.
Metodyka zagospodarowania zasob6éw wodnych w matych zlewniach rzecznych pod
redakcjg naukowg A. Ciepielowskiego. Szkota Gtéwna Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1995.

Koncepcja lokalizacji obiektow hydrotechnicznych pietrzacych z mozliwos$cig regulacii
poziomu pietrzenia, wraz z niezbednymi elementami dla prawidtowego funkcjonowania, na
rowach melioracyjnych obiektow ,Kamien”, ,Krychéw”, ,Holeszéw”. Specjalistyczna
Pracownia Projektowa Waga-Bart Zbigniew Bartosik, Warszawa 07.2020.

Wytyczne instruktazowe projektowania budowli wodno-melioracyjnych. Jazy. Ministerstwo
Rolnictwa, Warszawa 1970 r.

Projekty typowe przepustéw rurowych monolitycznych. Centralne biuro Studiéw i Projektéw
Wodnych Melioracji i Zaopatrzenia Rolnictwa w Wode ,BIPROMEL”, Warszawa 1980 r.
Kanalizacja miast i oczyszczalnie sciekow. Karl i Klaus R. Imhoff. Wydawnictwo Arkady,
Warszawa 1982r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie
konstrukcji hydrotechnicznych z betonu. Ministerstwo Ochrony Srodowiska Zasobéw
Naturalnych i Lesnictwa, Warszawa 1994r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne. Ministerstwo Ochrony
Srodowiska Zasob6éw Naturalnych i Le$nictwa, Warszawa 1994r.

PN-EN 1997-1  Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogoine




28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.

43,
44.

45.
46.
47.
48.

PN-B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-12080 Elementy drewnianych $cianek szczelnych. Wymagania i badania.
PN-B-12081 Przepusty rurowe. Wymiary.

PN-B-12096 Przepusty z rur betonowych i zelbetowych. Wymagania i metody badan.
PN-B-12092 Zastawki. Wymiary.

PN-B-12095 Nasypy Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-06050 Roboty ziemne wymagania ogdlne.

PN-EN 13383-1 oraz PN-EN 13383-2 Kamien do rob6t hydrotechnicznych cz.1 i cz.2.
PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-EN 13251 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobow stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach
oporowych.

PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 206:2014-04 Beton. Czes¢ 1: Wymagania i wtasciwosci.

PN-EN 13369:2005 Wsp6Ine wymagania dla prefabrykatéw z betonu.

PN-EN 13253 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobdéw stosowanych w zabezpieczeniach antyerozyjnych (ochrona i umocnienia
brzegow).

PN-B-12082 — Darniowanie.

BN-8811-01 Budownictwo hydrotechniczne. Obcigzenia budowli w obliczeniach
statycznych.

BN-78/9224-04 Faszyna i kotki faszynowe.

PN-B-12082 Darniowanie.

PN-85/S-10030 Obcigzenia mostowe.

PN-EN 338 Drewno konstrukcyjne - klasy wytrzymatosci.




2. KOPIE DECYZJI (0 NADANIU PROJEKTANTOWI |
PROJEKTANTOWI SPRAWDZAJACEMU UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI ORAZ

ZASWIADCZEN

URZAD WOJEWODZKI ’ ' warszawa, 4.)_81erpnia. 1990r.

w Warszawie
Wydzial Nadzoru Urbanistycznego
‘i Budowlanego

Ne ewiceneyiny .2 =54/90

STW?EHHZEM[ FﬂSEAE}Ai‘IM PRZYGOTOWANA ZAWODOWERD

do petnienia samodzue!nej funkcn iechmczne: w budcwmctwle '

Na pédstawie art. 18 ust. 5 iart. 57 ust. 3 usta-wy z dnia 24 'E)aid'ziernika 1974 x. — Pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § _2 _us «.1 pkt 1, § >4 uS't.2,

by A k] ks § e 5 , 3,
rozp.  Ministra Gespodarki TerenoweJ 1 Ochrony Srodow:ska z dnia 20 IL1975 r. w sprawie sa- .

modzielnych funkeji techmcznychw budowmct\me (Dz. U. Nr 8, poz 46 z pozn zmzanaml)
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- wéd,
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nia komstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz oceniania i ba-—-
dania-sianu t“chnchﬁPgo budowli melicre ch wodnych 1 ujec wdd.
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* MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z BitzA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 14 czerwca 2017 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/559/17/H

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U.
z 2016 1. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 11 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i 4, art. 14 ust.
1 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz.
290) oraz § 10 i 13 ust. 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresic przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Zbigniew Tadeusz Bartosik
ur. dnia 5 lipca 1959 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0004/PBH/17

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano
na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr liab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Zbigniewowi Tadeuszowi Bartosik
ur. dnia 5 lipca 1959 roku w Warszawie

numer ewidencyjny MAZ/0004/PBH/17
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej
bez ograniczen

upowazniajg do:

1. w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej do:

1)
2)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, -

w odniesieniu do morskich budowli hydrotechnicznych oraz budowli
hydrotechnicznych tymczasowych i statych, w rozumieniu przepisow w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie, oraz przepisow w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie;

II. w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej do sporzadzania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu.

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Otrzymuja:
1. Pan Zbigniew Tadeusz Bartosik
ul. Bohater6w Warszawy 8 m. 69
02-495 Warszawa,
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala




POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-A7V-RTL-ZER *

Pan ZBIGNIEW TADEUSZ BARTOSIK o numerze ewidencyjnym MAZ/WM/1746/01

adres zamieszkania ul. UROCZA 8, 05-805 KANIE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym: podpisem elektronicznym.
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130. poz. 1450). dane w. postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomaca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby. InZzynieréw. Budownictwa www.piib.org.pl lub. kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby. Inzynieréw.
Budownictwa.

Podpis jest
b

IR

10



LUBELSKA
:OKREGOWA ,
. Z B A o Lublin, dnia 29" czerwea 2005 r.

DECYZJA
Na gpodstawic art, 24 ust | pkt 2 ustawy z daia IS grudnia 20001 o samorzadach iayvodowych architektdw, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistoW / Dz. U. z 2004 r. Nr 5, poz. 42,z pGin. zm./,urt 12t 3, act. 13 ust | pht. £ 'art. 14 ust, 1 pkt )
2 ustawy z dnia 7 lipea 1994 v, Prawo budowlane / sekst jednolity: Dz. U. x 2000 v. Nr 106, poz. 1126 1 péin. zm. {, §9ustk, §19 .
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. 'w sprawic samodziclnych

funkcji technicznych w budownictwic / Dz. U. z 1995r. Ne 8, por. 38, r pdin. zm. .

Lubelska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje » )
Panu Sylwestrowi RUKSC

. magistrowt inzynierowi
urodzonemu dnia 1 sierpuia 1968 r. w Rykach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0114/Z0OK/05

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z--"uwzg_'lqcfni_eniem w éatoﬁgi zadania strony; na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia’ decyzji. -Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano: na odwrocie detyzji.

0d nisiiejszej -decyzji ‘stuzy odwolanie do Krajowej Komisji. Kwalifikacyjnej. Polskiej Izby Inzymicréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwemn Lubelskiej Okregowej - Izby Inzynieréw Budownictwa
w Lublinie w tefminie 14 dnia od daty jej doreczenia. - y : ) . '

* Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

-Przewodniczacego Czlonek
. Skiade Orzckajacego OKK .
drine.” Wiestaw Nurgk ’ drinz. Andrzej Pichla - . »mg‘y-inz._Kazimicrz Stclmaszezuk

Otrzymuja:

@ Pan’Sylwester Ruks6
ul. 22 Lipca 2373
08-500 Ryki

2, Giidwny Inspekior
Nadzoru Badowlanega

3 afa
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Na podstawnc art. 12 ust. l pkt. 1 i art. 13 ust.4 ustawy Prawo budowlane w zwiazku z § 5 ust. 2 -
rozpomdzema Ministra Gospodarkl P:zestnennej i Budownictwa .

uprawnicnia budowlane

Pana—, Sylwestra RUKSC

uprawniaja do:

- projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
w ograniczonym zakresie.

Zgodnic 2 § 5 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki 1 izesurzenic) | BUGUWILCIWES £ Giito OV B waiic 0724 3
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, - niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do
projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000 m* takich jak domy jednorodzinne,
obiekty gospodarcze, inwentarskie, sktadowe, handlowe lub ustugowe:

a7 nie wyzszveh niz 12 m nad noziom terenu hih wysokoécei do-3 kandvenacii nadziemnych w odniesieniu do
budynkow mieszhalnych,

-b/  zaglebionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na lawach badi stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

¢/ zawierajacych elementy konstmkcyjnc o rozplqtoécn do 6 m wysiegudo2 m lub wysokoécx dla jednej
kondygnacji do 4,8 m,

d/ majacych konstrukcje, dla ktérej jest wlasciwy s schemat obhcz.emowy statystyczme wymaczalny, lub

' zzwxerajqcych prostohmowe belki i plyty ciagle obliczane Jednoklerunkowo '

e/ - nie zawierajacych elementéw konstrukcyj nych poddanych obciazeniu zmiennemu technologlcmcmu
wigkszemu niz 5 kN/m?,- a takze nie wymagajacych uwzglednienia obciazen zmiennych ruchomych, parcxa
gnmtu, materialéw sypk‘ch albo c1ccz_y_, sit sprq?nja_cych oraz wp}ywéw dynam1cmych, tenmcmych lub
prLechsmzcn podpér, - ) A z

f/ . nie wyimagajacych uwzglqdmema wpiywu eksploataql goémiczej, = = P < E

g/ . drég wcwnthznych : : ) .

Przewodniczacy
Skiadu orzekajacego OKK.
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=1 LUBELSKA
4. OKREGOWA

Iz B A
#T INZYNIEROW
¢ | BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131./32/05

Lublin, dnia 21 grudnia 2005 ¢,

A

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego / Dz U.

z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pbiniejszymi zmianami/ w zwxagku z§ 17 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia ' 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzxelnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz U Nr 96, poz. 817 /

zmieniam

decyzje ostateczng Nr LOIB.OKK.7131 /45704 z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie
nadania Panu  Sylwestrowi RUKSC uprawnieii budowlanych w nastepujgcym
zakresie: po pkt. g dodaje nastepujacy zapis,

- ograniczenia uprawnieit budowlanych o ktérych mowa w § 5 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budewnictwie, nie dotycza
obiektow budowlanych gospodarki wodnej i melioracji wodnych. -

W pozostalym zakresie decyzja pozostaje bez zmian,

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Lubelskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dor¢czenia. -

Sklad orzekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej

Przewadniczacy Cazlonek Czlonek,
Skladu orzekaficego OKK
A
Sl : .
inz. Wieslaw Nurck - ) deins” Andrzej Pichla mgrint. Kazimicrz Stelmaszczuk
Otrzymuja:

@ Pan Sylwester Ruksé
ul. 22 Lipca 23/3
08-500 Ryki

2. Glowny Inspekior
Nadzoru Budowlzncgo

3. #/a
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@ POLSKHA
1 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-BW7-XXI-613 *

Pan Sylwester Ruk$¢ o numerze ewidencyjnym LUB/WM/0092/05

adres zamieszkania ul. Dtuga 33/3, 05-270 Marki

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-05-01 do 2021-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-14 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI  PRZEPISAMI | ZASADAMI  WIEDZY
TECHNICZNEJ

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z
pdzniejszymi zmianami, oswiadcza sie, ze:

,,Projekt budowlany - wykonawczy przebudowy rowow
melioracyjnych A1, 2/82 oraz a/82 obiektu melioracyjnego
,,Holeszow”, gmina Hanna,
powiat wtodawski.” — Projekt techniczny - wykonawczy

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie z umowg
nr 545/2020/03 z dnia 25.03.2020r. oraz jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢.

Projektant
uprawnienia budowlane nr WA — 54/90
mgr inz. Zbigniew Bartosik uprawnienia budowlane nr MAZ/0004/PBH/17
kwalifikacje hydrologiczne 02/2004 19.01.2021
Projektant sprawdzajacy
mgr inz. Sylwester Ruks$é uprawnienia budowlane nr LUB/0114/ZO0K/05
19.01.2021
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4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

W ponizszej tabeli przedstawiono parametry charakterystyczne projektowanych do

wykonania obiektow budowlanych.

Tabela 1 Tabela danych podstawowych

nazwa rodzaj Swiatio rz. dna zgngllz?;é
budowli | budowli | "% [km] typ zamknigé
[m] [m n.p.m.] [mn.p.m.]
przepusto -
2astaN@ | “rastawka | A1 | 3+420.6 - 3+427.6 szandory 06/006 | o2/ 152.45
betonowa )
zastanka | zastawka | 5/g 04029 szandory 0.6 151.71 152.55
Zastanka | zastawka | g 0+008 szandory 0.6 151.97 152.30

4.1. Zastawki drewniane

Dla powierzchni projektowej ,Holeszédw” zaprojektowano dwie drewniane zastawki na
rowach 2/82 i a/82 oraz jedng betonowg przepusto-zastawke typu PP-1 na rowie A1.

Projektuje sie wykonanie zastawek z drewna debowego. Swiatto projektowanych
zastawek wynosi odpowiednio B=0.6m. Na rowie 2/82 rzedna dna rowu w miejscu lokalizacji
zastawki, t. w km 04029 wynosi 151.71m n.p.m., projektowany poziom zamkniec¢
szandorowych 152.55m n.p.m. Na rowie a/82 rzedna dna rowu w miejscu lokalizacji zastawki, tj.
w km 0+008 wynosi 151.97m n.p.m., projektowany poziom zamknie¢ szandorowych 152.30m
n.p.m. Podstawowym elementem zastawki drewnianej jest Scianka szczelna wykonana z
bruséw — bali drewnianych o wymiarach 60 x 140mm. Pale kierujace wykonane zostang z
krawedziakéw 160 mm x 160 mm. Zwienczenie $cianki bedzie stanowit oczep z krawedziakdéw
160 mm x 160 mm. Wymiary elementow Scianki szczelnej powinny by¢ zgodne z PN-B-12080
Elementy drewnianych scianek szczelnych.

Dtugos¢ Scianki jest dostosowana do wymiaréw rowu oraz obliczen filtracyjnych. Zamkniecia
zastawki zostang wykonane z szandoréw drewnianych wprowadzanych w prowadnice stalowe z
ceownika 65 mm, ktére potgczone zostang z konstrukcjg zastawki za pomocg $rub. Prowadnice
powinny posiada¢ otwory umozliwiajgce zatozenie kiddki zapobiegajacej wyjecie szandorow
przez osoby nieupowaznione. Pomiedzy prowadnicg a deske licowg, celem uszczelnienia
potgczenia, nalezy zastosowac uszczelke gumowa. Szandory wykonane zostang z desek
grubosci 45 mm, szerokosci 200 mm, dtugosci 660 mm. Od strony wody gérnej dno rowéw na
dtugosci 1m zostanie umocnione narzutem kamiennym warstwg 20cm, uktadanym na
geowtdkninie. Od strony wody dolnej dno zostanie umocnione narzutem kamiennym na
dtugosci 2m. Skarpy rowdw zostang umocnione darning turzycowg uktadang na mur. Catos¢

umocnien zostanie zakonczona palisadg z palikéw sr. 8cm L=120cm.
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4.2. Przepusto-zastawka

Przepusto-zastawka tj. przepust z pietrzeniem typ PP-1 przeznaczony do stosowania:

* nadrogach rolniczych,

* na gruntach mineralnych lub organicznych o dopuszczalnym jednostkowym
obcigzeniu =250 kPa. W przypadku ptytko zalegajgcych (do gtebokosci 1.0 m
ponizej spodu ptyty dennej) stabych gruntéw organicznych — dopuszcza sie
posadowienie budowli po uprzednim usunieciu warstwy gruntéw organicznych i
zastgpieniu go zageszczonym piaskiem.

Zaprojektowano przepust PP-1 @ 60cm dtugosci 7.0m. Rurocigg wykonany zostanie z
rur zelbetowych taczonych na uszczelke utozonych na fundamencie betonowym gr. 15 cm.
Powierzchnie zewnetrzne rur nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Minimalne przykrycie
rurociggu 60 cm. Wiot i wylot przepustu stanowig doki monolityczne prefabrykowane. Dok
wlotowy wymiar wewnetrzny diugosé 280 cm, wysokos¢ 140 cm, szeroko$¢ 80 cm. Dok
wylotowy dtugosé 150 cm, wysokos¢ 100 cm, szeroko$¢ 80 cm. Doki zostang posadowione na
podbudowie betonowej gr. 15 cm i podsypce z pospétki gr. 15 cm. Wlot wyposazony zostanie
w prowadnice zamknie¢ oraz ktadke do obstugi zamknie¢. Projektowana wysokos$¢ pietrzenia
0.5m. Zamkniecia przepusto-zastawki zostang wykonane z szandorow drewnianych
wprowadzanych w prowadnice stalowe z ceownika 65 mm. Prowadnice powinny posiadac
otwory umozliwiajgce zatozenie ktddki, zapobiegajgcej wyjecie szandoréw przez osoby
nieupowaznione. Szandory wykonane zostang z desek grubosci 45 mm, szerokosci 200 mm,
dtugosci 860 mm.

Odziemne powierzchnie konstrukcji zostang zabezpieczone antykorozyjnie.

Umocnienia powyzej i ponizej przepustu zaprojektowano z ptyt betonowych o grubosci
15 cm, wykonywanych na miejscu na podsypce z pospétki gr. 15 cm. Umocnienie na skarpach
przed wlotami przepustu z pietrzeniem nalezy wykona¢ do wysokosci 10 cm ponad
projektowane pietrzenie. Umocnienie na wylocie budowli do wysokosci srednicy rury. Powyzej
ptyt przewidziane umocnienie darning na ptask na skarpach oraz pasem szer. 50 cm wzdtuz
krawedzi po terenie. Projektuje sie umocnienie koryta rowu na dtugosci 1,5 m powyzej doku
wlotowego i 2 m ponizej doku wylotowego.

Jako zabezpieczenie przeciwfiltracyjne przewidziano drenaz w ptytach umocnien
dolnych z filtrem odwrotnym na dtugosci 1 m w dnie i na skarpach.

Scianka szczelna powyzej gruntu zostanie zabezpieczone przed gryzoniami siatkg
stalowg ocynkowang o oczku 5 x 5 cm
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5. SCHEMATY KONSTRUKCYJNE, PRZYJETE ZALOZ’ENIA
OBLICZEN KONSTRUKCJI, PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN

5.1.0BLICZENIA FILTRACJI DLA SCIANEK SZCZELNYCH

Dokonano sprawdzenia najkrotszej mozliwej drogi filtracji pod fundamentem ($ciankg
szczelng). Metodg kolejnych przyblizen okreslono minimalne wymagane zagtebienie scianki w
grunt pod budowla. Zgodnie ze wskazaniami Lane’a [22] okreslono wspétczynnik Zammarina C.
Okreslono dtugosc¢ drogi filtracji pod budowlg oraz wokét budowli. Wartos¢ ta musi by¢ wieksza
badz réwna iloczynowi wspotczynnika C zaleznego od rodzaju podtoza oraz wysokosci wody H.
Przyjeto parametr zmniejszajgcy dla IV klasy waznosci budowli a=0,6. Ponizej wyniki obliczen.

Tabela 2 Obliczenia filtracji wokot budowli row 2/82

C | Ps = 6.0

grubosc Scianki = 0.06
zagtebienie

$cianki w grunt = 1.40
pod dnem

H = 0.84

L1 = 3.64

L2 = 0.06

L = 3.66

a = 0.6

a*H*C Ps = 3.02

L=aHC Ps = SPELNIONY

Tabela 3 Obliczenia filtracji wokot budowli row 2/82

C | Ps = 6.0

grubos¢ Scianki = 0.06

szerokos¢ scianki _ 1.80

poza lustro wody '

H = 0.84

L1 = 3.6

L2 = 0.06

L = 3.63

a = 0.6

a*H*C Ps = 3.02
L=aHC Ps = SPELNIONY

Tabela 4 Obliczenia filtracji wokot budowli row a/82

C | Ps = 6.0

grubosc Scianki = 0.06
zagtebienie

$cianki w grunt = 1.00
pod dnem

H = 0.33

L1 = 2.33
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L2 = 0.06

L = 2.35

a = 0.6
a*H*C Ps = 1.19
L=aHC Ps = SPELNIONY

Tabela 5 Obliczenia filtracji wokot budowli row a/82

C | Ps = 6.0
grubos¢ scianki = 0.06
szerokos¢ Scianki

poza lustro wody - Lo

H = 0.33

L1 = 1.4

L2 = 0.06

L = 1.43

a = 0.6

a*H*C Ps = 1.19
L=aHC Ps = SPELNIONY

5.2.0BLICZENIA PARMETROW SCIANEK SZCZELNYCH

Na potrzeby niniejszego projektu obliczono parametry Scianki szczelnej okreslajgc
gtebokos¢ zabicia ze wzgledu na stateczno$é budowli oraz jej wytrzymatos¢. Przyjety schemat
statyczny to wspornik utwierdzony dolnym koncem w gruncie. Zatozono, ze zastawka stezona
jest oczepem, a parcie od szandoréw przejete jest przez catg Scianke. Obcigzenie parciem
wody przyjeto jako srednie na dtugosci scianki. Obliczono stan graniczny nosnosci scianki.

Tabela 6 Obliczenia parametrow $cianki — zastawka na rowie 2/82
Parametry gruntu charakterystyczne

YW= 19 kN/m*  grunt nawodniony
o= 31 °
Parametry gruntu obliczeniowe

Y0 = 20.9 kN/m*  grunt nawodniony
o0 = 279 °

K= 0.362 wSsp. parcia gruntu

K= 2.759 wsp. odporu gruntu

Obciazenia
Yw= 10 KN'm*  woda
h= 0.52 m srednia glebokos$¢ wody

Obliczenie wymaganej glebokosci zabicia $cianki
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to= 0.973 m glebokos¢ zabicia Scianki

Puo= 5.2 kN/m?>  parcie wody w poziomie dna

Pui= 14.93 kN/m?  parcie wody w poziomie
zabicia §$cianki - od strony pigtrzenia

Puo= 9.73 kN/m?>  parcie wody w poziomie zabicia
scianki - od strony wody dolnej

Réwnowaga momentéw w poziomie zabicia Scianki na 1 m dlugosci $cianki

2 3

(P,-P,)2 5 *Pa ( +1,)-(/" =y,) (K, K)

to*1.25= 1.2 m

Maksymalny moment zginajacy

3

x’ h h X
=P, =P, +P,—(+x)-(" -y,) (K, -K,) =
(wl w2) 2 w0 2(3 ) (}/ }/w)( p a) 6

de h (r) 2
dx =(Pwl w2) X+P0 5_5(}/ _yw).(Kp_Ka).x =0
X= 0.577 m
Mx= 1.0 kNm

Sprawdzenie warunku wytrzymatosci

frna= 11.5 MPa Klasa drewna D30 PN-EN 338
b= I m
h= 0.06 m
W= 0.0006 m?
Napr¢zenia maksymalne
o= M/W= 1.7 MPa < f

Ze wzgledu na niski poziom pietrzenia réwny 0.33 m nie wykonano obliczen scianki szczelnej
na rowie a/82, gdyz wymagania odnosnie filtracji kilkakrotnie przekraczajg wymagania zwigzane
ze statecznoscig budowli.
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5.3.0BLICZENIA PARMETROW PRZEPUSTO ZASTAWKI

Przepusto-zastawka zostata zaprojektowana wg projektu typowego — typ PP-1 [23].
Projektuje sie budowle na klase obcigzen C wg PN-85/S-10030. Parametry wytrzymato$ciowe
przewodu przepustu okreslono wg metodyki podanej w ,Kanalizacja miast i oczyszczalnie
sciekow” [24] dla przewoddw sztywnych.

Obcigzenie gruntem na poziomie gérnej krawedzi rury.

W = AyB,H [kN/m]

gdzie:
W - obcigzenie pionowe gruntem dziatajgce na przewdd w wykopie [KN/m],

A - wspotczynnik zmniejszajgcy — wg teorii tarcia w silosach — dziatanie sit tarcia na
powierzchniach $cian wykopu, zalezny od stosunku H/Bg,

y - ciezar nasypowy zasypki; [kN/m?3],

Bq — szerokos¢ wykopu w przekroju gornej krawedzi rury, [m],

H — wysokos¢ zasypki, [m],

W = 10,95 [kN/m]

Site skupiong od obcigzenia ruchomego dziatajgca na rure obliczono ze wzoru:

0, = gp,d,[kN/m]

gdzie:
@ - wspotczynnik dynamiczny obcigzen, ¢ = (1 + 0,3)/H, (Norma DIN 4033),

pv — pionowe obcigzenie jednostkowe powierzchni rzutu rury (obcigzenie od kot pojazdu)
[KN/m2],

p.d; — obcigzenie statyczne od pojazdu, [kN/m].

Dla H=0,6 m, klasa obcigzen C naciska na koto 50 kN, p,=65 kN/m?

Q=73,13 kN/m

Nos$nos¢ rury w wykopie zalezy od sposobu jej utozenia, wzrasta ona z poprawag warunkow
posadowienia. Wzrost nosnosci rury wyrazono za pomocg wspofczynnika L o wartosci 1,8. Przy
utozeniu rury na podtozu z betonu uformowanego do kata 90°.

Graniczna nosSnos$c¢ rury w gruncie wyraza sie za pomoca Wzoru;

Pw = LP [KN/m]
gdzie:
P — normatywna sita niszczaca.
Nastepnie dokonano sprawdzenia bezpieczenstwa rur na obcigzenie zewnetrzne za pomoca

WZzZOoru:
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LP2n:W-n2Q, [kN/m]

przy czym wartoscig porownawczg jest normatywne obcigzenie niszczace (graniczne) P.
We wzorze:
N1 — wspotczynnik pewnosci przy obcigzeniu statym (statycznym), przyjetoni=1,5-w
korzystnych warunkach gruntowych,
12 — wspofczynnik pewnosci przy obcigzeniu ruchomym (dynamicznym), przyjeto nz = 2,0 przy
wysokosci zasypki H od 1,0 do 0,5 m.
Przy zatozonym utozeniu przewodu i przyjeciu wartosci L = 1,8; obcigzenie tamigce wynosi 89.2
kN/m.
Projektuje sie przewod budowli z rur zelbetowych klasy 11l o wytrzymatosci 90 kN/m.

Przyczétki wykonane zostang jako typowe prefabrykowane. Obcigzenie gruntem 0,6 m
ponad przewodem budowli i obcigzenie zmienne klasa C wg PN-85/S-10030 — nacisk na 0$ 10
t, ciezar pojazdu dopuszczanego do ruchu 30 t.

5.4.OKRESLENIE SWIATLA PROJEKTOWANYCH BUDOWLI

Okreslenia minimalnego $wiatta budowli dokonano przy wykorzystaniu programu
komputerowego HEC-RAS wersja 5.0.7 opracowanego przez U. S. ArmyCorps of Engineers.
Materiatem wyjsciowym do obliczen byt opis geometrii koryta oraz dane hydrologiczne.
Obliczono nadpietrzenie wody dla warunkéw przejscia wody o prawdopodobienstwie Q1o przez
projektowane zastawki na powierzchniach projektowych.

Na podstawie przeprowadzonej symulacji ustalono, ze na rowie A1 zaprojektowana
zostanie zastawka o sSwietle 0.6m potgczona z przepustem rurowym o $rednicy 0.6m — dla
przyjetego swiatta nadpietrzenie w korycie rowu wyniesie 0.1m.

Na podstawie przeprowadzonej symulacji ustalono, ze na rowie 2/82 zaprojektowana
zostanie zastawka o swietle 0.6m — dla przyjetego Swiatta nadpietrzenie w korycie rowu
wyniesie 0.01m.

Na podstawie przeprowadzonej symulacji ustalono, ze na rowie a/82 zaprojektowana
zostanie zastawka o swietle 0.6m — dla przyjetego $wiatta nie nastepuje nadpietrzenie w korycie
rowu.

Podane powyzej parametry umozliwiajg bezpieczne przeprowadzenie wody przez

projektowane budowle na poszczegdlnych rowach melioracyjnych.

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE | $POSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO ORAZ SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED
WPLYWEM EKSPLOATACJI GORNICZEJ

W celu rozpoznania warunkéw geotechnicznych wystepujgcych w podtozu
projektowanych zastawek wykonano 5 otworéw do gtebokosci 3 metrdw.
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Przyjeto zasade wykonywania po 2 otwory na kazdg z projektowanych zastawek, w
przypadku bliskosci dwoch projektowanych elementéw wyposazenia rowdéw wykonano jeden

wspdlny otwér. Ponizej znajduja sie profile otworow.

—~ WAGA-BART PROFIL OTWORU Zalhe
A | Specjalistyczna Pracownlia Projektowa i
= Zbigniew Bartosik 13 Wiertnica: BORRO
Rejon: Holeszow Obiekt: zastawki System wiercenia: okretny
Miejscowosc: Holeszow Zleceniodawca: )
Gmina: Hanna Wiercenie: mgr Andrzej Drazek Rzedna: 152.90m n.p.m.
Wojewodztwo: lubelskie Dozoér geologiczny: mgr Andrzej Drazek Skala 1: 100 Data wiercenia: 24-06-204C
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Rysunek 1 Profile geotechniczne dla budowli na powierzchni projektowej ,,Holeszéw” na rowie
Al.
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Rysunek 2 Profile geotechniczne dla budowli na powierzchni projektowej ,Holeszéw” na rowie
Al.
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W podtozu projektowanych zastawek stwierdzono grunty antropogeniczne — nasypy,
grunty organiczne, rzeczne, jeziorne oraz zwietrzelinowe, ktére na profilach otwordéw
wydzielono w postaci trzech warstw geotechnicznych stosujgc za kryterium wydzielenia geneze
gruntu (kolumna nr 9 w powyzszych profilach).

Warstwe | stanowig nasypy. Sg to nasypy niebudowlane sktadajgce sie z piaskéw
przemieszanych z organikg. Sg to odsypy gruntéw wydobytych w czasie budowy kanatow
melioracyjnych. Stwierdzono je w Holeszowie. Grunty te wystepujg powyzej poziomu
posadowienia projektowanych zastawek i nie majg wiekszego znaczenia dla obliczen.

Warstwa |l to grunty organiczne. Sa to torfy, namuty. Torfy wykazujg zr6znicowany
stopien od stabo roztozonego po catkowicie roztozony. W zastawkach projektowanych w
Holeszowie grunty te nie wystepujg w poziomie posadowienia.

Warstwe Ill stanowig grunty rzeczne i jeziorne sypkie. Sg to piaski drobne o barwie
jasno szarej. Wystepuja w stanie $rednio zageszczonym. Parametry tych gruntéw sg
nastepujace:

stopien zageszczenia ID=0,6

ciezar objetosciowy v =1,65 t/m3 grunty mato wilgotne
v =1,9 t/m3 grunty nawodnione

kat tarcia wewnetrznego ¢ =31°

modut Scisliwosci Mo=75 MPa

Wiercenia prowadzono w okresie silnych opaddw, ktére rzutowaty na potozenie
zwierciadta wody gruntowej. Woda gruntowa wystgpita we wszystkich otworach.

W lokalizacji zastawek projektowanych w Holeszowie zwierciadto wody wystgpito na
gtebokosci od 0,3 do 0,5 metra ponizej terenu.

Biorgc pod uwage stopien skomplikowania warunkéw gruntowych, konstrukcji
projektowanych obiektow oraz oddziatywania na $Srodowisko ustalono pierwszg kategorie
geotechniczng dla obiektéw objetych przebudows.

Projektuje sie posadowienie bezposrednie przepusto zastawki. Konstrukcja zastawek
wykonana zostanie w postaci drewnianych $cianek szczelnych. Posadowienie budowli

wypadnie na piaskach rzecznych i jeziornych (warstwa ll1).
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7. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ
WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO
Z PRZEZNACZENIEM | ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI
OBIEKTU

Projektowane do przebudowy obiekty budowlane wyposazone bedg w zamkniecia
stuzgce do ograniczania odptywu wody z rowdw. Zamknigcia sktadac¢ sie bedg z prowadnic
stalowych oraz szandoréw drewnianych. Swiatto zamknie¢ dla przepusto-zastawki to 0,6 m,
natomiast dla zastawek 0,6 m.

8. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE,
NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE
WZDLUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ ROZWIAZANIA
TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH
CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU
DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE
WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM
WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH

Projektuje sie wykonanie urzadzen wodnych w postaci przebudowy obiektéw
budowlanych bedacych urzgdzeniami melioracji wodnych:
na rowie A1 istniejgcego przepustu z pietrzeniem na przepusto — zastawke, km
3+420.6 — 3+427.6 rowu,
rowu 2/82 poprzez wykonanie zastawki w km 0+029,
rowu a/82 poprzez wykonanie zastawki w km 0+008,
na terenie miejscowosci Holeszéw, gm. Hanna, powiat wtodawski, woj. lubelskie.
Projektowana przebudowa rowéw nie spowoduje zmiany ukfadu terenu. Dno
projektowanych zastawek dostosowane jest do warunkéw istniejacych, za$ w przypadku

przepustu — na wylocie z budowli dno zostanie wyréwnane z powstatego nadmiaru rumowiska.

9. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Projektowane do przebudowy obiekty budowlane nie zawierajg elementéw wyposazenia
budowlano-instalacyjnego; nie sg one potrzebne do prawidtowego funkcjonowania budowli.

10. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH
OBIEKTU Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI

Projektowane do wykonania obiekty budowlane nie sg wyposazone w instalacje

techniczne.
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11. ROZWIAZANIA| SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH
URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH

Projektowane do wykonania obiekty budowlane nie sg wyposazone w instalacje

techniczne.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowane obiekty budowlane nie wymagajg ustalenia warunkdéw ochrony

przeciwpozarowe;.

13. TECHNOLOGIA | ORGANIZACJA ROBOT
13.1. WYMAGANIA OGOLNE

Prace objete niniejszg dokumentacjg winny by¢ wykonane zgodnie z zasadami

obowigzujgcymi w tym zakresie tzn. z:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét w dziedzinie gospodarki wodnej w
zakresie konstrukeji hydrotechnicznych z betonu. Ministerstwo Ochrony Srodowiska Zasobéw
Naturalnych i Lesnictwa, Warszawa 1994r.,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne. Ministerstwo Ochrony
Srodowiska Zasob6éw Naturalnych i Le$nictwa, Warszawa 1994r.,

- PN-B-12096 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i
zelbetowych. Wymagania i metody badan.
oraz z przepisami BHP.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét powinien zapoznac sie z trescig uzgodnien i
stosowac sie¢ do zamieszczonych tam uwag i zalecen. Przed przystgpieniem do robét Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektow. W rejonie
skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem instytucji
branzowych, lokalizujac urzgdzenia przez reczne ich odkopanie, przestrzegajgc dokonanych

uzgodnien.

Wykonawca robét zapewni szczeg6ing dbatos¢ o nalezyty stan techniczny sprzetu przed
zanieczyszczeniem zwigzkami ropopochodnymi. W czasie prac bedzie uzywany sprawny
technicznie sprzet, eksploatowany i konserwowany w prawidtowy sposob, o niewielkiej ilosci

spalin i matej ucigzliwosci akustyczne;.
13.2. ORGANIZACJA ROBOT

Przyjeta organizacja prac wynika:

* zograniczenia strefy robot,
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* przyjetych rozwigzan technicznych.

Zatozono nastepujgca kolejnos¢ wykonywania robodt:

1.Prace geodezyjne.
2.Urzgdzenie placu budowy.
3.Wykonanie prac przygotowawczych i rozbiérkowych, w tym:
* zdjecie humusu ze skarp rowéw przeznaczonych do przebudowy,
* rozebranie istniejgcego przepustu z pietrzeniem.
4.Wykonanie obiektow tymczasowych — grédz ziemnych oraz tymczasowych rurociggéw
prowadzgcych wody budowlane.
5. Roboty ziemne — wykonanie wykopdw pod projektowane obiekty oraz umocnienia koryt
rowdw, w razie koniecznosci odwodnienie wykopdéw budowlanych.
6. Zabicie drewnianych $cianek szczelnych i montaz zamknigc.
7. Wykonanie konstrukcji przepusto zastawki.
8. Umocnienie koryt rowéw powyzej i ponizej projektowanych budowili.
9.Prace wykonczeniowe, w tym rozbiérka tymczasowych urzgdzen wodnych.

13.3. TECHNOLOGIA PRAC
13.3.1. Prace przygotowawcze

W ramach prac przygotowawczych nalezy zdjg¢ warstwe humusu ze skarp rowdéw

objetych przebudowa.

13.3.2. Zabicie scianek szczelnych

Drewniang $cianke szczelng nalezy zabi¢ z elementéw wymiarowanych zgodnie z
normg PN-B-12080 — Urzadzenia wodnomelioracyjne, Elementy drewniane scian szczelnych.
Projektuje sie wykonanie Scianek z drewna debowego, klasa wytrzymato$ci drewna D30 wg
PN-EN 338. Potgczenie bruséw wykona¢ nalezy na pioéro-wpusty. Dolny koniec bruséw musi
by¢ zaostrzony tak, aby przy wbijaniu w grunt dociskat sie samoczynnie do pala kierujgcego, lub
do sasiednich bruséw, co zwieksza szczelno$¢ Sciany. Gérng czes¢ brusa nalezy starannie
przycig¢ prostopadle do jego osi, a gdy brusy trudno sie zagtebiajg nalezy je zabezpieczy¢
pierscieniem stalowym.

W celu utrzymania pionowego kierunku i zabezpieczenia przed zwichrzeniem wbijac¢
nalezy przy pomocy pali kierujacych. Po wbiciu pali zaciosuje sie ich gtowice i zaktada sie
kleszcze przy gtowicy i przy gruncie. Pomiedzy kleszcze wprowadza sie brusy. W celu
zmniejszenia tarcia przy wbijaniu, miedzy poprzedzajace brusy i kleszcze wbija sie kliny. Po
ustawieniu bruséw i dopasowaniu klina nalezy za pomocg kafarow wbijaé sciane na

przygotowanym odcinku miedzy palami kierujgcymi. Brusy nalezy wbija¢ kolejno tak, aby
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zagtebiaty sie stopniowo w grunt, na gtebokos¢ do 40 cm. Gdy brusy osiggng rzedng gtowicy
pali kierujgcych, nalezy zdjg¢ kleszcze i wbic¢ brusy na zgdang gtebokos¢. Po zakonczeniu prac

brusy nalezy wyréwnac i wykona¢ oczep.

13.3.3. Roboty ciesielskie

Roboty ciesielskie muszg by¢ wykonane z nowych materiatbw wymog dotyczy drewna
jak i tacznikow. W projekcie zatozono wykonanie elementéw drewnianych z drewna debowego
sortowanego wytrzymatosciowo, odpowiadajgcego klasie D30, zabezpieczonego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Zaktada sie ze poszczegoéine elementy konstrukcji zostang
wykonane na zewnatrz i dostarczone na budowe w komplecie.

Wytyczne wykonawstwa:

1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja,

2. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

3. Dopuszczalne wady tarcicy jak dla wskazanej klasy drewna.

4. Tolerancje wymiarowe tarcicy jak w specyfikacji,

5. kaczniki: gwozdzie, Sruby, nakretki, podktadki pod sruby oraz wkrety do drewna
stosowac zgodnie z dokumentacjg oraz specyfikacja,

6. Srodki ochrony drewna w tym: do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz
zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢é stosowane wytgcznie Srodki
dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami.
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem.
c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.
Z uwagi na srodowisko wod ptynacych nie nalezy drewna impregnowac, ani nasgczac

materiatami mogacymi mie¢ wptyw na zanieczyszczenie wod ptynacych.

13.3.4. Roboty ziemne i odwodnieniowe

W przypadku, gdy w trakcie prowadzenia robdét budowlanych bedzie wystepowat
przeptyw w rowach nalezy powyzej i ponizej odcinka rowu, na ktérym bedg prowadzone roboty
wykonaé¢ grodze ziemne. Wode rowu nalezy przeprowadzi¢ poza terenem prowadzenia prac
tymczasowym rurociggiem. Wykopy mozna odwadniaé powierzchniowo. Wode z wykopu
rowkami sprowadzac do studni i pompg przerzuci¢ do koryta rowu ponizej budowli.

Zakres rob6t ziemnych w ramach niniejszego projektu to: uformowanie koryta rowu i
dokop pod umocnienia oraz wykop fundamentowy pod przepusto zastawke.
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Kontrole wymiaréw uformowania koryta rowu nalezy prowadzi¢ w przekrojach,
przynajmniej jeden przekroj na wlocie i jeden na wylocie budowli. Kontroli podlegaja:
* rzedne dna,
* usytuowanie osi i diugosci wykopow w osi,
* wymiary przekroju poprzecznego,
* nachylenie skarp.

Odchylenia od wymiaréw przekroju poprzecznego nie mogg przekracza¢ +10 cm, a
rzednych dna -2cm.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich
zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonywania w nich rob6t oraz szybko
zasypac. Wykop pod projektowang przpusto-zastawke powinien by¢ wykopem otwartym z
nachyleniem skarp przewidzianym w PN-B-12096, dla gruntéw sypkich piaskow bezpieczne
nachylenie wynosi 1:1.5. Wymiary wykopoéw fundamentowych powinny by¢ dostosowane do
wymiaréw fundamentéw budowli w planie. Wykop pod fundament przewodu rurowego,
przyczétkdbw oraz umocnienia dna i skarp nalezy wykonac na gtebokos¢ rowng sumie grubosci
umocnienia i podsypki. Dno wykopu nalezy wyréwnac¢ z doktadnoscig +2cm. Grunt z wykopu
powinien by¢ odtozony wzdtuz gornej krawedzi wykopu, w odlegtosci przynajmniej 1m, druga
strona powinna by¢ wolna i dostepna dla transportu materiatow.

Po sprawdzeniu prawidtowego wykonania przewodu przepustu i montazu przyczotkdéw
mozna przystgpi¢ do zasypania wykopu. Nie nadajg sie do wbudowania w nasypy grunty
posiadajgce zanieczyszczenia (odpadki, gruz, czesci roslinne, karcze drzew itp.), grunty ktérych
jakosci nie mozna skontrolowa¢ oraz grunty zamarznigte. Nie nadajg sie réwniez do
wbudowania w nasypy grunty:

» zawartos$ci czesci organicznych powyzej 3%,

» zawartos$ci czesci ilastych powyzej 30%,

* zawartosci gipsu i soli rozpuszczalnych wigkszej od 5%,

* spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym,

* skazone chemicznie.
Zasypanie nalezy wykonywaé¢ warstwami grubosci 20 cm, dokfadnie je zageszczajac.
Minimalne przykrycie przewodu rurociggu 60 cm. W przypadku uzycia spycharki nie mozna
przejezdzac nad rurociggiem do czasu wykonania minimum przykrycia przepustu
Grunt roztozony robwnomiernie w warstwie do zageszczenia powinien mie¢ wilgotnos¢ wiekszg
od 0,7 wilgotnosci optymalnej. Jezeli grunt posiada wilgotnosc¢ nizszg od wilgotnosci optymalne;j
nalezy go nawilzy¢ przez polewanie wodg na odktadzie jesli wilgotnosc¢ jest znacznie nizsza lub
w warstwie jezeli jest bliska wilgotnosci optymalnej. Wymagany stopien zageszczenia dla

zasypania budowli gruntami sypkimi powinien spetnia¢ warunek Ipw=0,7. W przypadku
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wbudowywania gruntéw spoistych stan zageszczenia gruntéw nalezy okresla¢ wskaznikiem

zageszczenia, ktéry powinien spetnia¢ warunek Isw=0,95.

13.3.5. Konstrukcja przepusto-zastawki

Zaprojektowano przepusto-zastawke wg projektu typowego PP-1 & 60cm dtugosci 7.0m.
Przewod przepustu zostanie wykony z rur zelbetowych Kl. 11l sita niszczgca 90 kN/m tgczonych
na uszczelke. Rury utozone zostang na fundamencie betonowym C16/20 gr. 15 cm
uformowanym do kata 90°, podbudowie betonowej C 8/10 gr. 15 cm i podsypce z pospotki gr.
15 cm. Powierzchnie zewnetrzne rur i fundamentu nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
dwukrotne pokrycie lepikiem asfaltowym. Minimalne przykrycie rurociggu 60 cm. Wiot i wylot
przepustu stanowig doki monolityczne prefabrykowane.
Prefabrykaty wlotu i wylotu budowli wykonane z betonu klasy nie nizszej niz C30/37, beton
wodoszczelny (W8), mato nasigkliwy (nw do 5%) i mrozoodporny (F-150). Przejscie przewodu
przez sciane nalezy uszczelni¢ np. przy wykorzystaniu tasmy bentonitowej. Powierzchnie
odziemne prefabrykatéw powinny by¢ zabezpieczone poprzez dwukrotne malowanie lepikiem
asfaltowym. Prefabrykat powinien spetnia¢ wymagania PN-EN 13369:2005 Wspdine
wymagania dla prefabrykatéw z betonu. Prefabrykaty zostang posadowione na podbudowie
betonowej C 8/10 gr. 15 cm i podsypce z pospétki gr. 15 cm. Zamkniecia przepusto-zastawki
zostang wykonane z szandoréw drewnianych wprowadzanych w prowadnice stalowe z
ceownika 65 mm. Prowadnice powinny posiada¢ otwory umozliwiajgce zatozenie ktddki
zapobiegajgcej wyjecie szandordéw przez osoby nieupowaznione. Szandory wykonane zostang
z desek grubosci 45 mm, szerokosci 200 mm, diugosci 860 mm.

13.3.6. Umocnienia z ptyt betonowych

Umocnienia koryta rowu powyzej i ponizej przepusto-zastawki zaprojektowano z ptyt
betonowych C16/20 o grubosci 15 cm, dozbrojonych siatkg z pretéw & 8 mm co 25 cm (stal A0
St0S), wykonanych na mokro na podsypce z pospotki gr. 15 cm. Styki ptyt betonowych nalezy
wypetni¢ dwoma warstwami papy na lepiku.

Jako zabezpieczenie przeciwfiltracyjne wykonany zostanie drenaz w ptytach dolnych z

filtrem odwrotnym na dtugosci 1 m w dnie i na skarpach.

13.3.7. Narzuty kamienne
Narzut kamienny uktada¢ nalezy na geowtokninie. Grubo$¢ narzutu nie powinna byc¢
mniejsza od 20 cm. Narzut po utozeniu nalezy wyréwnac¢ miotkiem tak, aby nie wystawaty
wyraznie pojedyncze kamienie. Projektuje sie narzut z kamienia o frakcji 63 — 150 mm.
Geowtdknina uzyta pod umocnienia powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 13253 i
posiadac nastepujgce parametry:

* wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz 12 kN/m, wszerz 9 kN/m,
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* wytrzymatos¢ na przebicie 0,6 kN,

* przepuszczalnos¢ 0,2 cm/s.

13.3.8. Darniowanie

Darniowanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-12082. Umocnienia darning przy
zastawkach wykonane bedg na mur, natomiast przy przepusto-zastawce na ptask.

Darniowanie na mur nalezy wykonywac¢ poziomymi warstwami z doktadnym uklepaniem
i przybiciem szpilkami kazdej warstwy darniny. Kolejne warstwy darniny nalezy naktada¢ na
siebie z zachowaniem mijania sie pfatdow i przybija¢ szpilkami. Szpilki nalezy wbijaé w
odstepach okoto 25 cm, nie mniej jednak niz 2 sztuki na ptat. Grubos¢ tak wykonanego
darniowania nie powinna przekraczac szerokosci ptata.

Darniowanie na ptask prowadzi sie pasami poziomymi, rozpoczynajgc od dotu. Pasy
darniny nalezy uktadac¢ tak, aby pionowe styki sgsiednich ptatéw darniny nie trafiaty na siebie.
Ptaty darniny powinny przylega¢ $cisle do siebie, a powstate szpary powinny by¢ wypetnione
odpowiednio przycietymi ptatami darniny. Utozong darnine nalezy mocno uklepaé drewnianym
ubijakiem. Darnine utozong na skarpie nalezy przybi¢ szpilkami. Szpilki powinny by¢ wbijane
réwno z powierzchnig darni. Liczba szpilek nie mniej niz 16 szt./m2, i nie mniej niz 2 sztuki na
ptat.

W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy przez 2 — 3 tygodnie polewa¢ wodg w
godzinach popotudniowych.

14.ZALECENIA DOTYCZACE KONSERWACJI | EKSPLOATACJI

Do podstawowych czynnosci zwigzanych z prawidtowg eksploatacjg nalezy zaliczyc:
- konserwacje biezgca,
- przeglady okresowe,

- naprawy uszkodzen.

Roboty konserwacyjne polega¢ bedg na oczyszczeniu przewodu przepusto-zastawki oraz

Swiatta zastawek. Oczyszcza¢ z namutu nalezy réwniez umocnienia koryta rowu. Skarpy
darniowane nalezy kosi¢ minimum dwa razy w roku. Zaleca sie¢ co minimum 5 lat

przeprowadzac¢ konserwacje drewnianych elementéw budowli sSrodkami powierzchniowymi.

Przeglady okresowe nalezy przeprowadza¢ dwa razy w roku. W ramach przegladu nalezy:

lokalizowaé¢ miejsca uszkodzen konstrukcji oraz poszczegoélnych jej elementéw.

W przypadku stwierdzenia uszkodzen nalezy je niezwtocznie naprawi¢
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15. TABELE OBMIARU ROBOT

Tabela 7 Zestawienie materiatow konstrukcji drewnianej zastawki row 2/82

, . Dtugosé Objetosé Liczba Objetosé
Lp. Rodzaj materialu [m] elementu [m®] | sztuk catkowita [m®]
1 Pal 160 mm x160 mm 3.00 0.077 6 0.461
2 Brusy drewniane szer. 140 mm, 139 0.012 7 0.082
gr. 60 mm
Brusy drewniane szer. 140 mm,
3 ar. 60 mm 2.50 0.021 26 0.546
4 Oczep 160 mm x 160 mm 1.85 0.047 2 0.095
5 Oczep 160 mm x 160 mm 0.74 0.019 1 0.019
6 Deska 32 mm x 160 mm 1.11 0.006 2 0.011
Suma drewna: 1.214
Tabela 8 Zestawienie materiatow konstrukcji drewnianej zastawki row a/82
, . Dtugosc Objetosé Liczba Objetosé
Lp. Rodzaj materiatu [m] elementu [m°] | sztuk catkowita [m?]
1 Pal 160 mm x160 mm 2.20 0.056 4 0.225
> Brusy drewniane szer. 140 mm, 110 0.009 7 0.065
gr. 60 mm
3 Brusy drewniane szer. 140 mm, 170 0.014 12 0.171
gr. 60 mm
4 Oczep 160 mm x 160 mm 0.95 0.024 2 0.049
5 Oczep 160 mm x 160 mm 0.74 0.019 1 0.019
6 Deska 32 mm x 160 mm 0.60 0.003 2 0.006
Suma drewna: 0.535
Tabela 9 Roboty ziemne przy wykonaniu zastawek
Przekroj Diugos¢ | Objetosc
Budowla gruntu do wykopu | wykopu
wykopania [m?] [m] [m?]
row 2/82 1.42 3.16 4.49
row a/82 0.73 3.16 2.31
Tabela 10 Umocnienia koryt rowow ponizej i powyzej zastawek
Powierzchnia
Powierzchnia | "?€cZywista - Dlugosé
. I . uwzgledniajac L
Budowla | Rodzaj umocnienia w rzucie . umocnhien
[m?] a nachyle_me [mj
skarp i
krawedzie [m?]
Narzut kamienny gr. 01 201
20 cm
Geowtdknina 2.01 3.74
row 2/82 Darnina na mur 9.41 11.31
Darnina na ptask 3.2 3.2
Palisada $r. 8 cm 16
L=1.2m
Narzut kamienny gr.
20 cm 1.86 1.86
Geowtdknina 1.86 3.56
row a/82 Darnina na mur 4.7 5.65
Darnina na ptask 3.2 3.2
Palisada $r. 8 cm 1.8
L=1.2m )
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Tabela 11 Roboty ziemne —w

ykopy przy wykonaniu przepusto-zastawki row A1

’: Zz,ft’f,’ % | Diugosc | objetose
Opis v%ykopania wykopu | wykopu
'm 'm?
1] [m] | [m]
wlot 1.09 4.3 4.69
przewdd 4.96 7 34.71
wylot 1.2 3.5 4.20
suma 43.59

Tabela 12 Roboty ziemne — zasypanie budowli przy wykonaniu przepusto-zastawki row A1

Przekroj | Dtugosé Objetosé
Opis | zasypania| zasypania| zasypania
[m?] [m] [m?]
wlot 1.69 1.95 3.30
przewéd 7.00 7 49.00
wylot 1.00 1.5 1.50
suma 53.80

Tabela 13 Umocnienie koryta rowu A1 ptytami betonowymi ponizej i powyzej projektowanej

przepusto-zastawki

Dtugosé
umocnien | Dtugos¢ | Powierzchnia
Opis w rowu umocnien
przekroju [m] [m?]
[m]
3.5 1.5 5.25
wlot
1.11 0.9 1.00
1.11 0.9 1.00
wylot
3.5 2 7.00
suma 14.25

Tabela 14 Umocnienie koryta rowu A1 darning ponizej i powyzej projektowanej przepusto-

zastawki
Dtugos¢
umocnien | Dtugos¢ | Powierzchnia
Opis w rowu umocnien
przekroju [m] [m2]
[m]
wiot 1.9 1.5 2.85
1.90 1.3 2.47
wylot 1.90 1.3 2.47
1.9 2 3.80
suma 11.59




16. ZALACZNIKI GRAFICZNE

1. Mapa podgladowa, skala 1:100 000 — zatgczono projekt zagospodarowania terenu.
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2. Profil podtuzny rowu 2/82, skala 1:100 - zatgczono projekt architektoniczno-budowlany.

3. Profil podtuzny rowu a/82, skala 1:100 - zatgczono projekt architektoniczno-budowlany.

4. Przepusto-zastawka typu PP-1 na rowie A1. Rysunek ogdlny, skala 1:50 - zatgczono projekt
architektoniczno-budowlany.

5. Rysunek ogolny zastawki drewnianej na rowie 2/82, skala 1:25 - zatgczono projekt
architektoniczno-budowlany.

6. Rysunek ogolny zastawki drewnianej na rowie a/82, skala 1:25 - zatgczono projekt
architektoniczno-budowlany.

1. Belka zamkniecia, skala 1:5, 1:2.
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