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Nr 

poz.
Wyszczególnienie elementów budowli

Nr 

poz.
Wyszczególnienie elementów budowli

1 Dok wlotowy - prefabrykat 7 Podbudowa betonowa gr. 15 cm C8/10

2 Dok wylotowy - prefabryklat 8 Podsypka z pospółki gr. 15 cm

3 Rury żelbetowe - D=60 cm, kl. III 9 Filtr odwrotny dwuwarstwowy 2 x 10 cm

4 Płyty betonowe dozbrajane gr. 15 cm C16/20 10 Pachołki drogowe 8x12x150 cm

5 Krawężnik betonowy 50x15 cm C16/20 11 Darnina na płask

6 Fundament betonowy C 16/20 12 Zamknięcia budowli
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Proj. zamknięcia - szandory drewniane
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Tytuł (nazwa) rysynku

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Projektant:
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Przepusto-zastawka typu PP-1 na rowie A1
Rysunek ogólny
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inżynieryjna
hydrotechniczna

MAZ/0004/
PBH/17

Sprawdzający: 19.01.2021
LUB/0114
/ZOOK/05

Konstrukcyjno -
budowlana

mgr inż. Sylwester Rukść

Asystent: dr inż Jakub Batory 19.01.2021

Asystent: mgr inż. Radosław Pietrykowski 19.01.2021

08/2007
kwalifikacje

hydrologiczne

Obiekt
Nr 

budowli
Rów km rowu

A (rzędna 

wlotu)    

[m npm]

B (rzędna 

wylotu)   

[m npm]

C (rzędna 

drogi)     

[m npm]

L (długość 

przepustu) 

[m]

PP 

(poziom 

piętrzenia) 

[m npm]

H 

(wysokość 

piętrzenia) 

[m npm]

Holeszów 1 A1
3+420.6 - 

3+427.6
151.95 151.90 153.25 7.00 152.45 0.50

Parametry projektowanych budowli


