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1. INFORMACJE OGOLNE
1.1.PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA

Projekt techniczny - wykonawczy sporzadzony zostat przez Specjalistyczng Pracownie
Projektowg ,WAGA-BART” Zbigniew Bartosik z Warszawy, ul. Wojciechowskiego 37/4,
02-495 Warszawa, na zlecenie Ogolnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptakéw, ul. Odrowgza
24, 05-270 Marki. Podstawe prawng realizacji prac stanowi zlecenie nr 545/2020/03 z dnia
25.03.2020r.

1.2.ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

Opracowanie zostato sporzadzone w zakresie wymaganym przez Prawo budowlane art.
34 ust. 6 pkt 1) oraz Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Art. 29 ust. 2 pkt. 14) oraz ust. 4 pkt 1)
ppkt. b) Prawa budowlanego stanowi, ze pozwolenia na budowe ani zgtoszenia nie wymaga
wykonywanie obiektéw budowlanych a takze wykonywanie rob6t budowlanych polegajgcych na
przebudowie obiektow budowlanych bedacych urzgdzeniami melioracji wodnych.

1.3.MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego— Dz. U. z 2020 r. poz. 1609.

3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne — Dz. U. 2020 poz. 310, , 284, 695,782, 875,
1378.

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie Dz.U.
2007 Nr 86 poz. 579.

5. Pierzgalski E., 1996. Melioracje uzytkéw zielonych — nawodnienia podsigkowe.
Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

6. Roguski W., 1985. Metodyka obliczania niedoboréw wodnych roslin uprawnych dla celow
projektowania i eksploatacji urzgdzen nawadniajgcych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. z 294.

7. Ostromecki J., 1973. Podstawy melioracji nawadniajgcych. PWN, Warszawa.

8. Ostromecki J., 1968. Wyznaczanie niedoboréw wodnych dla uzytkéw zielonych z
uwzglednieniem réznej czestotliwosci wystepowania. Bibl. Wiad. IMUZ nr 26.

9. Hewelke P., 1979. Okreslenie niedoboru opadu przy obliczaniu zapotrzebowania wody do
nawodnien uzytkow zielonych. SGGW-AR, Warszawa, praca doktorska.

10. Kostrzewa H., 1977. Weryfikacja kryteriéw i wielkosci przeptywu nienaruszalnego dla rzek
Polski. Materiaty Badawcze. IMGW, seria Gospodarka Wodna i Ochrona Waod.

11. Byczkowski A., 1996. Hydrologia, Tom | i [l. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.




12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Dynowska I., 1971. Typy reziméw rzecznych w Polsce. Zesz. Nauk. UJ CCLXVIII Prace
Geogr., z. 28.
Urban D., Stawinski M., Bartys E. Pokrywa glebowa Krowiego Bagna. Materiaty otrzymane

od OTOP.

Okruszko H., Roguski W., Szuniewicz J., Zawadzki S., Kryszan C., 1971. Tymczasowe
zasady okreslania w projektach melioracyjnych zapaséw wody uzytecznej w glebach
hydrogenicznych. Mat. Pomocnicze 10/71. CBSiPWM, Warszawa.

Byczkowski A. — Kierownik Operatu, 2000. Operat: Ochrona zasobéw wodnych. Tom I Il.
Charakterystyka zasobéw wodnych. Plan Ochrony Biebrzanskiego Parku Narodowego.
Katedra Budownictwa Wodnego SGGW, Warszawa.

Szuniewicz J., 1979. Charakterystyka kompleksow wilgotnosciowo-glebowych pod katem
parametréw systemu melioracyjnego. Bibl. Wiad. IMUZ nr 59.

Stachy J. (red.), 1986. Atlas hydrologiczny Polski. IMGW. Wydawnictwa geologiczne.
Panstwowa Inspekcja Ochrony Srodowiska. Atlas Posterunkéw Wodowskazowych dla
potrzeb Panstwowego Monitoringu Srodowiska. Posterunki Wodowskazowe IMGW wg
stanu na 1 stycznia 1996r. Warszawa — Katowice 1995 — 1996

Szajda J., 2009. Przeciwdziatanie skutkom suszy meteorologicznej na glebach torfowo-
murszowych i murszowatych. Instytut Melioracji i Uzytkéw Zielonych. Wydawnictwo IMUZ.
Metodyka zagospodarowania zasob6w wodnych w matych zlewniach rzecznych pod
redakcjg naukowg A. Ciepielowskiego. Szkota Gtéwna Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1995.

Koncepcja lokalizacji obiektow hydrotechnicznych pietrzacych z mozliwoscia regulacii
poziomu pietrzenia, wraz z niezbednymi elementami dla prawidtowego funkcjonowania, na
rowach melioracyjnych obiektow ,Kamien”, ,Krychéw”, ,Holeszéw”. Specjalistyczna
Pracownia Projektowa Waga-Bart Zbigniew Bartosik, Warszawa 07.2020.

Wytyczne instruktazowe projektowania budowli wodno-melioracyjnych. Jazy. Ministerstwo
Rolnictwa, Warszawa 1970 r.

Projekty typowe przepustéw rurowych monolitycznych. Centralne biuro Studiéw i Projektéw
Wodnych Melioracji i Zaopatrzenia Rolnictwa w Wode ,BIPROMEL”, Warszawa 1980 r.
Kanalizacja miast i oczyszczalnie sciekéw. Karl i Klaus R. Imhoff. Wydawnictwo Arkady,
Warszawa 1982r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie
konstrukcji hydrotechnicznych z betonu. Ministerstwo Ochrony Srodowiska Zasobéw
Naturalnych i Lesnictwa, Warszawa 1994r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne. Ministerstwo Ochrony
Srodowiska Zasob6éw Naturalnych i Le$nictwa, Warszawa 1994r.

Zbiér projektéw typowych budowli wodno-melioracyjnych. Czesc |. Wyd. Arkady.




28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.

PN-EN 1997-1
PN-B-03010
PN-B-12080
PN-B-12092
PN-B-12095
PN-B-06050

Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogdine

Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Elementy drewnianych Scianek szczelnych. Wymagania i badania.
Zastawki. Wymiary.

Nasypy Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty ziemne wymagania ogdine.

PN-EN 13383-1 oraz PN-EN 13383-2 Kamien do rob6t hydrotechnicznych cz.1 i cz.2.

PN-EN 12063
PN-B-02480
PN-EN 1990
PN-B-12082
BN-8811-01
statycznych.
BN-78/9224-04
PN-85/S-10030
PN-EN 338

Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Podstawy projektowania konstrukcji.

Darniowanie.

Budownictwo hydrotechniczne. Obcigzenia budowli w obliczeniach

Faszyna i kotki faszynowe.
Obcigzenia mostowe.
Drewno konstrukcyjne - klasy wytrzymatos$ci.




2. KOPIE DECYZJI (0 NADANIU PROJEKTANTOWI I
PROJEKTANTOWI SPRAWDZAJACEMU UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI ORAZ
ZASWIADCZEN

URZAD WOIEWODZEI ' Warszawa, f?z)slel‘pﬂlal% Or.
w Warszawie

Wydzial Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego
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« MAZOWIECKA
OKREGOWA
Il 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 14 czerwca 2017 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna :
sygn. akt. MAZ/7131/559/17/H

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U.
z2016r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 11 5, ust. 2, 31 4¢ pkt 1, art. 13 ust. 1 i 4, art. 14 ust.
1 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 1. poz.
290) oraz § 10 i 13 ust. 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Zbigniew Tadeusz Bartosik
ur. dnia 5 lipca 1959 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0004/PBH/17
do projektowania
w specjalnosci inZynieryjnej hydrotechnicznej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano

na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr liab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Zbigniewowi Tadeuszowi Bartosik
ur. dnia 5 lipca 1959 roku w Warszawie

numer ewidencyjny MAZ/0004/PBH/17
do projektowania '
w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej
bez ograniczen

upowazniajg do:

1. w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

2)

nadzoru autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w  odniesieniu do morskich budowli hydrotechnicznych oraz budowli
hydrotechnicznych tymczasowych i statych, w rozumieniu przepisow w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie, oraz przepisdéw w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie;

I1. w specjalnoscei inzynieryjnej hydrotechnicznej do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu.

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Otrzymuja:
1. Pan Zbigniew Tadeusz Bartosik
ul. Bohater6w Warszawy 8 m. 69
02-495 Warszawa,
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a




QOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BUQ-5ZP-56H *

Pan ZBIGNIEW TADEUSZ BARTOSIK o numerze ewidencyjnym MAZ/WM/1746/01

adres zamieszkania ul. UROCZA 8, 05-805 KANIE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rewnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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LUBELSKA

“OKREGOWA

- Z B A : 5 Blie”
INZYNIEROW ' AR AR SR
- BUDQWNICTWA

[OI[B.OICK.'F[3[I45I94 . E <
C "t DECYZJA ‘

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z duia 15 grudnia 2000+t o samorzadach is}vodawych architektdw, inzynierdw
budownictwa oz wibanistéw £ Dz U z 2000 r. Nr 5, por. 42,z pdin zm. /ot 12 ust 3, art 03 ust 1 pht [ 'as 14 ust, 1 Pt -

2 ustawy z dnia 7 lipea 1994 +. Prawo budowlanc { sckst jednality: Dz. U. x 2000 . Nr 106, pos. 11261 pétn. zm 1, § S ust |, 519
ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Pracstrzenngf i Budownictwa z dnia 30 grudnia 19941 w sprawic samodzicinych
funkeji technicznych w budownictwic ¢ Dz Ul 2 1995, A 8, poz. 38,z pdin. zm. [

Lubelska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nada]e_ )
Panu Sylwestrowi RUKSC

. magistrowt inZymierowi
urodzonemu dnia [1 sierpnia 1968 r. w Rykach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/114/Z00K/05

do projekiowania w ograniczonym zakresie
- w specialnosci koustrukeyjno-budowlanej

- UZ_ASADNIENIE_
- Wazwiazku z--"uwzg_lqd-ni_cniem w caloci zadania strony; na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. -Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano: na odwrocie detyzji.

LTl L0 POUEZENIE | i 0 T

0d nﬁEszﬁj V-decyzﬂ stuzy odwolanie do. Krajowe] Komféji. Kwaﬁﬁkacyjncj_ Folskiej [zby Inzynieréw _
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwen Lubelskisj Okregowej -Izby Inzynieréw Budownictwa
w Lublinie w tefminie 14.dnia od daty jej doreczenia. - . ’ '

~ Sldad orzekajacy Okrepowej Komisji' Kwalifikacyjnej

-Przewodniczacego ' Crlonek
. Sklade Omzekajacego OKK . .

drint. Andrzej Pichla - -mgr inz, Kazimicrs Stelmaszeruk

dr il-L?.. Wieslaw Norek

Otrzymuja;

@ Pan’ Sylwester Rukse
ul. 22 Lipca 2383
08-500 Ryki

2

. Gildwny Inspekior
Nadzom Dudowlanega

l e
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1 i an.:l3 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwiazku z § 5ust. 2
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa :

“uprawnicnia budowlane

Panz; Sylwestra RUKSC

uprawniaja do:

- projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych
w ograniczonym zakresie.

Zgodnic 2 § 5 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodark fzesuzenie) | BUuGowiniclwa £ Giita oy g watiie 0427 i
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, - niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do
projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000 m? takich jak domy jednorodzinne,
obiekty gospodarcze, inwentarskie, skladowe, handlowe lub ustugowe:

a7 pie wviszveh niz 12 m nad noziom terenu lub wysokoéei do 3 kandvenacii nadziemnych w odniesieniy do

b/

c/

® =

budynkow nucsa\dlnygh

zaglebionych nie wigcej niz 3 m pomit:j poziomu terenu i posadowionych na lawach qu.i stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

zawierajacych elementy konstmkcyjnc o rozplgto&cl do 6 m wysiegu. do 2 m lub wysoko§c1 dla jednej
kondygnacji do 4,8 m,

majacych konstrukcje, dla ktdrej jest wlasciwy s schemat obhczcmowy smtystycz.me \wmaczalny, [uh
za.wmrajaLcych prostolm:owc belki i plyty ciagle obliczane jednokierunkowo,

- nic zawierajacych elementéw koustmkcy_j nych poddanych obciazeniu zmiennemu tcchnolog:cmemu

wigkszemu niz 5 kN/m?,-a. takze nie wymagajacych uwzglednienia obciazed zmiennych ruchomych, pama
grunty; materialéw sypKich albo cwcq, sit spmtajqcych oraz wgiywéw dynamwmych, teumcmych Iub
prz.enueszczcﬁ podpér, - 7 o =

_ nie wyinagajacych uwzglqdmema wplywu clcsploatac_u gbémiczej, = ey o
. drég chnqnmych : i -

Przewodniczacy ]
Skladu orzekajacego OKK.
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1 LUBELSKA
w. OKREGOWA
bl Z B A
=T INZYNIERGOW

o BUDOWNICTWA

LONB.OKK.7131./32/705

Lublin, dnia 21 grugaia 2005 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy Kodeks post@pOW:mia administracyjnego / Dz U,

z 2000, Nr 98, poz. 1071 z pdinicjszymi zmianami/ w zmagku z § 17 ust, 3
rozporzgdzenia  Ministra  Infrastruktury =z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie.
samodzxelnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz U Nr 96, poz. 817/

zmieniam

decyz_fe ostateczng Nr LONB.OKK.7131 /45 /04 z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie
nadania Panu Sylwestrowi RUKSC uprawniedi budowlanych w nastepujacym
zakresie: po pkt. g dodaje nastepujacy zapis,

- ograniczenia uprawnief budowlanych o ktbérych mowa w § 5 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Gospodacki Przestrzennej i Budoewnictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, nie dotycza
obicktéw budowlanych gospodarki wodnej i melioracji wodnych,

W pozostalym zakresie decyzja pozostaje bez zmian,

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Tzby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lubelskiej Okregowe]
Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia. -

Sklad orzekajacy Olregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy Czlonck Czlonely
Skladu orzekaficepa OKK .
Ll
4 f Tl .
nt. Wiestaw Nurck - ) dr in% Andrrej Tichla mgrint. Kazimicrz Stelmaszezuk

Qtrzyrmuja:

@ Pan Sylwesier Rubeit
ul. 22 Lipea 2343
08-500 Ryki

2. Gléwny Inspekior
Nadzor: Budowlenege

3
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POLSKA
| I B A
INZYMIEROW

)
WV

BUDOWNICTAWA

Zaswiadczenie
O nurrerne weryTilecyjrym:
LUB-VDE-YM3-AFD *

Fan Sylwester Ruksc o numerze ewidencyjnym LUB/Wh/0092,/05

adres zamieszkania ul. Dhuga 33,3, 05-270 Marki

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2021-04-19 roku przez

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowei 1zby Indynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 sria 2001 r. o podpise elektronicoym Dz, U 2004 ¥r £30 poz 1430} dane w postad
rtrttzmmq opatrzone b-:zpn:m!"rrrn pocipisem elekbronizrym weryfikowamym przy pomocy wainego kwalifitcwanego certyfikaty sy
rowncsaine pod wigledem siutiow prawnych colamertom Jpatrzonym podpisams wiasronsczrymi. |

* Weryfikacjs pODRATOSD danych ' ninisjszym 2aswisdoeniy Modne SprEWSTE 28 pOMGCy NUmen wenikacjness aswiaccenia na
stronie Podskie] lzby Indyniercw Budownichwa www.Foa.ong ol lub kontaktujac sie 2 biurem wiascrwe] Diragowsj Shy Indymierow
Budownicte=
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3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI  PRZEPISAMI | ZASADAMI  WIEDZY
TECHNICZNEJ

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z
pdzniejszymi zmianami, oswiadcza sie, ze:

,,Projekt budowlany przebudowy rowow melioracyjnych
obiektu melioracyjnego ,,Krychow”, gmina Hansk, powiat wtodawski,
woj. lubelskie.” — Projekt techniczny - wykonawczy

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie z umowg
nr 545/2020/03 z dnia 25.03.2020r. oraz jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢.

Projektant
uprawnienia budowlane nr WA — 54/90
mgr inz. Zbigniew Bartosik uprawnienia budowlane nr MAZ/0004/PBH/17
kwalifikacje hydrologiczne 02/2004 05.07.2021
Projektant sprawdzajacy
mgr inz. Sylwester Ruks$é uprawnienia budowlane nr LUB/0114/ZO0K/05
05.07.2021
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4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

W ponizszej tabeli przedstawiono parametry charakterystyczne projektowanych do

wykonania obiektow budowlanych.

Tabela 1 Tabela danych podstawowych

lokalizacja Swiatto rz. dna Wysokosé pOZ‘Of“
Nazwa rodzaj ) progu zamknie¢
budowli budowli row [km] nr dziatki m | fmnpm) | rE”;]m] [m n.p.m]
128
Zastawka | zastawka | g 13 24055 obr. 0017 1.0 163.56 o 165.06
PGR Krychéw :
1/28
sastawka | zastawka | g 136 0+106 obr. 0017 1.0 164.62 o 165.48
PGR Krychéw :
174, 1/31
Zastawka | zastawka | g 1 0+830 obr. 0017 1.0 163,76 oo 164,94
PGR Krychéw ’
178
sastawka | zastawka | g ps 04068 obr. 0017 1.0 163,61 ol 164,97
PGR Krychéw :
1/29
Zastawka | zastawka | g 4 14594 obr. 0017 1.0 163,44 o 164,79
PGR Krychéw ’
Odcinkowa 1/8
Zasypanie | G0N0 | KB-25C | 04060~ 0+065 | _ obr. 0017 164,43 165,01
) PGR Krychéw

Dla powierzchni projektowej ,Krychow” zaprojektowano pie¢ zastawek drewnianych typu
C-2 na istniejgcych rowach melioracyjnych.

Projektuje sie wykonanie zastawek z drewna debowego. Swiatto projektowanych
zastawek wynosi B=1.0m. Na rowie KB-13 w miejscu lokalizacji zastawki nr 1, tj. w km 2+055,
rzedna dna rowu wynosi 163.56 m n.p.m., projektowany poziom zamknieé¢ szandorowych
165.06 m n.p.m., zas$ rzedna progu 164.07 m n.p.m. Na rowie KB-13C w miejscu lokalizaciji
zastawki nr 2, tj. w km 0+106, rzedna dna rowu wynosi 164.62 m n.p.m., projektowany poziom
zamknie¢ szandorowych 165.48 m n.p.m. Na rowie KB-18 w miejscu lokalizacji zastawki nr 3, tj.
w km 0+830, rzedna dna rowu wynosi 163.76 m n.p.m., projektowany poziom zamknigé
szandorowych 164.94 m n.p.m., zas rzedna progu 163.95 m n.p.m. Na rowie KB-25 w miejscu
lokalizacji zastawki nr 4, tji. w km 0+068, rzedna dna rowu wynosi 163.61 m n.p.m.,
projektowany poziom zamknie¢ szandorowych 164.97 m n.p.m., zas rzedna progu 163.98 m
n.p.m. Na rowie KB-13 w miejscu lokalizacji zastawki nr 5, tj. w km 1+594, rzedna dna rowu
wynosi 163.44 m n.p.m., projektowany poziom zamknie¢ szandorowych 164.79 m n.p.m., zas
rzedna progu 163.80 m n.p.m.

Podstawowym elementem zastawki drewnianej jest Scianka szczelna wykonana z
bruséw — bali drewnianych o wymiarach 7.6 x 150 mm. Pale kierujgce wykonane zostang z bali

$r. 220 mm. Zwienczenie Scianki bedzie stanowit oczep z krawedziakéw 200 mm x 240 mm.
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Wymiary elementéw $cianki szczelnej powinny by¢ zgodne z PN-B-12080 Elementy
drewnianych $cianek szczelnych.

Dtugos¢ Scianki jest dostosowana do wymiarow rowu oraz obliczen filtracyjnych.
Zamkniecia zastawki zostang wykonane z szandoréw drewnianych wprowadzanych w
prowadnice stalowe z ceownika 65 mm, ktére potgczone zostang z konstrukcjg zastawki za
pomocg $rub. Prowadnice powinny posiada¢ otwory umozliwiajgce zatozenie kiodki
zapobiegajgcej wyjecie szandoréw przez osoby nieupowaznione. Pomiedzy prowadnicg a
deske licowg, celem uszczelnienia potgczenia, nalezy zastosowaC uszczelke gumowa.
Szandory wykonane zostang z desek grubosci 45 mm, szerokosci 200 mm, dtugosci 1060 mm.
Przewiduje sie zabezpieczenie przed gryzoniami nadziemnej czesci drewnianej scianki oraz
oczepu poprzez obtozenie konstrukcji siatkg stalowg ocynkowang o oczku 5 x 5 cm.

Budowla bedzie wyposazona w kfadke drewniang szerokosci 70cm stuzgcg do obstugi
zamknie¢. W dnie stanowiska dolnego na dtugosci réwnej 2 m wykonana zostanie podtoga
drewniana utozona na warstwie gliny z piaskiem i palach @20cm. Dno koryta stanowiska
gornego na dtugosci 2m i dolnego na dtugosci 5m umocnione bedzie wysciotkg faszynowg z
kiszek @10cm. Umocnienie stopy skarpy wykonane zostanie z kiszek @20cm. Skarpy rowu
stanowiska gérnego na dtugosci 1m powyzej zastawki i dolnego 3m ponizej umocnione zostang
darning turzycowg na mur utozong na glinie z piaskiem przykrytg pospotkg. Dodatkowo 1m
powyzej i 4m ponizej opisywanych umocnien skarpy rowu umocnione zostang darning
turzycowg uktadang na ptask.

Powyzej budowli, w strefie umocnien zainstalowana zostanie tata wodowskazowa na
wysokos¢ 1,5 m powyzej poziomu dna. Na facie oznaczony zostanie trwale poziom géry

zamkniec.

5. SCHEMATY KONSTRUKCYJNE, PRZYJETE ZALOZ’ENIA
OBLICZEN KONSTRUKCJI, PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN

5.1. SPRAWDZENIE WARUNKOW BUDOWLI TYPOWYCH

Dla projektowanych zastawek przyjeto budowle typowg przeznaczona do posadowienia
na torfach. Zasadniczg ich konstrukcjg sa pale w powigzaniu z belkami. Gdy pale spodem nie
sg osadzone w podtozu mineralnym, wéwczas nosnosc¢ ich jest niewielka. Z tych wzgledow
statecznos¢ zastawek budowlanych na gtebokich torfach opiera¢ nalezy przede wszystkim na
odpowiednio dtugim wcieciu ich skrzydet w skarpy ciekéw. Srodkowa cze$é zastawki, a wiec
pale kierujgce $cianki szczelnej i stupy zastawkowe powinny byc¢ silnie potgczone z belkami
oczepowymi. Belki te stanowig podstawowa, ramowg czes¢ konstrukcji zastawki i przenosié¢
majg na brzegi koryta cieku cate parcie wody i gruntu. Dla zwigkszenia szczelnosci i zdolnosci
odporowej torfu stosuje sie obcigzenie z warstwy gliny (skarpy i dno) przy Sciance szczelnej.

Dla projektu typowego zostata przyjeto nastepujgce parametry:
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- wysokosc pietrzenia: max 1.50 m
- gtebokosc¢ zabicia $cianki szczelnej pod dnem: dla H=1.0 m wynosi 2.5 — 3.5 m;
- diugos¢ scianki (rozpietosc): zalezna od poziomu pietrzenia — dla Hmax=1.5 m
Bsmin=7.0 m, dla H=1.0 m Bsmin= 6.25 m
Adaptacja projektu typowego spetnia zakres stosowania podany w katalogu [27].

5.2.O0KRESLENIE SWIATLA PROJEKTOWANYCH BUDOWLI

Okreslenia minimalnego $wiatta budowli dokonano przy wykorzystaniu programu
komputerowego HEC-RAS wersja 5.0.7 opracowanego przez U. S. ArmyCorps of Engineers.
Materiatem wyjsciowym do obliczen byt opis geometrii koryta oraz dane hydrologiczne.
Obliczono nadpietrzenie wody dla warunkéw przejscia wody o prawdopodobienstwie Q1o przez
projektowane zastawki na powierzchniach projektowych.

Na podstawie przeprowadzonej symulacji ustalono, ze na rowie KB-13 zaprojektowane
zostang zastawki o Swietle 1.0m — dla przyjetego swiatta zastawki nr 1 w km 2+055
nadpietrzenie w korycie rowu wyniesie 0.01m, za$ dla zastawki w km 1+594 nadpietrzenie nie
wystepuje. Na podstawie przeprowadzonej symulacji ustalono, ze na rowie KB-13C
zaprojektowana zostanie zastawka o Swietle 1.0m — dla przyjetego swiatta nadpietrzenie w
korycie rowu nie wystgpi. Na podstawie przeprowadzonej symulacji ustalono, ze na rowie KB-
18 zaprojektowana zostanie zastawka o sSwietle 1.0m — dla przyjetego swiatta nadpietrzenie w
korycie rowu wyniesie 0.08m. Na podstawie przeprowadzonej symulacji ustalono, ze na rowie
KB-25 zaprojektowana zostanie zastawka o swietle 1.0m — dla przyjetego Swiatta nadpietrzenie
w korycie rowu wyniesie 0.04m.

Podane powyzej parametry umozliwiajg bezpieczne przeprowadzenie wody przez

projektowane budowle na poszczegdlnych rowach melioracyjnych.

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE | $POSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO ORAZ SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED
WPLYWEM EKSPLOATACJI GORNICZEJ

W celu rozpoznania warunkédw geotechnicznych wystepujgcych w podtozu
projektowanych zastawek wykonano 6 otworéw do gtebokosci 3.5 do 8.0 metrow.

Przyjeto zasade wykonywania po 2 otwory na kazdg z projektowanych zastawek. Dla
dwoch zastawek przyjeto zasade wykonywania po 1 otworze na kazdg z projektowanych
zastawek, z uwagi na niedostepnos¢ terenu - woda powyzej terenu i niemozliwy dojazd

sprzetem wiertniczym. Ponizej znajdujg sie profile otworow.
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PROFIL OTWORU Zat.Nr:
< WAGA-BART
Specjalistyczna Pracownia Projektowa
Zbigniew Bartosik 0T1 Wiertnica: BORRO
Rejon: Krychow Obiekt: zastawki System wiercenia: okretny
Miejscowosé: Krychdw Zleceniodawca: -
Gmina: Hansk Wiercenie: mgr Andrzej Drazek Rzedna; 16545 Mo
Wojewodztwo: lubelskie Dozor geologiczny: mgr Andrzej Drazek Skala 1:100 Data wiercenia: 10-12-2020
o 8 3 o
2T : < N 8 2
w | 8 § R ) Profll Przelot . ‘ g2 £2 § 5
c|l 2eg| B litologiczny Opis litologiczny = 2] B ) ] =
8l 538 2 g 188 2| s
5|98 8 E|*%| £ | 3
= [[mppt]| @ | [m] ] @ =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
== torf , czarny
0 g
“" 5 e
| 5 ____=_ T | m
I‘l o §_20 = == 3=
| g L = =
| 2 =LELH
i ]
R
4 &}
360 3.60 Piasek drobny, jasnoszary szg
§ 4.00 Piasek drobny a domieszkq sredniego, jasnoszary Pd I nw
.'% In
)
T —
4.90 Kreda jeziorna Kii M -
5.50
PROFIL OTWORU nr OT2
Rzedna: 165.68 m n.p.m. Data wiercenia: 10-12-2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
= = torf , czarny
' - =
094 % I
Voolgl g T, m
1} G B
\ HES
| [&]
|
L 2.60 gytia jasnoszara Gy o
300| o o 3.00 Piasek $redni, jasnoszary
B8 Ps Il nw 0.5
2| %
__3.80 __ Kreda jeziorna K T MW
4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar” Karte opracowat: mgr Andrzej Drgzek

Rysunek 1 Profile geotechniczne dla nowych budowli na powierzchni projektowej ,Krychow”
(OT1 —row KB-13, OT2 — row KB-13C).
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ZatNr:

Miejscowosé: Krychow
Gmina: Harisk

—g WAGA-BART PROFIL OTWORU
I ‘ Specjalistyczna Fracownia Projektowa
= Zbigniew Bartosik 9 .
Wiertnica: BORRO
o Sl Bl saiain] System wiercenia: okretny

Zleceniodawca:
Wiercenie: mgr Andrzej Drazek

Rzedna: 165.67 m n.p.m.

Wojewodztwo: lubelskie Dozor geologiczny: mgr Andrzej Drazek Skala 1: 100 Data wiercenia: 24-06-203
83 g| 8lala §
i %'5 | & ‘ Prgﬁl Przelot S o 2 gg E ] E¥
| L85 B litologiczny Opis litologiczny s 925 8 & o o 6%
glaRsz| 2 g 38 2| 5 ge
g E E|*g 5|8 =8
% [imepd @ [m] [m] G| ™ -
1 2 <} 4 5 6 7 8 9 || 19 | B2 23| 04
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0.20
1.0
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W podtozu projektowanych zastawek stwierdzono grunty organiczne, rzeczne i jeziorne,
ktére na profilach otworéw wydzielono w postaci trzech warstw geotechnicznych stosujac za

kryterium wydzielenia geneze gruntu.

Warstwa | to grunty organiczne. Sg to torfy i gytie. Sa to grunty stabonosne
wykluczajgce bezposrednie posadowienie. Podane ponizej parametry odnoszg sie do gytii
stwierdzonych w otworze OT2 pod torfami. Parametry te sa nastepujace:

stopien plastycznosci IL=0,5
ciezar objetosciowy y=1,8t/m?3
kat tarcia wewnetrznego @ =8°
spojnosé c =5kPa

edometryczny modut scisliwosci Mo=5 MPa

Warstwe Il stanowig grunty jeziorne sypkie. Sg to piaski drobne i piaski srednie o barwie
jasno szarej. Wystepujg w stanie $rednio zageszczonym. Parametry tych gruntéw sg
nastepujace:

stopien zageszczenia ID=0,5

ciezar objetosciowy y =1,65 t/m3 grunty mato wilgotne
y =1,9 t/m? grunty nawodnione

kat tarcia wewnetrznego ¢ =30.5°

modut Scisliwosci Mo=65 MPa

Warstwa Il to kreda jeziorna o barwie jasno szarej do biatej.

Wiercenia prowadzono w okresie silnych opadéw, ktoére rzutowaty na potozenie
zwierciadta wody gruntowej. Woda gruntowa wystgpita we wszystkich otworach.

W lokalizacji zastawek projektowanych zwierciadto wody wystgpito na gtebokosci
od 0.1 m powyzej terenu do 3.6 metra ponizej terenu stabilizujgce sie na gtebokosci 0.9 m.

Bioragc pod uwage stopien skomplikowania warunkéw gruntowych, konstrukcji
projektowanych obiektéow oraz oddziatywania na $rodowisko ustalono pierwszg kategorie

geotechniczng dla obiektow objetych przebudowa.

Konstrukcja zastawek wykonana zostanie w postaci drewnianych $cianek szczelnych.
Posadowienie budowli wypadnie na torfach (warstwa |). Rozwigzanie konstrukcyjne jest typowe

i przeznaczone do posadowienia na torfach.
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7. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ
WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO
Z PRZEZNACZENIEM | ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI
OBIEKTU

Projektowane do przebudowy obiekty budowlane wyposazone bedg w zamkniecia
stuzgce do ograniczania odptywu wody z rowdéw. Zamknigcia sktadac¢ sie bedg z prowadnic

stalowych oraz szandoréw drewnianych. Swiatto zamknieé dla zastawek to 1.0 m.

8. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE,
NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE
WZDLUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ ROZWIAZANIA
TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH
CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU
DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE
WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM
WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH

Projektuje sie wykonanie urzadzen wodnych w postaci przebudowy obiektéw
budowlanych bedacych urzgdzeniami melioracji wodnych:

- rowu KB-13, w tym wykonanie zastawek w km 1+594 oraz 2+055,

- rowu KB-13C, w tym wykonanie zastawki w km 0+106,

- rowu KB-18, w tym wykonanie zastawki w km 0+830,

- rowu KB-25, w tym wykonanie zastawki w km 0+068,

- rowu KB-25C, w tym odcinkowa likwidacja w km 0+060 — 0+065.

na terenie miejscowosci Krychéw, gm. Hansk, powiat wiodawski, woj. lubelskie.

Projektowana przebudowa rowéw nie spowoduje zmiany ukfadu terenu. Dno
projektowanych zastawek dostosowane jest do warunkow istniejacych.

9. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Projektowane do przebudowy obiekty budowlane nie zawierajg elementéw wyposazenia
budowlano-instalacyjnego; nie sg one potrzebne do prawidtowego funkcjonowania budowli.

10. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH
OBIEKTU Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI

Projektowane do wykonania obiekty budowlane nie sg wyposazone w instalacje
techniczne.

23



11. ROZWIAZANIA| SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH
URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH

Projektowane do wykonania obiekty budowlane nie sg wyposazone w instalacje

techniczne.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowane obiekty budowlane nie wymagajg ustalenia warunkéw ochrony

przeciwpozarowe;.

13. TECHNOLOGIA | ORGANIZACJA ROBOT
13.1. WYMAGANIA OGOLNE

Prace objete niniejszg dokumentacjg winny by¢ wykonane zgodnie z zasadami

obowigzujgcymi w tym zakresie tzn. z:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne. Ministerstwo Ochrony
Srodowiska Zasob6éw Naturalnych i Le$nictwa, Warszawa 1994r.,

oraz z przepisami BHP.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét powinien zapoznaé sie z trescig uzgodnien i
stosowac sie do zamieszczonych tam uwag i zalecen. Przed przystgpieniem do rob6t Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektow. W rejonie
skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi, jesli wystapig w terenie, prace nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem instytucji branzowych, lokalizujgc urzadzenia przez reczne ich odkopanie,
przestrzegajac dokonanych uzgodnien.

Wykonawca rob6t zapewni szczeg6ing dbatos¢ o nalezyty stan techniczny sprzetu przed
zanieczyszczeniem zwigzkami ropopochodnymi. W czasie prac bedzie uzywany sprawny
technicznie sprzet, eksploatowany i konserwowany w prawidtowy sposéb, o niewielkiej ilosci

spalin i matej ucigzliwosci akustyczne;.

13.2. ORGANIZACJA ROBOT

Przyjeta organizacja prac wynika:
* zograniczenia strefy robot,

* przyjetych rozwigzan technicznych.

Zatozono nastepujgca kolejno$é wykonywania robét:

1.Prace geodezyjne.
2.Urzadzenie placu budowy.
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3.Wykonanie prac przygotowawczych, w tym zdjecie humusu ze skarp rowow
przeznaczonych do przebudowy,

4 Wykonanie obiektéw tymczasowych — grédz ziemnych oraz tymczasowych rurociggéw
prowadzacych wody budowlane.

5. Roboty ziemne — wykonanie wykopdédw pod projektowane obiekty, zasypanie rowu
KB-25C oraz umocnienia koryt rowéw, w razie koniecznosci odwodnienie wykopdw
budowlanych.

6. Zabicie drewnianych $cianek szczelnych i montaz zamkniec.

7. Wykonanie drewnianej konstrukcji ktadek technologicznych i pozostatych drewnianych
elementéw zastawek wraz z zabezpieczeniem siatkg.

8. Umocnienie koryt rowow powyzej i ponizej projektowanych budowli.

9. Prace wykonczeniowe, w tym rozbiérka tymczasowych urzgdzeh wodnych.

13.3. TECHNOLOGIA PRAC
13.3.1. Prace przygotowawcze

W ramach prac przygotowawczych nalezy zdjg¢ warstwe humusu ze skarp rowéw
objetych przebudows.

13.3.2. Zabicie scianek szczelnych

Drewniang Scianke szczelng nalezy zabi¢ z elementéw wymiarowanych zgodnie z
normg PN-B-12080 — Urzadzenia wodnomelioracyjne, Elementy drewniane scian szczelnych.
Projektuje sie wykonanie Scianek z drewna debowego, klasa wytrzymatosci drewna D30 wg
PN-EN 338. Potaczenie bruséw wykona¢ nalezy na piéro-wpusty. Dolny koniec bruséw musi
by¢ zaostrzony tak, aby przy wbijaniu w grunt dociskat sie samoczynnie do pala kierujgcego, lub
do sasiednich brusoéw, co zwigksza szczelnos¢ sciany. Goérng czes¢ brusa nalezy starannie
przycig¢ prostopadle do jego osi, a gdy brusy trudno sie zagtebiajg nalezy je zabezpieczy¢
pierscieniem stalowym.

W celu utrzymania pionowego kierunku i zabezpieczenia przed zwichrzeniem wbijac¢
nalezy przy pomocy pali kierujgcych. Po wbiciu pali zaciosuje sie ich gtowice i zaktada sie
kleszcze przy gtowicy i przy gruncie. Pomiedzy kleszcze wprowadza sie brusy. W celu
zmniejszenia tarcia przy wbijaniu, miedzy poprzedzajgce brusy i kleszcze wbija sie kliny. Po
ustawieniu bruséw i dopasowaniu klina nalezy za pomoca kafarow wbija¢ Sciane na
przygotowanym odcinku miedzy palami kierujgcymi. Brusy nalezy wbija¢ kolejno tak, aby
zagtebiaty sie stopniowo w grunt, na gtebokos¢ do 40 cm. Gdy brusy osiggng rzedng gtowicy
pali kierujgcych, nalezy zdjg¢ kleszcze i wbic¢ brusy na zgdang gtebokos¢. Po zakonczeniu prac

brusy nalezy wyréwnac i wykonac oczep.
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13.3.3. Roboty ciesielskie

Roboty ciesielskie muszg by¢ wykonane z nowych materiatbw wymog dotyczy drewna
jak i tacznikow. W projekcie zatozono wykonanie elementéw drewnianych z drewna debowego
sortowanego wytrzymatosciowo, odpowiadajgcego klasie D30, zabezpieczonego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Zaktada sie ze poszczegdlne elementy konstrukcji zostang
wykonane na zewnatrz i dostarczone na budowe w komplecie.

Wytyczne wykonawstwa:

1. Przekroje i rozmieszczenie elementédw powinno by¢ zgodne z dokumentacja,

2. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

3. Dopuszczalne wady tarcicy jak dla wskazanej klasy drewna.

4. Tolerancje wymiarowe tarcicy jak w specyfikacji,

5. taczniki: gwozdzie, Sruby, nakretki, podkfadki pod sruby oraz wkrety do drewna
stosowac zgodnie z dokumentacjg oraz specyfikacja,

6. Srodki ochrony drewna w tym: do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz
zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢é stosowane wytgcznie Srodki
dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami.
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem.
c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.
Z uwagi na srodowisko wod ptynacych nie nalezy drewna impregnowac, ani nasgczac

materiatami mogacymi mie¢ wptyw na zanieczyszczenie wod ptyngcych.

13.3.4. Roboty ziemne i odwodnieniowe

W przypadku, gdy w trakcie prowadzenia robdt budowlanych bedzie wystepowat
przeptyw w rowach nalezy powyzej i ponizej odcinka rowu, na ktérym bedg prowadzone roboty
wykonac¢ grodze ziemne. Wode rowu nalezy przeprowadzi¢ poza terenem prowadzenia prac
tymczasowym rurociggiem. Wykopy mozna odwadniaé powierzchniowo. Wode z wykopu
rowkami sprowadzac do studni i pompg przerzuci¢ do koryta rowu ponizej budowli.

Zakres rob6t ziemnych w ramach niniejszego projektu to: uformowanie koryta rowu i
dokop pod umocnienia, wykonanie podsypki z gliny z piaskiem pod umocnienia oraz zasypanie
rowu KB-25C gruntem rodzimym. Wydobyty nadmiar gruntu, ktéry nie zostanie wykorzystany do
zasypania rowu KB-25C, nalezy rozplantowa¢ wzdiuz rowow, w poblizu projektowanych
zastawek.

Kontrole wymiaréw uformowania koryta rowu nalezy prowadzi¢ w przekrojach,

przynajmniej jeden przekroj na wlocie i jeden na wylocie budowli. Kontroli podlegaja:
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* rzedne dna,

» usytuowanie osi i dtugosci wykopéw w osi,
* wymiary przekroju poprzecznego,

* nachylenie skarp.

Odchylenia od wymiaréw przekroju poprzecznego nie mogg przekracza¢ +10 cm, a
rzednych dna -2cm.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna byto
przystgpi¢ natychmiast do wykonywania w nich rob6t oraz szybko zasypaé. Wykop powinien
by¢ wykopem otwartym z nachyleniem skarp nie mniejszym niz 1:1.5. Wymiary wykopdw
fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli w planie. Wykop dla
umocnienia dna i skarp nalezy wykona¢ na gtebokos¢ rowng sumie grubosci umocnienia i
podsypki. Dno wykopu nalezy wyréwna¢ z doktadnoscig +2cm. Grunt z wykopu powinien byc¢
odtozony wzdtuz goérnej krawedzi wykopu, w odlegtosci przynajmniej 1m, druga strona powinna
by¢ wolna i dostepna dla transportu materiatow.

Po sprawdzeniu prawidtowego wykonania elementéw konstrukcyjnych, mozna
przystgpi¢ do zasypania wykopu. Nie nadajg sie do wbudowania w nasypy grunty posiadajace
zanieczyszczenia (odpadki, gruz, czesci roslinne, karcze drzew itp.), grunty ktoérych jakosci nie
mozna skontrolowac¢ oraz grunty zamarzniete. Nie nadajg sie réwniez do wbudowania w nasypy
grunty:

» zawartosci czesci organicznych powyzej 3% - nie dotyczy zasypania rowu KB-

25C gruntem rodzimym,

» zawartosci czesci ilastych powyzej 30%,

» zawartosci gipsu i soli rozpuszczalnych wiekszej od 5%,

» spoiste w stanie ptynnym, migkkoplastycznym, zwartym,

* skazone chemicznie.
Zasypanie nalezy wykonywa¢ warstwami grubosci 20 cm, doktadnie je zageszczajac.
Grunt roztozony rdwnomiernie w warstwie do zageszczenia powinien mie¢ wilgotnos¢ wiekszg
od 0,7 wilgotnosci optymalnej. Jezeli grunt posiada wilgotno$¢ nizszg od wilgotnosci optymalnej
nalezy go nawilzy¢ przez polewanie wodg na odktadzie jesli wilgotnos¢ jest znacznie nizsza lub
w warstwie jezeli jest bliska wilgotnosci optymalnej. Wymagany stopien zageszczenia dla
zasypania budowli gruntami sypkimi powinien spetnia¢ warunek Ipw=0,7. W przypadku
wbudowywania gruntéw spoistych stan zageszczenia gruntéw nalezy okresla¢ wskaznikiem
zageszczenia, ktory powinien spetnia¢ warunek 1sw=0,95. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy

wywiez¢ i zutylizowac.
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13.3.5. Instalacja elementow stalowych

Elementy stalowe powinny by¢é wykonane zgodnie z projekiem, zabezpieczone przez
korozjg — ocynkowane bgdz malowane. Wymiary elementéw powinny by¢ zgodne z projektem.
Siatka ochronna oczepu dla zabezpieczenia przed gryzoniami powinna by¢ mocowana na
gwozdzie i fgczki, ktére muszg by¢ odporne na korozyjne dziatanie wody. Siatke nalezy wkopaé
1 m ponizej skarp i dna.

taczniki i elementy konstrukcyjne nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

13.3.6. Umocnienia faszynowe

Dno koryta stanowiska gérnego na dtugosci 2m i dolnego na dtugosci 5m umocnione
bedzie wyscidtkg faszynowg z kiszek @10cm. Umocnienie stopy skarpy wykonane zostanie z
kiszek @20cm. Kiszki nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-69/8952-27. Faszyne nalezy uzyc¢
zgodnie z normg BN-69/8952-30. Wyscidtka faszynowa utozona prostopadle do osi cieku z
kiszek sr. 10 cm. Kiszki powinny $cisle przylega¢ do siebie. Dla wykonania opaski z kiszek
Srednicy 20 cm, kotki nalezy wbija¢ w grunt co 0,5 m z nachyleniem 3:1. Nastepnie za kotki
nalezy utozy¢ Kiszke faszynowg oraz zatozy¢ za nig darnine. Tak przygotowang kiszke
faszynowag nalezy przybi¢ do podtoza szpilkami.

13.3.7. Darniowanie

Darniowanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-12082. Umocnienia darning przy
zastawkach wykonane bedg na mur oraz na ptask, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Darniowanie na mur nalezy uktada¢ na glinie z piaskiem przykrytg pospétkg i
wykonywac¢ poziomymi warstwami z doktadnym uklepaniem i przybiciem szpilkami kazdej
warstwy darniny. Kolejne warstwy darniny nalezy naktada¢ na siebie z zachowaniem mijania sie
ptatéw i przybija¢ szpilkami. Szpilki nalezy wbija¢ w odstepach okoto 25 cm, nie mniej jednak
niz 2 sztuki na ptat. Grubos¢ tak wykonanego darniowania nie powinna przekracza¢ szerokosci
ptata.

Darniowanie na ptask prowadzi sie pasami poziomymi, rozpoczynajgc od dotu. Pasy
darniny nalezy uktadac tak, aby pionowe styki sgsiednich ptatéw darniny nie trafiaty na siebie.
Ptaty darniny powinny przylega¢ $cisle do siebie, a powstate szpary powinny byé wypetnione
odpowiednio przycietymi ptatami darniny. Utozong darnine nalezy mocno uklepaé¢ drewnianym
ubijakiem. Darnine utozong na skarpie nalezy przybi¢ szpilkami. Szpilki powinny by¢ wbijane
réowno z powierzchnig darni. Liczba szpilek nie mniej niz 16 szt./m2, i nie mniej niz 2 sztuki na

ptat.
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W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy przez 2 — 3 tygodnie polewa¢ wodg w
godzinach popotudniowych.

13.4. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA PLACU BUDOWY

Dla zasilania placu budowy w energie elektryczng niezbedng dla oswietlenia placu
budowy oraz napedu silnikow elektrycznych narzedzi budowlanych, zaleca sie wyposazy¢ plac
budowy w agregat prgdotworczy.

13.5. ZAOPATRZENIE PLACU BUDOWY W WODE

Zabrania sie uzycia do prac betonowych i pielegnacji wody z rowéw. Woda niezbedna
do tych celéw dowozona bedzie beczkowozem z wodociggu lokalnego.

3. ZALECENIA DOTYCZACE KONSERWACJI | EKSPLOATACJI

Do podstawowych czynnos$ci zwigzanych z prawidtowg eksploatacjg nalezy zaliczyc¢:
- konserwacje biezgca,
- przeglady okresowe,

- naprawy uszkodzen.

Roboty konserwacyjne polega¢ bedg na oczyszczeniu swiatta zastawek. Oczyszczaé z namutu
nalezy rébwniez umocnienia koryta rowu. Skarpy darniowane nalezy kosi¢ minimum dwa razy w
roku. Zaleca sie co minimum 5 lat przeprowadza¢ konserwacje drewnianych elementéw budowli

Srodkami powierzchniowymi.

Przeglady okresowe nalezy przeprowadza¢ dwa razy w roku. W ramach przeglagdu nalezy:

lokalizowaé miejsca uszkodzen konstrukcji oraz poszczego6lnych jej elementow.

W przypadku stwierdzenia uszkodzen nalezy je niezwtocznie naprawi¢
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4. TABELE OBMIARU ROBOT

Tabela 2 Zestawienie materiatow konstrukcji drewnianej zastawki nr 1.

ZASTAWKA NR 1
. Pole o - Kubatura/
Przekrdj . Dtugos¢ llosé Kubatura
L.p. Opis elementu przekroju szt.
[cm] [m?] [m] [szt.] [m?3] [m?]
Drewno okragte
Pale kierujgce P22 0.038 6.35 0.241 0.483
2 Pale pod podtoge @20 0.031 2.50 0.079 0.314
3 Klocki pod ktadke @ 20 0.031 0.50 2 0.016 0.031
4 Paliki ®6 0.003 1.50 48 0.004 0.204
5 Szpilki ®5 0.002 1.00 110 0.002 0.216
Razem drewno okragte: 1.248
Drewno tarte
Pale kierujace 20 x 20 0.040 6.35 4 0.254 1.016
Belki na prog 25x 25 0.063 1.1 1 0.069 0.069
8 | Belki na krawezniki | 20 x 20 0.040 2.6 2 0.104 0.208
9 Belki na oczep 20 x 24 0.048 9.5 1 0.456 0.456
10 | Krawedziakina | 4., 4¢ 0.022 16 2 0.036 0.072
legary
Krawedziaki na
11 zastrzaly 12x 16 0.019 1.7 2 0.033 0.065
iaki 0.010 2.5 2 0.025 0.050
12 Kravyed2|ak| na 10x 10
stupki do poreczy 0.010 1.5 4 0.015 0.060
13 | Kraweaziakina | 44, 49 0.010 9.5 1 0.095 0.095
porecz
14 taty na porecz 10x3.2 0.003 9.5 1 0.030 0.030
Krawedziaki na 0.010 0.9 2 0.009 0.018
15 wsporniki pod 10x 10
ktadke 0.010 0.6 2 0.006 0.012
16 | franedziakina | g, 44 0.014 11 2 0.154 0.308
eszcze
S 5.35 56 0.061 3.415
17 | Balenascianke | g5, ;¢ 0.011
szczelng 3.81 8 0.043 0.347
18 Bale na ktadke 25x5 0.013 7.26 2 0.091 0.182
Bale na podparcie
19 Kiadki 20x7.6 0.015 0.5 2 0.008 0.015
oo | Balenascianke | o5, g 0.013 15 2 0.019 0.038
czotowg
0.5 4 0.003 0.013
5Ci 0.55 2 0.004 0.007
oy | Balenascianke | 55,4, 0.006
poszuru 0.6 2 0.004 0.008
0.8 4 0.005 0.020
1 4 0.006 0.026
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ZASTAWKANR 1

ktadke

. Pole o - Kubatura/
Przekrdj . Dtugos¢ llosé Kubatura
Lp. | Opis elementu przekroju szt.
[cm] [m?] [m] [szt.] [m?3] [m?]
1.1 4 0.007 0.028
pp | Balenapodioge | 54, g 0.010 2 5 0.020 0.100
poszuru
pg | Htatydoprogu | 643,95 | 0006 15 1 0.009 0.009
ktadki : : : : : )
24 | taty do opierzenia | 7.6 x12 0.009 1 2 0.009 0.018
o5 | Stupkinaosione | 44, 65 0.007 1 2 0.007 0.013
prowadnic
og | Deskinaostone | 55, 45 0.008 1 2 0.008 0.017
prowadnic
Razem drewno tarte: 6.715
Razem drewno: 7.963
bela 3 Zestawienie materiatow konstrukcji drewnianej zastawki nr 2.
ZASTAWKA NR 2
. Pole o - Kubatura/
Przekrdj . Dtugos¢ llosé Kubatura
L.p. | Opis elementu przekroju szt.
[cm] [m?] [m] [szt.] [m?3] [m?]
Drewno okragte
Pale kierujgce P22 0.038 5.61 2 0.213 0.427
2 Pale pod podtoge @ 20 0.031 2.50 0.079 0.314
3 Klocki pod ktadke @20 0.031 0.50 2 0.016 0.031
4 Paliki ®6 0.003 1.50 48 0.004 0.204
5 Szpilki @5 0.002 1.00 110 0.002 0.216
Razem drewno okragte: 1.192
Drewno tarte
6 Pale kierujgce 20 x 20 0.040 5.61 4 0.224 0.898
7 Belki na prog 25x 25 0.063 1.1 1 0.069 0.069
8 Belki na krawezniki | 20 x 20 0.040 2.6 2 0.104 0.208
9 Belki na oczep 20 x 24 0.048 6.9 1 0.331 0.331
10 | Krawedziakina | 4., 4¢ 0.022 16 2 0.036 0.072
legary
Krawedziaki na
11 zastrzaly 12x 16 0.019 1.7 2 0.033 0.065
iaki 0.010 2.5 2 0.025 0.050
12 Kravyedmakl na 10 x 10
stupki do poreczy 0.010 15 4 0.015 0.060
13 | Krawedziakina | 44, 49 0.010 6.9 1 0.069 0.069
porecz
14 taty na porecz 10x3.2 0.003 6.9 1 0.022 0.022
Krawedziaki na 0.010 0.9 2 0.009 0.018
15 wsporniki pod 10x 10
0.010 0.6 0.006 0.012
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ZASTAWKA NR 2
Przekroj POl | Dlugose | tose | PR kit
L.p. Opis elementu przekroju szt.
[cm] [m2] [m] [szt.] [md] [md]
16 | Krawedziakina | 45, 414 0.014 9 2 0.126 0.252
kleszcze
" 461 38 0.053 1.997
17 | Balenascianke | 45 ;¢ 0.011
szczelng 3.30 8 0.038 0.301
18 | Bale na ktadke 25x5 0.013 5.03 2 0.063 0.126
19 | Balenapodparcie | o4 - o 0.015 05 2 0.008 0.015
ktadki
oo | Balenascianke | 5. 5 0.013 15 2 0.019 0.038
czotowg
05 2 0.003 0.006
0.55 2 0.004 0.007
o 0.6 2 0.004 0.008
py | Balenascianke | 5, 4, 0.006
poszuru 0.8 2 0.005 0.010
1 2 0.006 0.013
1.1 2 0.007 0.014
op | Balenapodoge | 5, 5 0.010 2 5 0.020 0.100
poszuru
o3 | ‘tatydoprogu | g4, g5 0.006 15 1 0.009 0.009
ktadki 3 x9. : : : :
24 | katy do opierzenia | 7.6 x 12 0.009 1 2 0.009 0.018
o5 | stupkinaostong | . o5 0.007 1 2 0.007 0.013
prowadnic
pp | Deskinaosione | 5, 4, 0.008 1 2 0.008 0.017
prowadnic
Razem drewno tarte: 4.817
Razem drewno: 6.009
bela 4 Zestawienie materiatow konstrukcji drewnianej zastawki nr 3.
ZASTAWKA NR 3
‘. Pole o x ‘s Kubatura/
Przekrdj . Dtugos¢ llosé Kubatura
L.p. | Opis elementu przekroju szt.
[cm] [m2] [m] [szt] [md] [md]
Drewno okragte
Pale kierujgce @22 0.038 6.15 0.234 0.468
2 Pale pod podtoge @ 20 0.031 2.50 0.079 0.314
3 | Klocki pod ktadke | @20 0.031 0.50 2 0.016 0.031
4 Paliki ®6 0.003 1.50 48 0.004 0.204
5 Szpilki ®5 0.002 1.00 110 0.002 0.216
Razem drewno okragte: 1.233
Drewno tarte
Pale kierujgce 20x 20 0.040 6.15 4 0.246 0.984
Belki na prog 25 x 25 0.063 141 1 0.069 0.069
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ZASTAWKA NR 3

Przekroj POl | Dlugose | tose | PR kit
L.p. Opis elementu przexroju szt.
[cm] [m2] [m] [szt.] [md] [md]
8 | Belki na krawezniki | 20 x 20 0.040 26 2 0.104 0.208
9 | Bekinaoczep | 20x 24 0.048 95 1 0.456 0.456
10 Kra"‘{edZiaki na | y4y16 0.022 16 2 0.036 0.072
egary
11 | Krawedziakina | 4, 4q 0.019 17 2 0.033 0.065
zastrzaty
- 0.010 25 2 0.025 0.050
12 Kravyed2|ak| na 10 x 10
stupki do poreczy 0.010 15 4 0.015 0.060
13 | Krawedziakina | 4 4, 0.010 95 1 0.095 0.095
porecz
14 | tatynaporecz | 10x3.2 0.003 95 1 0.030 0.030
Krawedziaki na 0.010 0.9 2 0.009 0.018
15 wsporniki pod 10x 10
adke 0.010 0.6 0.006 0.012
Krawedziaki na
16 wooziak 10 x 14 0.014 11 2 0.154 0.308
» 515 56 0.059 3.288
17 | Balenascianke | 45, ;¢ 0.011
szczelng 3.49 0.040 0.318
18 | Balenakladke | 25x5 0.013 6.64 0.083 0.166
19 | Bale napodparcie | 5, ;¢ 0.015 05 2 0.008 0.015
ktadki
oo | Balenascianke | 5, 5 0.013 15 2 0.019 0.038
czotowg
05 4 0.003 0.013
055 2 0.004 0.007
o 0.6 2 0.004 0.008
py | Balenascianke | 55,4, 0.006
poszuru 0.8 2 0.005 0.010
1 4 0.006 0.026
11 4 0.007 0.028
op | Balenapodioge | 5, 5 0.010 2 5 0.020 0.100
poszuru
p3 | ‘tatydoprogu | o495 0.006 15 1 0.009 0.009
ktadki
24 | katy do opierzenia | 7.6 x 12 0.009 1 2 0.009 0.018
stupki na ostone
25 P onadmc 10x6.5 0.007 1 2 0.007 0.013
op | Deskinaostone | 5, 5 0.008 1 2 0.008 0.017
prowadnic ) ) ) )
Razem drewno tarte: 6.500
Razem drewno: 7.733
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Tabela 5 Zestawienie materiatow konstrukcji drewnianej zastawki nr 4.

ZASTAWKA NR 4
Przekroj P?('e | Diugos¢ | llosé Kubatura/ |\ hatura
L.p. Opis elementu przekroju szt.
[cm] [m2] [m] [szt.] [m3] [md]
Drewno okragte
1 Pale kierujace ® 22 0.038 6.15 2 0.234 0.468
2 | Pale pod podioge | @ 20 0.031 250 4 0.079 0.314
3 | Klocki pod kladke | @20 0.031 0.50 2 0.016 0.031
4 Paliki 6 0.003 150 48 0.004 0.204
5 Szpilki ®5 0.002 1.00 110 0.002 0.216
Razem drewno okragte: 1.233
Drewno tarte
6 Pale kierujace | 20 x 20 0.040 6.15 4 0.246 0.984
7 Belki na prog 25x 25 0.063 1.1 1 0.069 0.069
8 | Belki na krawezniki | 20 x 20 0.040 26 2 0.104 0.208
9 | Bekinaoczep | 20x 24 0.048 95 1 0.456 0.456
10 Kra"‘{edZiaki na | 44y16 0.022 16 2 0.036 0.072
egary
11 | Krawedziakina |, g 0.019 17 2 0.033 0.065
zastrzaty
o 0.010 25 2 0.025 0.050
12 Kravyedmakl na 10x 10
stupki do poreczy 0.010 1.5 4 0.015 0.060
13 | Krawedziakina | .4, 4, 0.010 95 1 0.095 0.095
porecz
14 taty na porecz 10x3.2 0.003 9.5 1 0.030 0.030
Krawedziaki na 0.010 0.9 2 0.009 0.018
15 wsporniki pod 10x 10
Kadke 0.010 0.6 0.006 0.012
Krawedziaki na
16 nedzial 10 x 14 0.014 11 2 0.154 0.308
o 515 56 0.059 3.288
17 | Balenascianke | g5, ;¢ 0.011
szczelng 3.67 8 0.042 0.335
18 | Balenakladke | 25x5 0.013 6.64 2 0.083 0.166
Bale na podparcie
19 apoc 20x7.6 0.015 05 2 0.008 0.015
oo | Balenascianke | 5, 5 0.013 15 2 0.019 0.038
czotowg
05 4 0.003 0.013
055 2 0.004 0.007
i 0.6 2 0.004 0.008
oy | Balenascianke | 55,4, 0.006
poszuru 0.8 2 0.005 0.010
1 4 0.006 0.026
11 4 0.007 0.028
op | Balenapodioge | 54, 5 0.010 2 5 0.020 0.100
poszuru

34




Ta

ZASTAWKA NR 4

Przekroj POl | Dlugose | tose | PR kit
L.p. Opis elementu przexroju szt.
[cm] [m?] [m] [szt.] [m?] [m?]
pg | talydoprogu | g3,95 | 0006 15 1 0.009 0.009
ktadki
24 | taty do opierzenia | 7.6 x12 0.009 1 2 0.009 0.018
stupki na ostone
25 browadnic 10x6.5 0.007 1 2 0.007 0.013
og | Deskinaosione | 5, 45 0.008 1 2 0.008 0.017
prowadnic ) ) ) )
Razem drewno tarte: 6.517
Razem drewno: 7.750
bela 6 Zestawienie materiatow konstrukcji drewnianej zastawki nr 5.
ZASTAWKA NR 5
Przekrdj Pole 4 | Dlugose | lose | UPAMRA | upatrg
L.p. Opis elementu przexroju szt.
[cm] [m?] [m] [szt.] [m?] [m?]
Drewno okragte
1 Pale kierujgce ®22 0.038 6.15 2 0.234 0.468
2 | Pale pod podioge ®20 0.031 2.50 4 0.079 0.314
3 | Kilocki pod ktadke ® 20 0.031 0.50 2 0.016 0.031
4 Paliki ®6 0.003 1.50 48 0.004 0.204
5 Szpilki ®5 0.002 1.00 110 0.002 0.216
Razem drewno okragte: 1.233
Drewno tarte
6 Pale kierujgce 20 x 20 0.040 6.15 4 0.246 0.984
7 Belki na prog 25x 25 0.063 1.1 1 0.069 0.069
8 | Belki na krawezniki | 20 x 20 0.040 2.6 2 0.104 0.208
9 Belki na oczep 20 x 24 0.048 9.5 1 0.456 0.456
1o | fravedziakina | 4y, 46 0.022 16 2 0.036 0.072
egary
11 | Krawedziakina ) 4, 4¢q 0.019 17 2 0.033 0.065
zastrzaty
iaki 0.010 25 2 0.025 0.050
12 Kravyed2|ak| na 10x 10
stupki do poreczy 0.010 15 4 0.015 0.060
13 | Krawedziakina | 44, 49 0.010 9.5 1 0.095 0.095
porecz
14 Laty na porecz 10x 3.2 0.003 9.5 1 0.030 0.030
Krawedziaki na 0.010 0.9 2 0.009 0.018
15 wsporniki pod 10x 10
ktadke 0.010 0.6 0.006 0.012
Krawedziaki na
16 Kleszoze 10 x 14 0.014 11 2 0.154 0.308
17 Bale na Scianke 15x7.6 0.011 5.15 56 0.059 3.288
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ZASTAWKA NR 5
Przekroj POl | Dlugose | tose | PR kit
Lp. | Opis elementu przekroju szt.
[cm] [m2] [m] [szt] [m3] [m?]
szczelng 3.66 8 0.042 0.334
18 Bale na ktadke 25x5 0.013 6.64 2 0.083 0.166
19 | Bale napodparcie | 55, 74 0.015 0.5 2 0.008 0.015
ktadki
oo | Balenascianke | 55, 5 0.013 15 2 0.019 0.038
czotowg
0.5 4 0.003 0.013
0.55 2 0.004 0.007
& 0.6 2 0.004 0.008
py | Balenascianke | 55,4, 0.006
poszuru 0.8 2 0.005 0.010
1 4 0.006 0.026
1.1 4 0.007 0.028
op | Balenapodioge | 54, 5 0.010 2 5 0.020 0.100
poszuru
o3 | Hatydoprogu | g4 g5 0.006 15 1 0.009 0.009
ktadki
24 | katy do opierzenia | 7.6 x12 0.009 1 2 0.009 0.018
o5 | Stupkinaostone | 4, 65 0.007 1 2 0.007 0.013
prowadnic
og | Deskinaostone | 55, 45 0.008 1 2 0.008 0.017
prowadnic ’ ’ ’ ’
Razem drewno tarte: 6.516
Razem drewno: 7.749
Tabela 7 Zestawienie materiatow metalowych zastawki
. Przekrdj Dtugosc¢ llosé Masa
L.p. Opis elementu
[mm] [m] [szt.] [ka]
1 Ptaskownik na ztgcza 50x 6 0.3 2 2
2 pret okragly na klamry 16 0.4 18 25
ciesielskie
, 0.3 4
3 Sruby M12 5
0.35 8
, 0.3 6
4 Sruby M18 7
0.35 2
5 Pret okragly na trzpienie ®10 0.14 12 5
do zastawek
o 55/150 4
6 Gwozdzie budowlane 70/200 2
okragte
70/225 2
7 Drut 2 2
8 prowadnice C65 Ce5 1.00 2 14
Siatka ocynkowana oczko 50 x 50 30 m? 59
Razem na 1 zastawke 123
Razem na 5 zastawek 615
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Tabela 8 Zestawienie materiatow szandorow zastawki

L.p. Nazwa lub wymiar Materiat Nr ark. lub normy | llos¢ szt. | [kg/szt.] | [kg] razem
1 Deska 45 x 200 L=1060 | Drewno debowe 1 7.2 7.20
2 30x5-120 St3 4 0.15 0.60
3 Sruba M12 x 70 PN-M-82109 4 0.0763 0.31
4 Nakretka M12 PN-M-82144 4 0.0151 0.06

Razem na 1 szandor 8.17
llos¢ szandoréw 5
Razem na 1 zastawke 40.8
llos¢ zastawek 5
Razem 204.0
Tabela 9 Roboty ziemne przy wykonaniu zastawek — wykopy
Wykopy pod umochienia
Szerokos¢ iy Pole Dtugosé¢ s
Zastnarwka Wykopy pod umochienia wykopu Gebokos¢ przekroju | wykopu Objetosé
[m] [m] [m?] [m] [m°]
pod umocnienia darning w mur
(uszczelnienie 15 cm, posp6tka 10 cm, 3.34 0.50 1.67 4.00 6.67
darnina w mur ~25cm)
1 pod umocnienia 2 przekroju 219 5.00 10.95
darning na ptask
pod umocnienie dna 1 0.15 0.15 9.00 1.35
Razem 18.97
pod umocnienia darning w mur
(uszczelnienie 15 cm, pospotka 10 cm, 2.00 0.50 1.00 4.00 4.00
darnina w mur ~25cm)
2 pod umocnienia 2 przekroju 1.21 5.00 6.05
darning na ptask
pod umocnienie dna 1 0.15 0.15 9.00 1.35
Razem 11.40
pod umocnienia darning w mur
(uszczelnienie 15 cm, posp6tka 10 cm, 2.97 0.50 1.49 4.00 5.95
darnina w mur ~25cm)
3 pod umocnienia 2 przekroju 0.57 5.00 2.85
darning na ptask
pod umocnienie dna 1 0.15 0.15 9.00 1.35
Razem 10.15
pod umocnienia darning w mur
(uszczelnienie 15 cm, pospotka 10 cm, 2.97 0.50 1.49 4.00 5.95
darnina w mur ~25cm)
4 pod umocnienia 2 przekroju 0.34 5.00 1.70
darning na ptask
pod umocnienie dna 1 0.15 0.15 9.00 1.35
Razem 9.00
pod umocnienia darning w mur
(uszczelnienie 15 cm, pospotka 10 cm, 2.97 0.50 1.49 4.00 5.95
darnina w mur ~25cm)
pod umocnienia .
5 darning na ptask z przekroju 0.88 5.00 4.40
pod umocnienie dna 1 0.15 0.15 9.00 1.35
Razem 11.70
Razem na 5 zastawek 61.22
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Tabela 10 Roboty ziemne przy wykonaniu zastawek — podbudowy

Podbudowa z gliny i piasku pod umocnienia

L Wysokos¢ Grugosé Pole Dtugosé o
Zastawka | Podbudowa z gliny i piasku skarpy warstwy przekroju | umocnienia Objetosc
nr pod umocnienia
[m] [m] [m?] [m] [m?]
glina i piasek pod
umocnienia darning w mur 0.15 0-50 4.00 2.00
warstwa pospétki pod 1.85 0.10 0.33 4.00 1.33
1 darning w mur ' ) ) ) )
glina i piasek pod 0.15 0.18 1.00 0.18
umocnienie dna ’ ’ ’ '
Razem 3.52
glina i piasek pod 0.15 0.30 4.00 1.20
umocnienia darning w mur ’ ’ ’ )
warstwa pospotki pod 1.11 010 0.20 4.00 0.80
2 darning w mur ’ ’ ’ ’
glina i piasek pod
umocnienie dna 0.15 0.18 1.00 0.18
Razem 2.18
glina i piasek pod
umocnienia darning w mur 0.15 0.45 4.00 1.78
warstwa pospolki pod 1.65 0.10 0.30 4.00 1.19
3 darning w mur ' ’ ’ ’ '
glina i piasek pod 0.15 0.18 1.00 0.18
umocnienie dna ' ’ ’ '
Razem 3.15
glina i piasek pod 0.15 0.45 4.00 1.78
umocnienia darning w mur ’ ’ ’ ’
warstwa pospotki pod 1.65 0.10 0.30 4.00 119
4 darning w mur ) ) ) )
glina i piasek pod 0.15 0.18 1.00 0.18
umocnienie dna ’ ’ ’ '
Razem 3.15
glina i piasek pod 0.15 0.45 4.00 1.78
umocnienia darning w mur ’ ’ ’ ’
warstwa pospotki pod 1.65 0.10 0.30 4.00 119
5 darning w mur ’ ’ ’ '
glina i piasek pod 0.15 0.18 1.00 0.18
umocnienie dna ’ ’ ’ '
Razem 3.15
Razem na 5 zastawek 15.16

38




Tabela 11 Roboty ziemne przy likwidacji koryta rowu KB-25C

. Pole . D’ngOS(:) Objetosé
Zasypanie przekroju | zasypania
rowu KB-25C [m?] [m] [m?]
3.7 413 15.1
Tabela 12 Umocnienia koryt rowow
fva\llg:;rll%ivﬁ Kiszka ;?zsoz ynowa | parnina w mur Darnina na ptask
Zastawka nr @10
Powierzchnia Diugosé Powierzchnia Powierzchnia

[m?] [m] [m?] [m?]

Umocnienia ponizej 5.0 10.0 20.0 30.7
Umocnienia powyzej 2.0 4.0 6.7 7.7
Umocnienia razem 7.0 14.0 26.7 38.4
Umocnienia ponizej 5.0 10.0 12.0 20.0

Umocnienia powyzej 2.0 4.0 4.0 5.0
Umocnienia razem 7.0 14.0 16.0 25.0
Umocnienia ponizej 5.0 10.0 17.8 27.8

Umocnienia powyzej 2.0 4.0 59 6.9
Umocnienia razem 7.0 14.0 23.8 34.7
Umocnienia ponizej 5.0 10.0 17.8 27.8

Umocnienia powyzej 2.0 4.0 5.9 6.9
Umocnienia razem 7.0 14.0 23.8 34.7
Umocnienia ponizej 5.0 10.0 17.8 27.8

Umocnienia powyzej 2.0 4.0 59 6.9
Umocnienia razem 7.0 14.0 23.8 34.7
Razem na 5 zastawek 35.0 70.0 375 114.0

Umocnienia zasypanego rowu KB-25C 8.7
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budowlany.

1.2. Profil podtuzny rowu KB-13C, skala 1:100 / 1000 - zatgczono projekt architektoniczno-
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