Specijalistyczna Pracownia Projektowa WA- 02-495 Warszawa ul. Wojciechowskiego 37/4
GA-BART

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45240000-1 Budowa obiektdéw inzynierii wodnej

NAZWA INWESTYCJI :  Projekt budowlany przebudowy rowéw melioracyjnych obiektu melioracyjnego "Krychéw", gmina Hansk,
powiat wtodawski, woj. lubelskie

ADRES INWESTYCJI  :  Nrdziatek 1/4, 1/8, 1/28, 1/29, 1/31- obreb nr 0017 PGR Krychow

INWESTOR : Ogodlnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptakéw

ADRES INWESTORA  : ul. Odrowgza 24, 05-270 Marki

WYKONAWCA ROBOT :  zprzetargu

SPORZADZIL. KALKULACJE :  mgrinz. Zbigniew Bartosik
SPRAWDZIL. PRZEDMIAR  :  mgrinz. Sylwester Ruk$¢
DATA OPRACOWANIA : 05.07.2021

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
W przedmiarze robét nie wyszczegoétowiono robdt tymczasowych zwigzanych z organizacja i zabezpieczeniem placu budowy, w tym: wy
konanie niezbednych drog technologicznych do budowli, zabepieczenie wykopow.
Naktady na te roboty ujete sg w pozycjach na wykonie obiektéw budowlanych.
Ceny materiatéw uwzgledniaja transport na plac budowy.
Kosztorys nie uwzglednia kosztéw zajecia pasa drogowego, wykonania projektu organizacji ruchu, badan zageszczenia gruntu, nadzo
row inwestorskich, odszkodowan za czasowe zajecie terenu nienalezacego do inwestora.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp.| Kodwg Nazwa dziatu Od Do
CPV
1 Zastawka nr 1 réw KB-13 km 2+055 1 23
1.1]45111200-0 |Roboty przygotowawcze 1 2
1.2145111200-0 |Roboty ziemne i odwodnieniowe 3 5
1.3]45240000-1 |Roboty konstrukcyjne 6 14
1.4/45240000-1 |Roboty umocnieniowe 15 23
P Zastawka nr 2 réw KB-13C km 0+106 24 46
2.1145111200-0 |Roboty przygotowawcze 24 25
2.2|/45111200-0 |Roboty ziemne i odwodnieniowe 26 28
2.3145240000-1 |Roboty konstrukcyjne 29 37
2.4/45240000-1 |Roboty umocnieniowe 38 46
3 Zastawka nr 3 réw KB-18 km 0+830 47 69
3.1145111200-0 |Roboty przygotowawcze 47 48
3.2/145111200-0 |Roboty ziemne i odwodnieniowe 49 51
3.3145240000-1 |Roboty konstrukcyjne 52 60
3.4/45240000-1 |Roboty umocnieniowe 61 69
4 Zastawka nr 4 réw KB-25 km 0+068 70 92
4.1145111200-0 |Roboty przygotowawcze 70 71
4.2145111200-0 |Roboty ziemne i odwodnieniowe 72 74
4.3145240000-1 |Roboty konstrukcyjne 75 83
4.4145240000-1 |Roboty umocnieniowe 84 92
5 Zastawka nr 5 réw KB-13 km 1+594 93 115
5.1145111200-0 |Roboty przygotowawcze 93 94
5.2/45111200-0 |Roboty ziemne i odwodnieniowe 95 97
5.3145240000-1 |Roboty konstrukcyjne 98 106
5.4/45240000-1 |Roboty umocnieniowe 107 115
6/45240000-1 |Odcinkowa likwidacja rowu KB-25C km 0+060 - 0+065 116 118
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Zastawka nr 1 row KB-13 km 2+055
11 Roboty przygotowawcze
1/SST-01 |Pomiary geodezyne przy wykonaniu budowli wodnomelioracyjnych kpl
d.1.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|SST-02 |Zdjecie darniny ze skarp rowu m?2
d.1.1
3.36"2"5 m2 33.600
RAZEM 33.600
1.2 Roboty ziemne i odwodnieniowe
3|SST-03 |Odwodnienie wykopu i przeprowadzenie wod budowlanych, w tym: kpl
d.1.2 wykonanie i likwidacja kanatu obiegowego,
wykonanie i rozebranie grédz ziemnych umocnionych darning,
odwodnienie wykopu wykonanie instalacji i pompowanie,
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4|SST-03 |Dokop pod umocnienia i uformowanie koryta z rozplantowaniem gruntu m3
d.1.2
19 m3 19.000
RAZEM 19.000
5|SST-03 |Plantowanie skarp rowu pod umocnienia darning na ptask m?2
d.1.2
3.36"2"5 m2 33.600
RAZEM 33.600
1.3 Roboty konstrukcyjne
6/OST-00 |Transport wewnetrzny materiatow odlegtosé 2.5 km kpl
d.1.3 ciggniki z przyczepg
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7|SST-04 |Zabicie $cianki szczelnej drewnianej gt. 5.35 m i gt. 3.81 (L=1.2m) m
d.1.3 grubos¢ brusa 7.6 cm
drewno debowe nasycone
<pal Fi 22 cm, L=6.35 m szt. 250,483 m3
<pal 20cm x 20cm, L=6.35 m szt.4>1.016 m3
<brusy drewniane szer. 15 cm gr. 7,6 cm, L=5,35 m>3,415 m3
<brusy drewniane szer. 15 cm gr. 7,6 cm, L=3,81 m>0,347 m3
<krawedziaki na kleszcze 10cm x 14 cm, L=11 m 2 szt>0.308m3
9.5 m 9.500
RAZEM 9.500
8|SST-04 |Zabicie pali pod podtoge szt
d.1.3 Fi20 cm L=2.5m
drewni debowe nasycone
<pal Fi 20 cm, L=2.5 m szt. 2>0.314m3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
9|SST-04 |Wykonanie oczepu i czesci przelewowej zastawki m3
d.1.3 drewno debowe nasycone
<belki na prég 25cm x 25cm L=1.1>0.069 m3 0.069
<belki na kraweznik 20cm x 20 cm L=2.6 szt. 2>0.208 ms3 0.208
<belki na oczep 20cm x 24cm L=9.5 m>0.456 m3 0.456
<krawedziaki na legary 14cm x 16 cm L=1.6m szt. 2>0.072 ms3 0.072
<krawedziaki na zastrzaty 12cm x 16cm L=1.7m szt. 2>0.065 m3 0.065
<bale na $cianke czotowg 25cm x 5cm L=1.5m szt.2>0.038 m3 0.038
<bale na $cianke poszuru 20cm x 3.2cm L=0.5 - 1.1 szt20>0.102 m3 0.102
<bale na podtoge poszuru 20cm x 5¢cm L=2m szt.5>0.100 m3 0.100
<taty do opierzenia 7.6cm x 12cm L=1m szt.2>0.018 m3 0.018
<stupki na ostone prowadnic 10cm x 6.5cm L=1m 2 szt.>0.013 ms3 0.013
<deski na ostone prowadnic 20cm x 4.2 cm L=1m 2szt.>0.017 m3 0.017
RAZEM 1.158
10/SST-04 |Wykonanie ktadki technologicznej ms3
d.1.3 drewno debowe, nasycone
<klocki pod ktadke Fi 20cm L=0.5m 2 szt.>0.031 ms3 0.031
<krawedziaki na stupki do poreczy 10cm x 10cm L=2.5m 2 szt.>0.05 m3 0.050
<krawedziaki na stupki do poreczy 10cm x 10cm L=1.5m 4 sz>0.060 m3 0.060
<krawedziaki na porecz 10cm x 10cm L=9.5m 1 szt>0.095 m3 0.095
<faty na porecz 10cm x 3.2cm L=9.5m 1szt>0.03 m3 0.030
<krawedziaki na wsporniki pod ktadke 10cm x 10cm L=0.9m 2szt.>0.018 m3 0.018
<krawedziaki na wsporniki pod ktadke 10cm x 10cm L=0.6m 2szt.>0.012 m3 0.012
<bale na ktadke 25cm x 5¢cm L=7.26m 2szt>0.182 m3 0.182
<bale na podparcie ktadki 20cm x 7.6cm L=0.5m 2szt>0.015 m3 0.015
<laty na progu ktadki 6.3cm x 9.5cm L=1.5m 1szt>0.009 m3 0.009
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 0.502
11|SST-05 |Szandory drewniane z okuciami szt
d.1.3 drewno debowe nasycone
<deska 20cm x 4.5 cm L=1.06 m z okuciem>5 szt 5.000
RAZEM 5.000
12|SST-05 |Wykonanie i motaz prowadnic do szandoréw kg
d.1.3
14 kg 14.000
RAZEM 14.000
13|SST-04 |Zabezpieczenie czesci nadziemnych przez dwukrotng imregnacje drewnochro- |m2
d.1.3 nem
<$cianka szczelna>5.7*2 m2 11.400
<belki na oczep 20cm x 24cm L=9.5 m>(0.2*2+0.24*2)*9.5*1.1+0.2*0.24*2 m?2 9.292
<krawedziaki na zastrzaty 12cm x 16cm L=1.7m szt. 2>(0.12*2+0.16*2)*1.7*2+ |m2 1.981
0.12*0.16*2*2
<bale na $cianke poszuru 20cm x 3.2cm L=0.5 - 1.1 szt20>3.18*2+0.2*0.32*2* |m?2 8.920
20
<faty do opierzenia 7.6cm x 12cm L=1m szt.2>(0.076*2+0.12*2)*1*2+0.076* m2 0.820
0.12*2*2
<stupki na ostone prowadnic 10cm x 6.5cm L=1m 2 szt.>(0.1*2+0.065*2)*1*2+ |m?2 0.686
0.1*0.065*2*2
<deski na ostone prowadnic 20cm x 4.2 cm L=1m 2szt.>(0.2*2+0.042*2)*1*2+ |m?2 1.002
0.2¥0.042*2*2
<klocki pod ktadke Fi 20cm L=0.5m 2 szt.>ObwddKotaD(0.2)*0.5*2+ m2 0.691
PoleKotaD(0.2)*2
<krawedziaki na stupki do poreczy 10cm x 10cm L=2.5m 2 szt.>0.1*4*2.5*2+ |m?2 2.040
0.1*0.1*2*2
<krawedziaki na stupki do poreczy 10cm x 10cm L=1.5m 4 sz>0.1*4*1.5*4+ m2 2.480
0.1*0.1*2*4
<krawedziaki na porecz 10cm x 10cm L=9.5m 1 szt>0.1*4*9.5+0.1*0.1*2 m2 3.820
<faty na porecz 10cm x 3.2cm L=9.5m 1szt>(0.1*2+0.032*2)*9.5+0.1*0.032*2 |m?2 2.514
<krawedziaki na wsporniki pod ktadke 10cm x 10cm L=0.9m 2szt.>0.1*4*0.9* |m?2 0.760
2+0.1*0.1*2*2
<krawedziaki na wsporniki pod ktadke 10cm x 10cm L=0.6m 2szt.>0.1*4*0.6* |m?2 0.520
2+0.1*0.1*2*2
<bale na ktadke 25cm x 5cm L=7.26m 2szt>(0.25*2+0.05*2)*7.26*2+0.25* m2 8.762
0.05*2*2
<bale na podparcie ktadki 20cm x 7.6cm L=0.5m 2szt>(0.2*2+0.076*2)*0.5*2+ |m?2 0.613
0.2*0.076*2*2
<faty na progu kfadki 6.3cm x 9.5cm L=1.5m 1szt>(0.063*2+0.095*2)*1.5+ m2 0.486
0.063*0.095*2
RAZEM 56.787
14|SST-05 |Zabepieczenie elementdéw drewnianych siatkg ogrodzeniowg stalowg ocynko- |m2
d.1.3 wang $r. 2,8 mm oczko 50x50mm
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
1.4 Roboty umochieniowe
15/0OST-00 |Transport wewnetrzny materiatow odlegtosé 2.5 km kpl
d.1.4 ciggniki z przyczepg
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
16/SST-06 |Uszczelnienie z gliny i piasku m3
d.1.4
2.18 m3 2.180
RAZEM 2.180
17|SST-06 |Podbudowa z pospotki ms3
d.1.4
1.33 m3 1.330
RAZEM 1.330
18/SST-06 |Wysciotka faszynowa gr. 20 cm m2
d.1.4
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
19|SST-06 |Kiszki faszynowe $r. 20 cm m
d.1.4
14 m 14.000
RAZEM 14.000
20|SST-06 |Darniowanie na mur ptatami 35cm x 35cm m2
d.1.4
26.7 m?2 26.700
RAZEM 26.700
21|SST-06 |Darniowanie na ptask z humusem m?2
d.1.4
38.4 m2 38.400
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 38.400
22|SST-05 |Montaz taty wodowskazowej na ksztattowniku stalowym kpl
d.1.4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
23|SST-06 |Rekultywacja terenu po robotach ziemnych m2
d.1.4
90 m2 90.000
RAZEM 90.000
2 Zastawka nr 2 réw KB-13C km 0+106
21 Roboty przygotowawcze
24|SST-01 |Pomiary geodezyne przy wykonaniu budowli wodnomelioracyjnych kpl
d.2.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
25|SST-02 |Zdjecie darniny ze skarp rowu m2
d.2.1
2*2*5 m?2 20.000
RAZEM 20.000
2.2 Roboty ziemne i odwodnieniowe
26|SST-03 |Odwodnienie wykopu i przeprowadzenie wod budowlanych, w tym: kpl
d.2.2 wykonanie i likwidacja kanatu obiegowego,
wykonanie i rozebranie grédz ziemnych umocnionych darnina,
odwodnienie wykopu wykonanie instalacji i pompowanie,
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
27|SST-03 |Dokop pod umocnienia i uformowanie koryta z rozplantowaniem gruntu ms3
d.2.2
11.4 m3 11.400
RAZEM 11.400
28|SST-03 |Plantowanie skarp rowu pod umocnienia darning na ptask m?2
d.2.2
2*2*5 m?2 20.000
RAZEM 20.000
23 Roboty konstrukcyjne
29|0ST-00 |Transport wewnetrzny materiatéw odlegto$¢ 2.5 km kpl
d.2.3 ciggniki z przyczepa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
30|SST-04 |Zabicie Scianki szczelnej drewnianej gt. 4.61 m i gt. 3.30 (L=1.2m) m
d.2.3 grubos¢ brusa 7.6 cm
drewno debowe nasycone
<pal Fi 22 cm, L=5.61 m szt. 2>0,427 m3
<pal 20cm x 20cm, L=5.61 m szt.4>0.898 m3
<brusy drewniane szer. 15 cm gr. 7,6 cm, L=4,61 m>1,997 m3
<brusy drewniane szer. 15 cm gr. 7,6 cm, L=3,30 m>0,301 m3
<krawedziaki na kleszcze 10cm x 14 cm, L=9 m 2 szt>0.252m3
6.9 m 6.900
RAZEM 6.900
31|SST-04 |Zabicie pali pod podtoge szt
d.2.3 Fi20cm L=2.5m
drewni debowe nasycone
<pal Fi 20 cm, L=2.5 m szt. 2>0.314m3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
32|SST-04 |Wykonanie oczepu i czesci przelewowej zastawki ms3
d.2.3 drewno debowe nasycone
<belki na prég 25cm x 25cm L=1.1>0.069 ms3 0.069
<belki na kraweznik 20cm x 20 cm L=2.6 szt. 2>0.208 m3 0.208
<belki na oczep 20cm x 24cm L=6.9 m>0.331 m3 0.331
<krawedziaki na legary 14cm x 16 cm L=1.6m szt. 2>0.072 m3 0.072
<krawedziaki na zastrzaty 12cm x 16cm L=1.7m szt. 2>0.065 m3 0.065
<bale na $cianke czotowg 25cm x 5¢cm L=1.5m szt.2>0.038 m3 0.038
<bale na $cianke poszuru 20cm x 3.2cm L=0.5 - 1.1 szt12>0.058 ms3 0.058
<bale na podtoge poszuru 20cm x 5cm L=2m szt.5>0.100 m3 0.100
<faty do opierzenia 7.6cm x 12cm L=1m szt.2>0.018 m3 0.018
<stupki na ostone prowadnic 10cm x 6.5cm L=1m 2 szt.>0.013 m3 0.013
<deski na ostone prowadnic 20cm x 4.2 cm L=1m 2szt.>0.017 ms3 0.017
RAZEM 0.989
33|SST-04 |Wykonanie ktadki technologicznej m3
d.2.3 drewno debowe, nasycone
<klocki pod ktadke Fi 20cm L=0.5m 2 szt.>0.031 m3 0.031
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
<krawedziaki na stupki do poreczy 10cm x 10cm L=2.5m 2 szt.>0.05 m3 0.050
<krawedziaki na stupki do poreczy 10cm x 10cm L=1.5m 4 sz>0.060 m3 0.060
<krawedziaki na porecz 10cm x 10cm L=6.9m 1 szt>0.069 m3 0.069
<taty na porecz 10cm x 3.2cm L=6.9m 1szt>0.022 m3 0.022
<krawedziaki na wsporniki pod ktadke 10cm x 10cm L=0.9m 2szt.>0.018 ms3 0.018
<krawedziaki na wsporniki pod ktadke 10cm x 10cm L=0.6m 2szt.>0.012 m3 0.012
<bale na ktadke 25cm x 5¢cm L=5.03m 2szt>0.126 ms3 0.126
<bale na podparcie ktadki 20cm x 7.6cm L=0.5m 2szt>0.015 m3 0.015
<laty na progu ktadki 6.3cm x 9.5cm L=1.5m 1szt>0.009 ms3 0.009
RAZEM 0.412
34|SST-05 |Szandory drewniane z okuciami szt
d.2.3 drewno debowe nasycone
<deska 20cm x 4.5 cm L=1.06 m z okuciem>5 szt 5.000
RAZEM 5.000
35|SST-05 |Wykonanie i motaz prowadnic do szandoréw kg
d.2.3
14 kg 14.000
RAZEM 14.000
36|SST-04 |Zabezpieczenie czgsci nadziemnych przez dwukrotng imregnacje drewnochro- |m2
d.2.3 nem
<$cianka szczelna>3.7*2 m?2 7.400
<belki na oczep 20cm x 24cm L=6.9 m>(0.2*2+0.24*2)*6.9*1.1+0.270.24*2 m2 6.775
<krawedziaki na zastrzaty 12cm x 16cm L=1.7m szt. 2>(0.12*2+0.16*2)*1.7*2+ |m2 1.981
0.12*0.16*2*2
<bale na $cianke poszuru 20cm x 3.2cm L=0.5 - 1.1 szt12>1.82*2+0.2*0.32*2* |m2 5.176
12
<taty do opierzenia 7.6cm x 12cm L=1m szt.2>(0.076*2+0.12*2)*1*2+0.076* m?2 0.820
0.12*2*2
<stupki na ostone prowadnic 10cm x 6.5cm L=1m 2 szt.>(0.1*2+0.065*2)*1*2+ |m?2 0.686
0.170.065*2*2
<deski na ostone prowadnic 20cm x 4.2 cm L=1m 2szt.>(0.2*2+0.042*2)*1*2+ |m2 1.002
0.270.042*2*2
<klocki pod ktadke Fi 20cm L=0.5m 2 szt.>ObwddKotaD(0.2)*0.5*2+ m?2 0.691
PoleKotaD(0.2)*2
<krawedziaki na stupki do poreczy 10cm x 10cm L=2.5m 2 szt.>0.1*4*2.5*2+ |m2 2.040
0.10.1*2*2
<krawedziaki na stupki do poreczy 10cm x 10cm L=1.5m 4 sz>0.1*4*1.5*4+ m2 2.480
0.1*0.1*2"4
<krawedziaki na porecz 10cm x 10cm L=6.9m 1 szt>0.1*4*6.9+0.1*0.1*2 m2 2.780
<taty na porecz 10cm x 3.2cm L=6.9m 1szt>(0.1*2+0.032*2)*6.9+0.1*0.032*2 |m2 1.828
<krawedziaki na wsporniki pod ktadke 10cm x 10cm L=0.9m 2szt.>0.1*4*0.9* |m2 0.760
2+0.170.1*2"2
<krawedziaki na wsporniki pod ktadke 10cm x 10cm L=0.6m 2szt.>0.1*4*0.6* |m?2 0.520
2+0.170.1*2"2
<bale na ktadke 25cm x 5cm L=5.03m 2szt>(0.25*2+0.05*2)*5.03*2+0.25* m?2 6.086
0.05*2*2
<bale na podparcie ktadki 20cm x 7.6cm L=0.5m 2szt>(0.2*2+0.076*2)*0.5*2+ |m?2 0.613
0.2*0.076*2*2
<faty na progu kfadki 6.3cm x 9.5cm L=1.5m 1szt>(0.063*2+0.095*2)*1.5+ m?2 0.486
0.06370.095*2
RAZEM 42.124
37|SST-05 |Zabepieczenie elementéw drewnianych siatkg ogrodzeniowg stalowg ocynko- |m?2
d.2.3 wang $r. 2,8 mm oczko 50x50mm
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
2.4 Roboty umochieniowe
38|0OST-00 |Transport wewnetrzny materiatéw odlegto$¢ 2.5 km kpl
d.2.4 ciggniki z przyczepa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
39|SST-06 |Uszczelnienie z gliny i piasku ms3
d.2.4
1.38 m3 1.380
RAZEM 1.380
40|SST-06 |Podbudowa z pospotki m3
d.2.4
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
41|SST-06 |Wysciotka faszynowa gr. 20 cm m?2
d.2.4
7 m2 7.000
RAZEM 7.000
42|SST-06 |Kiszki faszynowe $r. 20 cm m
d.2.4
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
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14 m 14.000
RAZEM 14.000
43|SST-06 |Darniowanie na mur ptatami 35cm x 35cm m2
d.2.4
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
44|SST-06 |Darniowanie na ptask z humusem m?2
d.2.4
25 m2 25.000
RAZEM 25.000
45|SST-05 |Montaz taty wodowskazowej na ksztattowniku stalowym kpl
d.2.4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
46|SST-06 |Rekultywacja terenu po robotach ziemnych m?2
d.2.4
90 m2 90.000
RAZEM 90.000
3 Zastawka nr 3 row KB-18 km 0+830
3.1 Roboty przygotowawcze
47|SST-01 |Pomiary geodezyne przy wykonaniu budowli wodnomelioracyjnych kpl
d.3.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
48|SST-02 |Zdjecie darniny ze skarp rowu m?2
d.3.1
325 m2 30.000
RAZEM 30.000
3.2 Roboty ziemne i odwodnieniowe
49|SST-03 |Odwodnienie wykopu i przeprowadzenie wod budowlanych, w tym: kpl
d.3.2 wykonanie i likwidacja kanatu obiegowego,
wykonanie i rozebranie grédz ziemnych umocnionych darning,
odwodnienie wykopu wykonanie instalacji i pompowanie,
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
50{SST-03 |Dokop pod umocnienia i uformowanie koryta z rozplantowaniem gruntu m3
d.3.2
10.2 m3 10.200
RAZEM 10.200
51|SST-03 |Plantowanie skarp rowu pod umocnienia darning na ptask m?2
d.3.2
325 m2 30.000
RAZEM 30.000
3.3 Roboty konstrukcyjne
52|0ST-00 |Transport wewnetrzny materiatéw odlegtos¢ 2.5 km kpl
d.3.3 ciggniki z przyczepg
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
53|SST-04 |Zabicie $cianki szczelnej drewnianej gt. 5.15 m i gt. 3.49 (L=1.2m) m
d.3.3 grubos¢ brusa 7.6 cm
drewno debowe nasycone
<pal Fi 22 cm, L=6.15 m szt. 250,468 m3
<pal 20cm x 20cm, L=6.15 m szt.4>0.984 m3
<brusy drewniane szer. 15 cm gr. 7,6 cm, L=5,15 m>3,288 m3
<brusy drewniane szer. 15 cm gr. 7,6 cm, L=3,49 m>0,318 m3
<krawedziaki na kleszcze 10cm x 14 cm, L=11 m 2 szt>0.308m3
9.5 m 9.500
RAZEM 9.500
54|SST-04 |Zabicie pali pod podtoge szt
d.3.3 Fi20 cm L=2.5m
drewni debowe nasycone
<pal Fi 20 cm, L=2.5 m szt. 2>0.314m3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
55|SST-04 |Wykonanie oczepu i czesci przelewowej zastawki m3
d.3.3 drewno debowe nasycone
<belki na prég 25cm x 25cm L=1.1>0.069 m3 0.069
<belki na kraweznik 20cm x 20 cm L=2.6 szt. 2>0.208 m3 0.208
<belki na oczep 20cm x 24cm L=9.5 m>0.456 m3 0.456
<krawedziaki na legary 14cm x 16 cm L=1.6m szt. 2>0.072 ms3 0.072
<krawedziaki na zastrzaty 12cm x 16cm L=1.7m szt. 2>0.065 m3 0.065
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
<bale na $cianke czotowg 25cm x 5cm L=1.5m szt.2>0.038 m3 0.038
<bale na $cianke poszuru 20cm x 3.2cm L=0.5 - 1.1 szt18>0.092 m3 0.092
<bale na podtoge poszuru 20cm x 5¢cm L=2m szt.5>0.100 m3 0.100
<taty do opierzenia 7.6cm x 12cm L=1m szt.2>0.018 m3 0.018
<stupki na ostone prowadnic 10cm x 6.5cm L=1m 2 szt.>0.013 ms3 0.013
<deski na ostone prowadnic 20cm x 4.2 cm L=1m 2szt.>0.017 m3 0.017
RAZEM 1.148
56|SST-04 |Wykonanie ktadki technologicznej ms3
d.3.3 drewno debowe, nasycone
<klocki pod ktadke Fi 20cm L=0.5m 2 szt.>0.031 ms3 0.031
<krawedziaki na stupki do poreczy 10cm x 10cm L=2.5m 2 szt.>0.05 m3 0.050
<krawedziaki na stupki do poreczy 10cm x 10cm L=1.5m 4 sz>0.060 m3 0.060
<krawedziaki na porecz 10cm x 10cm L=9.5m 1 szt>0.095 m3 0.095
<faty na porecz 10cm x 3.2cm L=9.5m 1szt>0.030 m3 0.030
<krawedziaki na wsporniki pod ktadke 10cm x 10cm L=0.9m 2szt.>0.018 m3 0.018
<krawedziaki na wsporniki pod ktadke 10cm x 10cm L=0.6m 2szt.>0.012 ms3 0.012
<bale na ktadke 25cm x 5¢cm L=6.64m 2szt>0.166 m3 0.166
<bale na podparcie ktadki 20cm x 7.6cm L=0.5m 2szt>0.015 m3 0.015
<taty na progu ktadki 6.3cm x 9.5cm L=1.5m 1szt>0.009 m3 0.009
RAZEM 0.486
57|SST-05 |Szandory drewniane z okuciami szt
d.3.3 drewno debowe nasycone
<deska 20cm x 4.5 cm L=1.06 m z okuciem>5 szt 5.000
RAZEM 5.000
58|SST-05 |Wykonanie i motaz prowadnic do szandoréw kg
d.3.3
14 kg 14.000
RAZEM 14.000
59|SST-04 |Zabezpieczenie czesci nadziemnych przez dwukrotng imregnacje drewnochro- |m?2
d.3.3 nem
<$cianka szczelna>4.1*2 m2 8.200
<belki na oczep 20cm x 24cm L=9.5 m>(0.2*2+0.24*2)*9.5*1.1+0.2*0.24*2 m?2 9.292
<krawedziaki na zastrzaty 12cm x 16cm L=1.7m szt. 2>(0.12*2+0.16*2)*1.7*2+ |m2 1.981
0.12*0.16*2*2
<bale na $cianke poszuru 20cm x 3.2cm L=0.5 - 1.1 szt18>2.86"2+0.2*0.32*2* |m2 8.024
18
<faty do opierzenia 7.6cm x 12cm L=1m szt.2>(0.076*2+0.12*2)*1*2+0.076* m2 0.820
0.12*2*2
<stupki na ostone prowadnic 10cm x 6.5cm L=1m 2 szt.>(0.1*2+0.065*2)*1*2+ |m?2 0.686
0.1*0.065*2*2
<deski na ostone prowadnic 20cm x 4.2 cm L=1m 2szt.>(0.2*2+0.042*2)*1*2+ |m?2 1.002
0.2*0.042*2*2
<klocki pod ktadke Fi 20cm L=0.5m 2 szt.>ObwddKotaD(0.2)*0.5*2+ m2 0.691
PoleKotaD(0.2)*2
<krawedziaki na stupki do poreczy 10cm x 10cm L=2.5m 2 szt.>0.1*4*2.5*2+ |m?2 2.040
0.1*0.1*2*2
<krawedziaki na stupki do poreczy 10cm x 10cm L=1.5m 4 sz>0.1*4*1.5%4+ m2 2.480
0.1*0.1*2*4
<krawedziaki na porecz 10cm x 10cm L=9.5m 1 szt>0.1*4*9.5+0.1*0.1*2 m2 3.820
<faty na porecz 10cm x 3.2cm L=9.5m 1szt>(0.1*2+0.032*2)*9.5+0.1*0.032*2 |m?2 2.514
<krawedziaki na wsporniki pod ktadke 10cm x 10cm L=0.9m 2szt.>0.1*4*0.9* |m?2 0.760
2+0.1*0.1*2*2
<krawedziaki na wsporniki pod ktadke 10cm x 10cm L=0.6m 2szt.>0.1*4*0.6* |m?2 0.520
2+0.1*0.1*2*2
<bale na ktadke 25cm x 5cm L=6.64m 2szt>(0.25*2+0.05*2)*6.64*2+0.25* m2 8.018
0.05*2*2
<bale na podparcie ktadki 20cm x 7.6cm L=0.5m 2szt>(0.2*2+0.076*2)*0.5*2+ |m?2 0.613
0.2*0.076*2*2
<faty na progu ktadki 6.3cm x 9.5cm L=1.5m 1szt>(0.063*2+0.095*2)*1.5+ m2 0.486
0.063*0.095*2
RAZEM 51.947
60|SST-05 |Zabepieczenie elementéw drewnianych siatkg ogrodzeniowg stalowg ocynko- |m?2
d.3.3 wang $r. 2,8 mm oczko 50x50mm
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
34 Roboty umochieniowe
61|OST-00 |Transport wewnetrzny materiatéw odlegtos¢ 2.5 km kpl
d.3.4 ciggniki z przyczepg
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
62|SST-06 |Uszczelnienie z gliny i piasku m3
d.3.4
1.96 m3 1.960
RAZEM 1.960
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<pal Fi 20 cm, L=2.5 m szt. 2>0.314m3
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
63|SST-06 |Podbudowa z pospotki ms3
d.3.4
1.19 m3 1.190
RAZEM 1.190
64|SST-06 |Wysciotka faszynowa gr. 20 cm m2
d.3.4
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
65|SST-06 |Kiszki faszynowe $r. 20 cm m
d.3.4
14 m 14.000
RAZEM 14.000
66|SST-06 |Darniowanie na mur ptatami 35¢cm x 35cm m2
d.3.4
23.8 m?2 23.800
RAZEM 23.800
67|SST-06 |Darniowanie na ptask z humusem m?2
d.3.4
34.7 m2 34.700
RAZEM 34.700
68|SST-05 |Montaz taty wodowskazowej na ksztattowniku stalowym kpl
d.3.4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
69|SST-06 |Rekultywacja terenu po robotach ziemnych m?2
d.3.4
90 m2 90.000
RAZEM 90.000
4 Zastawka nr 4 row KB-25 km 0+068
4.1 Roboty przygotowawcze
70/SST-01 |Pomiary geodezyne przy wykonaniu budowli wodnomelioracyjnych kpl
d.4.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
71|SST-02 |Zdjecie darniny ze skarp rowu m?2
d.4.1
3*2*5 m?2 30.000
RAZEM 30.000
4.2 Roboty ziemne i odwodnieniowe
72|SST-03 |Odwodnienie wykopu i przeprowadzenie wéd budowlanych, w tym: kpl
d.4.2 wykonanie i likwidacja kanatu obiegowego,
wykonanie i rozebranie grédz ziemnych umocnionych darning,
odwodnienie wykopu wykonanie instalacji i pompowanie,
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
73|SST-03 |Dokop pod umocnienia i uformowanie koryta z rozplantowaniem gruntu m3
d.4.2
9 m3 9.000
RAZEM 9.000
74/SST-03 |Plantowanie skarp rowu pod umocnienia darning na ptask m?2
d.4.2
3*2*5 m2 30.000
RAZEM 30.000
4.3 Roboty konstrukcyjne
75|0ST-00 |Transport wewnetrzny materiatow odlegtos¢ 2.5 km kpl
d.4.3 ciggniki z przyczepg
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
76/SST-04 |Zabicie $cianki szczelnej drewnianej gt. 5.15 m i gt. 3.67 (L=1.2m) m
d.4.3 grubos¢ brusa 7.6 cm
drewno debowe nasycone
<pal Fi 22 cm, L=6.15 m szt. 2>0,468 m3
<pal 20cm x 20cm, L=6.15 m szt.4>0.984 m3
<brusy drewniane szer. 15 cm gr. 7,6 cm, L=5,15 m>3,288 m3
<brusy drewniane szer. 15 cm gr. 7,6 cm, L=3,67 m>0,335 m3
<krawedziaki na kleszcze 10cm x 14 cm, L=11 m 2 szt>0.308m3
9.5 m 9.500
RAZEM 9.500
77|SST-04 |Zabicie pali pod podtoge szt
d.4.3 Fi20cm L=2.5m
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
78|SST-04 |Wykonanie oczepu i czesci przelewowej zastawki ms3
d.4.3 drewno debowe nasycone
<belki na prég 25cm x 25cm L=1.1>0.069 ms3 0.069
<belki na kraweznik 20cm x 20 cm L=2.6 szt. 2>0.208 m3 0.208
<belki na oczep 20cm x 24cm L=9.5 m>0.456 m3 0.456
<krawedziaki na legary 14cm x 16 cm L=1.6m szt. 2>0.072 m3 0.072
<krawedziaki na zastrzaty 12cm x 16cm L=1.7m szt. 2>0.065 m3 0.065
<bale na $cianke czotowg 25cm x 5¢cm L=1.5m szt.2>0.038 m3 0.038
<bale na $cianke poszuru 20cm x 3.2cm L=0.5 - 1.1 szt18>0.092 ms3 0.092
<bale na podtoge poszuru 20cm x 5cm L=2m szt.5>0.100 m3 0.100
<faty do opierzenia 7.6cm x 12cm L=1m szt.2>0.018 m3 0.018
<stupki na ostone prowadnic 10cm x 6.5cm L=1m 2 szt.>0.013 m3 0.013
<deski na ostone prowadnic 20cm x 4.2 cm L=1m 2szt.>0.017 ms3 0.017
RAZEM 1.148
79|SST-04 |Wykonanie ktadki technologicznej m3
d.4.3 drewno debowe, nasycone
<klocki pod ktadke Fi 20cm L=0.5m 2 szt.>0.031 m3 0.031
<krawedziaki na stupki do poreczy 10cm x 10cm L=2.5m 2 szt.>0.05 m3 0.050
<krawedziaki na stupki do poreczy 10cm x 10cm L=1.5m 4 sz>0.060 m3 0.060
<krawedziaki na porecz 10cm x 10cm L=9.5m 1 szt>0.095 m3 0.095
<faty na porecz 10cm x 3.2cm L=9.5m 1szt>0.030 m3 0.030
<krawedziaki na wsporniki pod ktadke 10cm x 10cm L=0.9m 2szt.>0.018 ms3 0.018
<krawedziaki na wsporniki pod ktadke 10cm x 10cm L=0.6m 2szt.>0.012 m3 0.012
<bale na ktadke 25cm x 5¢cm L=6.64m 2szt>0.166 ms3 0.166
<bale na podparcie ktadki 20cm x 7.6cm L=0.5m 2szt>0.015 m3 0.015
<laty na progu ktadki 6.3cm x 9.5cm L=1.5m 1szt>0.009 ms3 0.009
RAZEM 0.486
80|SST-05 |Szandory drewniane z okuciami szt
d.4.3 drewno debowe nasycone
<deska 20cm x 4.5 cm L=1.06 m z okuciem>5 szt 5.000
RAZEM 5.000
81|SST-05 |Wykonanie i motaz prowadnic do szandoréw kg
d.4.3
14 kg 14.000
RAZEM 14.000
82|SST-04 |Zabezpieczenie czgsci nadziemnych przez dwukrotng imregnacje drewnochro- |m2
d.4.3 nem
<$cianka szczelna>4.5*2 m?2 9.000
<belki na oczep 20cm x 24cm L=9.5 m>(0.2*2+0.24*2)*9.5*1.1+0.270.24"2 m2 9.292
<krawedziaki na zastrzaty 12cm x 16cm L=1.7m szt. 2>(0.12*2+0.16*2)*1.7*2+ |m2 1.981
0.12*0.16*2*2
<bale na $cianke poszuru 20cm x 3.2cm L=0.5 - 1.1 szt18>2.86*2+0.2*0.32*2* |m?2 8.024
18
<faty do opierzenia 7.6cm x 12cm L=1m szt.2>(0.076*2+0.12*2)*1*2+0.076* m?2 0.820
0.12*2*2
<stupki na ostone prowadnic 10cm x 6.5cm L=1m 2 szt.>(0.1*2+0.065*2)*1*2+ |m?2 0.686
0.170.065*2*2
<deski na ostone prowadnic 20cm x 4.2 cm L=1m 2szt.>(0.2*2+0.042*2)*1*2+ |m2 1.002
0.20.042*2*2
<klocki pod ktadke Fi 20cm L=0.5m 2 szt.>ObwddKotaD(0.2)*0.5*2+ m?2 0.691
PoleKotaD(0.2)*2
<krawedziaki na stupki do poreczy 10cm x 10cm L=2.5m 2 szt.>0.1*4*2.5*2+ |m2 2.040
0.1*0.1*2*2
<krawedziaki na stupki do poreczy 10cm x 10cm L=1.5m 4 sz>0.1*4*1.5*4+ m2 2.480
0.10.1*2*4
<krawedziaki na porecz 10cm x 10cm L=9.5m 1 szt>0.1*4*9.5+0.1*0.1*2 m2 3.820
<faty na porecz 10cm x 3.2cm L=9.5m 1szt>(0.1*2+0.032*2)*9.5+0.1*0.032*2 |m?2 2.514
<krawedziaki na wsporniki pod ktadke 10cm x 10cm L=0.9m 2szt.>0.1*4*0.9* |m2 0.760
2+0.170.1*2"2
<krawedziaki na wsporniki pod ktadke 10cm x 10cm L=0.6m 2szt.>0.1*4*0.6* |m?2 0.520
2+0.170.1*2"2
<bale na kfadke 25cm x 5cm L=6.64m 2szt>(0.25*2+0.05"2)*6.64*2+0.25* m?2 8.018
0.05*2*2
<bale na podparcie ktadki 20cm x 7.6cm L=0.5m 2szt>(0.2*2+0.076*2)*0.5*2+ |m?2 0.613
0.20.076*2*2
<taty na progu kfadki 6.3cm x 9.5cm L=1.5m 1szt>(0.063*2+0.095*2)*1.5+ m?2 0.486
0.06370.095*2
RAZEM 52.747
83|SST-05 |Zabepieczenie elementéw drewnianych siatkg ogrodzeniowg stalowg ocynko- |m?2
d.4.3 wang $r. 2,8 mm oczko 50x50mm
30 m2 30.000

-10-
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RAZEM 30.000
4.4 Roboty umochieniowe
84|0ST-00 |Transport wewnetrzny materiatéw odlegto$¢ 2.5 km kpl
d.4.4 ciggniki z przyczepa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
85|SST-06 |Uszczelnienie z gliny i piasku ms3
d.4.4
1.96 m3 1.960
RAZEM 1.960
86|SST-06 |Podbudowa z pospétki m3
d.4.4
1.19 m3 1.190
RAZEM 1.190
87|SST-06 |Wysciotka faszynowa gr. 20 cm m?2
d.4.4
7 m2 7.000
RAZEM 7.000
88|SST-06 |Kiszki faszynowe $r. 20 cm m
d.4.4
14 m 14.000
RAZEM 14.000
89|SST-06 |Darniowanie na mur ptatami 35cm x 35cm m?2
d.4.4
23.8 m2 23.800
RAZEM 23.800
90|SST-06 |Darniowanie na ptask z humusem m2
d.4.4
347 m2 34.700
RAZEM 34.700
91|SST-05 |Montaz taty wodowskazowej na ksztattowniku stalowym kpl
d.4.4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
92|SST-06 |Rekultywacja terenu po robotach ziemnych m2
d.4.4
90 m2 90.000
RAZEM 90.000
5 Zastawka nr 5 réow KB-13 km 1+594
5.1 Roboty przygotowawcze
93|SST-01 |Pomiary geodezyne przy wykonaniu budowli wodnomelioracyjnych kpl
d.5.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
94|SST-02 |Zdjecie darniny ze skarp rowu m?2
d.5.1
3*2*5 m2 30.000
RAZEM 30.000
5.2 Roboty ziemne i odwodnieniowe
95|SST-03 |Odwodnienie wykopu i przeprowadzenie wod budowlanych, w tym: kpl
d.5.2 wykonanie i likwidacja kanatu obiegowego,
wykonanie i rozebranie grédz ziemnych umocnionych darnina,
odwodnienie wykopu wykonanie instalacji i pompowanie,
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
96|SST-03 |Dokop pod umocnienia i uformowanie koryta z rozplantowaniem gruntu ms3
d.b5.2
11.7 m3 11.700
RAZEM 11.700
97|SST-03 |Plantowanie skarp rowu pod umocnienia darning na ptask m?2
d.5.2
3 25 m2 30.000
RAZEM 30.000
5.3 Roboty konstrukcyjne
98|0OST-00 |Transport wewnetrzny materiatéw odlegto$¢ 2.5 km kpl
d.5.3 ciggniki z przyczepa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
99|SST-04 |Zabicie Scianki szczelnej drewnianej gt. 5.15 m i gt. 3.66 (L=1.2m) m
d.5.3 grubos¢ brusa 7.6 cm
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<brusy drewniane szer. 15 cm gr. 7,6 cm, L=5,15 m>3,288 m3
<brusy drewniane szer. 15 cm gr. 7,6 cm, L=3,66 m>0,334 m3
<krawedziaki na kleszcze 10cm x 14 cm, L=11 m 2 szt>0.308m3
9.5 m 9.500
RAZEM 9.500
100|SST-04 |Zabicie pali pod podtoge szt
d.5.3 Fi20 cm L=2.5m
drewni debowe nasycone
<pal Fi 20 cm, L=2.5 m szt. 2>0.314m3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
101/SST-04 |Wykonanie oczepu i czesci przelewowej zastawki m3
d.5.3 drewno debowe nasycone
<belki na prég 25cm x 25cm L=1.1>0.069 m3 0.069
<belki na kraweznik 20cm x 20 cm L=2.6 szt. 2>0.208 ms3 0.208
<belki na oczep 20cm x 24cm L=9.5 m>0.456 m3 0.456
<krawedziaki na legary 14cm x 16 cm L=1.6m szt. 2>0.072 ms3 0.072
<krawedziaki na zastrzaty 12cm x 16cm L=1.7m szt. 2>0.065 m3 0.065
<bale na $cianke czotowg 25cm x 5cm L=1.5m szt.2>0.038 m3 0.038
<bale na $cianke poszuru 20cm x 3.2cm L=0.5 - 1.1 szt18>0.092 m3 0.092
<bale na podtoge poszuru 20cm x 5¢cm L=2m szt.5>0.100 m3 0.100
<taty do opierzenia 7.6cm x 12cm L=1m szt.2>0.018 m3 0.018
<stupki na ostone prowadnic 10cm x 6.5cm L=1m 2 szt.>0.013 ms3 0.013
<deski na ostone prowadnic 20cm x 4.2 cm L=1m 2szt.>0.017 m3 0.017
RAZEM 1.148
102|SST-04 |Wykonanie ktadki technologicznej ms3
d.5.3 drewno debowe, nasycone
<klocki pod ktadke Fi 20cm L=0.5m 2 szt.>0.031 ms3 0.031
<krawedziaki na stupki do poreczy 10cm x 10cm L=2.5m 2 szt.>0.05 m3 0.050
<krawedziaki na stupki do poreczy 10cm x 10cm L=1.5m 4 sz>0.060 m3 0.060
<krawedziaki na porecz 10cm x 10cm L=9.5m 1 szt>0.095 m3 0.095
<faty na porecz 10cm x 3.2cm L=9.5m 1szt>0.030 m3 0.030
<krawedziaki na wsporniki pod ktadke 10cm x 10cm L=0.9m 2szt.>0.018 m3 0.018
<krawedziaki na wsporniki pod ktadke 10cm x 10cm L=0.6m 2szt.>0.012 m3 0.012
<bale na ktadke 25cm x 5¢cm L=6.64m 2szt>0.166 m3 0.166
<bale na podparcie ktadki 20cm x 7.6cm L=0.5m 2szt>0.015 m3 0.015
<laty na progu ktadki 6.3cm x 9.5cm L=1.5m 1szt>0.009 m3 0.009
RAZEM 0.486
103|SST-05 |Szandory drewniane z okuciami szt
d.5.3 drewno debowe nasycone
<deska 20cm x 4.5 cm L=1.06 m z okuciem>5 szt 5.000
RAZEM 5.000
104|SST-05 |Wykonanie i motaz prowadnic do szandoréw kg
d.5.3
14 kg 14.000
RAZEM 14.000
105/SST-04 |Zabezpieczenie czesci nadziemnych przez dwukrotng imregnacje drewnochro- |m?2
d.5.3 nem
<$cianka szczelna>4.5*2 m2 9.000
<belki na oczep 20cm x 24cm L=9.5 m>(0.2*2+0.24*2)*9.5*1.1+0.2*0.24*2 m?2 9.292
<krawedziaki na zastrzaty 12cm x 16cm L=1.7m szt. 2>(0.12*2+0.16*2)*1.7*2+ |m2 1.981
0.12*0.16*2*2
<bale na $cianke poszuru 20cm x 3.2cm L=0.5 - 1.1 szt18>2.86"2+0.2*0.32*2* |m2 8.024
18
<faty do opierzenia 7.6cm x 12cm L=1m szt.2>(0.076*2+0.12*2)*1*2+0.076* m2 0.820
0.12*2*2
<stupki na ostone prowadnic 10cm x 6.5cm L=1m 2 szt.>(0.1*2+0.065*2)*1*2+ |m?2 0.686
0.1*0.065*2*2
<deski na ostone prowadnic 20cm x 4.2 cm L=1m 2szt.>(0.2*2+0.042*2)*1*2+ |m?2 1.002
0.2¥0.042*2*2
<klocki pod ktadke Fi 20cm L=0.5m 2 szt.>ObwdédKotaD(0.2)*0.5*2+ m2 0.691
PoleKotaD(0.2)*2
<krawedziaki na stupki do poreczy 10cm x 10cm L=2.5m 2 szt.>0.1*4*2.5*2+ |m?2 2.040
0.1*0.1*2*2
<krawedziaki na stupki do poreczy 10cm x 10cm L=1.5m 4 sz>0.1*4*1.5%*4+ m2 2.480
0.1*0.1*2*4
<krawedziaki na porecz 10cm x 10cm L=9.5m 1 szt>0.1*4*9.5+0.1*0.1*2 m2 3.820
<faty na porecz 10cm x 3.2cm L=9.5m 1szt>(0.1*2+0.032*2)*9.5+0.1*0.032*2 |m?2 2.514
<krawedziaki na wsporniki pod ktadke 10cm x 10cm L=0.9m 2szt.>0.1*4*0.9* |m?2 0.760
2+0.1*0.1*2*2
<krawedziaki na wsporniki pod ktadke 10cm x 10cm L=0.6m 2szt.>0.1*4*0.6* |m?2 0.520
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
<bale na ktadke 25cm x 5cm L=6.64m 2szt>(0.25*2+0.05*2)*6.64*2+0.25* m2 8.018
0.05*2*2
<bale na podparcie ktadki 20cm x 7.6cm L=0.5m 2szt>(0.2*2+0.076*2)*0.5*2+ |m?2 0.613
0.2*0.076*2*2
<faty na progu ktadki 6.3cm x 9.5cm L=1.5m 1szt>(0.063*2+0.095*2)*1.5+ m2 0.486
0.063*0.095*2
RAZEM 52.747
106/|SST-05 |Zabepieczenie elementéw drewnianych siatkg ogrodzeniowg stalowag ocynko- |m?2
d.5.3 wang $r. 2,8 mm oczko 50x50mm
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
54 Roboty umochieniowe
107|OST-00 |Transport wewnetrzny materiatow odlegtos¢ 2.5 km kpl
d.5.4 ciggniki z przyczepg
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
108/SST-06 |Uszczelnienie z gliny i piasku m3
d.5.4
1.96 m3 1.960
RAZEM 1.960
109|SST-06 |Podbudowa z pospotki ms3
d.5.4
1.19 m3 1.190
RAZEM 1.190
110/SST-06 |Wyscidtka faszynowa gr. 20 cm m2
d.5.4
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
111|SST-06 |Kiszki faszynowe $r. 20 cm m
d.5.4
14 m 14.000
RAZEM 14.000
112|SST-06 |Darniowanie na mur ptatami 35cm x 35cm m2
d.5.4
23.8 m2 23.800
RAZEM 23.800
113|SST-06 |Darniowanie na ptask z humusem m?2
d.5.4
34.7 m2 34.700
RAZEM 34.700
114|SST-05 |Montaz taty wodowskazowej na ksztattowniku stalowym kpl
d.5.4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
115/SST-06 |Rekultywacja terenu po robotach ziemnych m?2
d.5.4
90 m2 90.000
RAZEM 90.000
6 Odcinkowa likwidacja rowu KB-25C km 0+060 - 0+065
116|OST - | Transport wewnetrzny materiatow odlegtos¢ 2.5 km kpl
d.6(00 ciggniki z przyczepg
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
117|SST-03 |Zasypanie, zageszczenie i uformowanie odcinka likwidowanego rowu m3
d.6
15.1 m3 15.100
RAZEM 15.100
118/SST-05 |Umocnienie korony i skarp darning na ptask m?2
d.6
8.7 m2 8.700
RAZEM 8.700
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