Specijalistyczna Pracownia Projektowa WA- 02-495 Warszawa ul. Wojciechowskiego 37/4
GA-BART

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45240000-1 Budowa obiektdéw inzynierii wodnej

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa rowdw melioracyjnych E i F, gmina Kamien, powiat chetmski, wojewddztwo lubelskie.
ADRES INWESTYCJI  :  Nrewidencyjne dziatek: 100, 101, 107, 108 - obreb nr 0007 Kamien

INWESTOR : Ogodlnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptakéw

ADRES INWESTORA :  ul. Odrowaza 24, 05-270 Marki

WYKONAWCA ROBOT :  zprzetargu

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Zbigniew Bartosik
SPRAWDZIL. PRZEDMIAR  :  mgrinz. Sylwester Ruk$¢
DATA OPRACOWANIA : 23.03.2021

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
W przedmiarze robét nie wyszczego6towiono robdt tymczasowych zwigzanych z organizacja i zabezpieczeniem placu budowy, w tym: wy
konanie niezbednych drég technologicznych, zabepieczenie wykopow.
Naktady na te roboty ujete sg w pozycjach na wykonie obiektéw budowlanych.
Ceny materiatéw uwzgledniajg transport w miejsce wbudowania.
Kosztorys nie uwzglednia kosztow zajecia pasa drogowego, wykonania projektu organizacji ruchu, badan zageszczenia gruntu, nadzo
réow inwestorskich, odszkodowan za czasowe zajecie terenu nienalezgcego do inwestora.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



kamien.PRD DZIALY KOSZTORYSU
Lp.| Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV
1/45111200-0 |Roboty przygowawcze i robiérkowe 1 2
2 Roéw E 3 29
2.1/45111200-0 |Roboty ziemne 3 9
2.2/45240000-1 |Roboty konstrukcyjne 10 19
2.3145240000-1 |Roboty umocnieniowe 20 29
3 Réw F 30 56
3.1]45111200-0 |Roboty ziemne 30 36
3.2/45240000-1 |Roboty konstrukcyjne 37 46
3.3/45240000-1 |Roboty umocnieniowe 47 56
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PRZEDMIAR ROBOT
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Roboty przygowawcze i robidorkowe
1|SST-01 |Pomiary geodezyne przy wykonaniu budowli wodnomelioracyjnych szt
d.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2|SST-02 |Zdjecie wierzchniej warstwy darniowej z przeniesieniem i ztozeniem w stosy m?2
d.1
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
2 Row E
2.1 Roboty ziemne
3|SST-03 |Odwodnienie wykopu i przeprowadzenie wéd budowlanych w tym: kpl.
d.2.1 montaz i demontaz urzgdzen
eksploatacja i pompowanie wody z wykopu,
wykonanie i rozbiérka grodzy,
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4|SST-03 |Uformowanie koryta rowu m3
d.2.1 dokop pod umocnienia
rozplantowanie gruntu
4.7 m3 4.700
RAZEM 4.700
5|SST-03 |Wykop pod wykonanie konstrukcji zastawki m3
d.2.1 kreda ze ztozeniem na odktad
19.4 m3 19.400
RAZEM 19.400
6|/SST-03 |Wykop pod wykonanie konstrukcji zastawki ms3
d.2.1 torf - rozplantowanie
<catkowity wykop - kreda>48.5-poz.5 m3 29.100
RAZEM 29.100
7|SST-03 |Wydobycie gruntu (kredy) z istniejacych odktadéw m3
d.2.1 przemieszczenie w miejsce wbudowania
<objetos¢ zasypania - grunt wydobyty z wykopu>50.1-poz.5 m3 30.700
RAZEM 30.700
8|SST-03 |Zasypanie konstrukcji zastawki ms3
d.2.1 grunt - kreda
50.1 m3 50.100
RAZEM 50.100
9|SST-03 |Plantowanie skarp i dna rowu pod umocnienia wlotu i wylotu m2
d.2.1
<pow. narzutu ptotki +pow. narzutu luzem + pow. daniowania na mur + pow. dar-/m?2 19.400
niowania na ptask>10.6+2+3.2+3.6
RAZEM 19.400
2.2 Roboty konstrukcyjne
10/OST-00 |Transport wewnetrzny materiatéw odlegtos¢ 2.5 km kpl
d.2.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
11|SST - 05 |Zabicie $cianki szczelnej stalowej m
d.2.2 brusy FLP 700/4
gtebokosé 2 m
<dtugos¢ Scianki szczelnej>6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
12|SST- 04 |Zbrojenie konstrukcji zastawki kg
d.2.2
<fi 10 mm>63.3 kg 63.300
<fi 12 mm>164.3 kg 164.300
RAZEM 227.600
13|SST- 04 |Przygotowanie mieszanki betonowej C30/37 ms3
d.2.2
2.8 m3 2.800
RAZEM 2.800
14|SST- 04 |Betonowanie konstrukcji zastawki C 30/37 m3
d.2.2 w tym wykonanie i rozbiérka deskowan
2. m3 2.800
RAZEM 2.800
15|SST- 04 |Izolacja bitumiczna czesci odziemnych konstrukcji m?2
d.2.2 3 warstwy R+2P
16.2 m2 16.200
RAZEM 16.200
16/SST- 07 |Wykonanie i motaz prowadnic do szandoréw kg
d.2.2 wraz z uszczelnieniem




kamien.PRD PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
<ceownik 65 mm L1,04m>(7.4*2)*1.2 kg 17.760
RAZEM 17.760
17|SST- 07 |Szandory drewniane z okuciami kpl
d.2.2 drewno nasycone
<deska 0,045x0,15 m,L=0,66 m z okuciem>6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
18|SST- 06 |Wykonanie i montaz ktadki technologicznej kpl
d.2.2 drewno debowe heblowane nasycone
1 kpl 1.000
prefabrykat betonowy dt. 0.66 m; obj. betonu 0.055 m3x2szt=0.11m3
stupek poreczy dt. 1.1 m, bal 10cm x 10cm - 4szt. x 0.011 m3=0.044m3
porecz dt. 4.2 m, bal 10cm x 10cm, 0.042 m3
zastrzat poreczy dt. 1.01m, bal 10cm x 10cm - 4 szt. x 0.01 m3=0.04 m3
wspornik poreczy dt. 1.16m, bal 10cm x 10 cm - 4 szt. x 0.012=0.048 m3
belki podtogi d. 4.2 m, bal 32 cm x 10 cm - 2 szt. x 0.134 = 0.269 m3
RAZEM 1.000
19|SST- 06 |Zabezpieczenie konstrukcji ktadki przez dwukrotng imregnacje drewnochronem |m?2
d.2.2
<stupek poreczy dt. 1.1 m, bal 10cm x 10cm - 4szt.>(1.1*0.1*4+0.1*0.1*2)*4 m2 1.840
<porecz dt. 4.2 m. bal 10cm x 10cm>4.2*0.1*4+0.1*2 m?2 1.880
<zastrzat poreczy dt. 1.01m, bal 10cm x 10cm - 4 szt.>(1.01*0.1*4+0.1*0.1*2)*4 |m?2 1.696
<wspornik poreczy dt. 1.16m, bal 10cm x 10 cm - 4 szt.>(1.16*0.1*4+0.1*0.1*2)* |m?2 1.936
4
<belki podtogi dt. 4.2 m, bal 32 cm x 10 cm - 2 szt.>(4.20.32*2+4.2*0.1*2+0.32* |m2 7.312
0.2*2)*2
RAZEM 14.664
2.3 Roboty umochnieniowe
20|OST-00 |Transport wewnetrzny materiatéw odlegto$¢ 2.5 km kpl
d.2.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
21|SST - 08 |Wykonanie podsypki z posp6tki gr. 10 cm m?2
d.2.3
2+10.6 m2 12.600
RAZEM 12.600
22|SST - 08 |Utozenie geowtdkniny pod narzut kamienny luzem m?2
d.2.3
<pow. umocnien + krawedzie>2+3.2*0.2+5.6*0.2 m2 3.760
RAZEM 3.760
23|SST - 08 |Wykonanie narzutu kamiennego luzem ms3
d.2.3
2.070.2 m3 0.400
RAZEM 0.400
24|SST - 08 |Wykonanie narzutu kamiennego w ptotkach z kiszek faszynowych na geowtokni- |m2
d.2.3 nie
10.6 m?2 10.600
RAZEM 10.600
25|SST - 08 |Palisada z kotkéw s$rednicy 8 cm, dt. 1,2 m m
d.2.3
14.6 m 14.600
RAZEM 14.600
26|SST - 08 |Darnina na mur ptatami 35x35cm m2
d.2.3 darnina turzycowa
3.2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
27|SST - 08 |Darnina na ptask z humusem m?2
d.2.3
3.6 m2 3.600
RAZEM 3.600
28|SST - 07 |Montaz taty wodowskazowej na ksztattowniku stalowym kpl
d.2.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
29|SST - 08 |Rekultywacja terenu po robotach ziemnych m?2
d.2.3
75 m2 75.000
RAZEM 75.000
3 Row F
3.1 Roboty ziemne
30|SST-03 |Odwodnienie wykopu i przeprowadzenie wdd budowlanych w tym: kpl.
d.3.1 montaz i demontaz urzadzen
eksploatacja i pompowanie wody z wykopu,
wykonanie i rozbiérka grodzy,
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31|SST-03 |Uformowanie koryta rowu m3
d.3.1 dokop pod umocnienia
rozplantowanie gruntu
4.6 m3 4.600
RAZEM 4.600
32|SST-03 |Wykop pod wykonanie konstrukcji zastawki m3
d.3.1 kreda ze zlozeniem na odktad
28.4 m3 28.400
RAZEM 28.400
33|SST-03 |Wykop pod wykonanie konstrukcji zastawki ms3
d.3.1 torf - rozplantowanie
<catkowity wykop - kreda>55.2-p0z.32 m3 26.800
RAZEM 26.800
34|SST-03 |Wydobycie gruntu (kredy) z istniejgcych odktadéw m3
d.3.1 przemieszczenie w miejsce wbudowania
<objetos¢ zasypania - grunt wydobyty z wykopu>53.5-p0z.32 m3 25.100
RAZEM 25.100
35|SST-03 |Zasypanie konstrukcji zastawki ms3
d.3.1 grunt - kreda
53.5 m3 53.500
RAZEM 53.500
36|SST-03 |Plantowanie skarp i dna rowu pod umocnienia wlotu i wylotu m2
d.3.1
<pow. narzutu ptotki +pow. narzutu luzem + pow. daniowania na mur + pow. dar-|m?2 19.200
niowania na ptask>10.4+2.1+3.1+3.6
RAZEM 19.200
3.2 Roboty konstrukcyjne
37|0ST-00 |Transport wewnetrzny materiatéw odlegtos¢ 2.5 km kpl
d.3.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
38|SST - 05 |Zabicie $cianki szczelnej stalowej m
d.3.2 brusy FLP 700/4
gtebokosé 2 m
<dtugos¢ Scianki szczelnej>6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
39|SST - 04 | Zbrojenie konstrukcji zastawki kg
d.3.2
<fi 10 mm>63.3 kg 63.300
<fi 12 mm>164.3 kg 164.300
RAZEM 227.600
40|SST - 04 |Przygotowanie mieszanki betonowej C30/37 ms3
d.3.2
2.8 m3 2.800
RAZEM 2.800
41|SST - 04 |Betonowanie konstrukcji zastawki C 30/37 m3
d.3.2 w tym wykonanie i rozbiérka deskowan
2.8 m3 2.800
RAZEM 2.800
42|SST - 04 |1zolacja bitumiczna czesci odziemnych konstrukc;ji m?2
d.3.2 3 warstwy R+2P
16.2 m2 16.200
RAZEM 16.200
43|SST - 07 |Wykonanie i motaz prowadnic do szandoréw kg
d.3.2 wraz z uszczelnieniem
<ceownik 65 mm L1,04m>(7.4*2)*1.2 kg 17.760
RAZEM 17.760
44|SST - 07 |Szandory drewniane z okuciami kpl
d.3.2 drewno nasycone
<deska 0,045x0,15 m,L=0,66 m z okuciem>6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
45|SST - 06 |Wykonanie i montaz ktadki technologicznej kpl
d.3.2 drewno debowe heblowane nasycone
1 kpl 1.000
prefabrykat betonowy dt. 0.66 m; obj. betonu 0.055 m3x2szt=0.11m3
stupek poreczy dt. 1.1 m, bal 10cm x 10cm - 4szt. x 0.011 m3=0.044m3
porecz dt. 4.2 m, bal 10cm x 10cm, 0.042 m3
zastrzat poreczy dt. 1.01m, bal 10cm x 10cm - 4 szt. x 0.01 m3=0.04 m3
wspornik poreczy dt. 1.16m, bal 10cm x 10 cm - 4 szt. x 0.012=0.048 m3
belki podtogi d. 4.2 m, bal 32 cm x 10 cm - 2 szt. x 0.134 = 0.269 m3
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 1.000
46|SST - 06 | Zabezpieczenie konstrukcji ktadki przez dwukrotng imregnacje drewnochronem |m?2
d.3.2
<stupek poreczy dt. 1.1 m, bal 10cm x 10cm - 4szt.>(1.1*0.1*4+0.1*0.1*2)*4 m?2 1.840
<porecz dt. 4.2 m. bal 10cm x 10cm>4.2*0.1*4+0.1*2 m?2 1.880
<zastrzat poreczy dt. 1.01m, bal 10cm x 10cm - 4 szt.>(1.01*0.1*4+0.1*0.1*2)*4 |m?2 1.696
<wspornik poreczy dt. 1.16m, bal 10cm x 10 cm - 4 szt.>(1.16*0.1*4+0.1*0.1*2)* |m?2 1.936
4
<belki podtogi dt. 4.2 m, bal 32 cm x 10 cm - 2 szt.>(4.2*0.32*2+4.2*0.1*2+0.32* |m2 7.312
0.272)*2
RAZEM 14.664
3.3 Roboty umocnieniowe
47|0ST-00 |Transport wewnetrzny materiatdbw materatéw odlegtos¢ 2.5 km kpl
d.3.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
48|SST - 08 |Wykonanie podsypki z pospétki gr. 10 cm m2
d.3.3
2+10.6 m?2 12.600
RAZEM 12.600
49|SST - 08 |Utozenie geowtdkniny pod narzut kamienny luzem m?2
d.3.3
<pow. umocnien + krawedzie>2.1+3.2*0.2+6*0.2 m2 3.940
RAZEM 3.940
50|SST - 08 |Wykonanie narzutu kamiennego luzem m3
d.3.3
2.1*0.2 m3 0.420
RAZEM 0.420
51|SST - 08 |Wykonanie narzutu kamiennego w ptotkach z kiszek faszynowych na geowtékni- | m2
d.3.3 nie
10.4 m?2 10.400
RAZEM 10.400
52|SST - 08 |Palisada z kotkéw $rednicy 8 cm, dt. 1,2 m m
d.3.3
14.6 m 14.600
RAZEM 14.600
53|SST - 08 |Darnina na mur ptatami 35x35cm m?2
d.3.3 darnina turzycowa
3.1 m?2 3.100
RAZEM 3.100
54|SST - 08 |Darnina na ptask z humusem m2
d.3.3
3.6 m?2 3.600
RAZEM 3.600
55|SST - 06 |Montaz taty wodowskazowej na ksztattowniku stalowym kpl
d.3.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
56|SST - 08 |Rekultywacja terenu po robotach ziemnych m2
d.3.3
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
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