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1. INFORMACJE OGOLNE
1.1.PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA

Projekt budowlany sporzgdzony zostat przez Specjalistyczng Pracownie Projektowag
WAGA-BART”  Zbigniew Bartosik z  Warszawy, ul. Wojciechowskiego  37/4,
02-495 Warszawa, na zlecenie Ogolnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptakéw, ul. Odrowgza
24, 05-270 Marki. Podstawe prawng realizacji prac stanowi zlecenie nr 545/2020/03 z dnia
25.03.2020r.

1.2.ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACUJI

Opracowanie zostato sporzadzone w zakresie wymaganym przez Prawo budowlane art.
34 ust. 6 pkt 1) oraz Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Art. 29 ust. 2 pkt. 14) oraz ust. 4 pkt 1)
ppkt. b) Prawa budowlanego stanowi, ze pozwolenia na budowe ani zgtoszenia nie wymaga
wykonywanie obiektéw budowlanych a takze wykonywanie rob6t budowlanych polegajgcych na
przebudowie obiektow budowlanych bedacych urzgdzeniami melioracji wodnych.

1.3.MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.

2. Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego— Dz. U. z 2020 r. poz. 1609.

3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne — Dz. U. 2020 poz. 310, , 284, 695,782, 875,
1378.

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie Dz.U.
2007 Nr 86 poz. 579.

5. Pierzgalski E., 1996. Melioracje uzytkéw zielonych — nawodnienia podsigkowe.
Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

6. Roguski W., 1985. Metodyka obliczania niedoboréw wodnych roslin uprawnych dla celow
projektowania i eksploatacji urzgdzen nawadniajgcych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. z 294.

7. Ostromecki J., 1973. Podstawy melioracji nawadniajgcych. PWN, Warszawa.

8. Ostromecki J., 1968. Wyznaczanie niedoboréw wodnych dla uzytkéw zielonych z
uwzglednieniem réznej czestotliwosci wystepowania. Bibl. Wiad. IMUZ nr 26.

9. Hewelke P., 1979. Okreslenie niedoboru opadu przy obliczaniu zapotrzebowania wody do
nawodnien uzytkow zielonych. SGGW-AR, Warszawa, praca doktorska.

10. Kostrzewa H., 1977. Weryfikacja kryteriéw i wielkosci przeptywu nienaruszalnego dla rzek
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Polski. Materiaty Badawcze. IMGW, seria Gospodarka Wodna i Ochrona Wod.

. Byczkowski A., 1996. Hydrologia, Tom | i Il. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
12.

Dynowska I., 1971. Typy reziméw rzecznych w Polsce. Zesz. Nauk. UJ CCLXVIII Prace
Geogr., z. 28.
Urban D., Stawinski M., Bartys E. Pokrywa glebowa Krowiego Bagna. Materiaty otrzymane

od OTOP.

Okruszko H., Roguski W., Szuniewicz J., Zawadzki S., Kryszan C., 1971. Tymczasowe
zasady okreslania w projektach melioracyjnych zapaséw wody uzytecznej w glebach
hydrogenicznych. Mat. Pomocnicze 10/71. CBSIiPWM, Warszawa.

Byczkowski A. — Kierownik Operatu, 2000. Operat: Ochrona zasobéw wodnych. Tom I Il.
Charakterystyka zasobéw wodnych. Plan Ochrony Biebrzanskiego Parku Narodowego.
Katedra Budownictwa Wodnego SGGW, Warszawa.

Szuniewicz J., 1979. Charakterystyka kompleksow wilgotnosciowo-glebowych pod katem
parametréw systemu melioracyjnego. Bibl. Wiad. IMUZ nr 59.

Stachy J. (red.), 1986. Atlas hydrologiczny Polski. IMGW. Wydawnictwa geologiczne.
Panstwowa Inspekcja Ochrony Srodowiska. Atlas Posterunkéw Wodowskazowych dla
potrzeb Panstwowego Monitoringu Srodowiska. Posterunki Wodowskazowe IMGW wg
stanu na 1 stycznia 1996r. Warszawa — Katowice 1995 — 1996

Szajda J., 2009. Przeciwdziatanie skutkom suszy meteorologicznej na glebach torfowo-
murszowych i murszowatych. Instytut Melioracji i Uzytkéw Zielonych. Wydawnictwo IMUZ.
Metodyka zagospodarowania zasob6w wodnych w matych zlewniach rzecznych pod
redakcjg naukowg A. Ciepielowskiego. Szkota Gtéwna Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1995.

Koncepcja lokalizacji obiektow hydrotechnicznych pietrzacych z mozliwos$cig regulacii
poziomu pietrzenia, wraz z niezbednymi elementami dla prawidtowego funkcjonowania, na
rowach melioracyjnych obiektéw ,Kamien”, ,Krychow”, ,Holeszéw”. Specjalistyczna
Pracownia Projektowa Waga-Bart Zbigniew Bartosik, Warszawa 07.2020.




2. KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI | PROJEKTANTOWI
SPRAWDZAJACEMU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH w
ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI ORAZ ZASWIADCZEN
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« MAZOWIECKA
OKREGOWA
Il 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 14 czerwca 2017 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna :
sygn. akt. MAZ/7131/559/17/H

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U.
z2016r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 11 5, ust. 2, 31 4¢ pkt 1, art. 13 ust. 1 i 4, art. 14 ust.
1 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 1. poz.
290) oraz § 10 i 13 ust. 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Zbigniew Tadeusz Bartosik
ur. dnia 5 lipca 1959 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0004/PBH/17
do projektowania
w specjalnosci inZynieryjnej hydrotechnicznej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano

na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr liab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Zbigniewowi Tadeuszowi Bartosik
ur. dnia 5 lipca 1959 roku w Warszawie

numer ewidencyjny MAZ/0004/PBH/17
do projektowania '
w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej
bez ograniczen

upowazniajg do:

1. w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

2)

nadzoru autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w  odniesieniu do morskich budowli hydrotechnicznych oraz budowli
hydrotechnicznych tymczasowych i statych, w rozumieniu przepisow w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie, oraz przepisdéw w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie;

I1. w specjalnoscei inzynieryjnej hydrotechnicznej do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu.

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Otrzymuja:
1. Pan Zbigniew Tadeusz Bartosik
ul. Bohater6w Warszawy 8 m. 69
02-495 Warszawa,
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a




QOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BUQ-5ZP-56H *

Pan ZBIGNIEW TADEUSZ BARTOSIK o numerze ewidencyjnym MAZ/WM/1746/01

adres zamieszkania ul. UROCZA 8, 05-805 KANIE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rewnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z duia 15 grudnia 2000+t o samorzadach is}vodawych architektdw, inzynierdw
budownictwa oz wibanistéw £ Dz U z 2000 r. Nr 5, por. 42,z pdin zm. /ot 12 ust 3, art 03 ust 1 pht [ 'as 14 ust, 1 Pt -

2 ustawy z dnia 7 lipea 1994 +. Prawo budowlanc { sckst jednality: Dz. U. x 2000 . Nr 106, pos. 11261 pétn. zm 1, § S ust |, 519
ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Pracstrzenngf i Budownictwa z dnia 30 grudnia 19941 w sprawic samodzicinych
funkeji technicznych w budownictwic ¢ Dz Ul 2 1995, A 8, poz. 38,z pdin. zm. [

Lubelska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nada]e_ )
Panu Sylwestrowi RUKSC

. magistrowt inZymierowi
urodzonemu dnia [1 sierpnia 1968 r. w Rykach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/114/Z00K/05

do projekiowania w ograniczonym zakresie
- w specialnosci koustrukeyjno-budowlanej

- UZ_ASADNIENIE_
- Wazwiazku z--"uwzg_lqd-ni_cniem w caloci zadania strony; na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. -Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano: na odwrocie detyzji.

LTl L0 POUEZENIE | i 0 T

0d nﬁEszﬁj V-decyzﬂ stuzy odwolanie do. Krajowe] Komféji. Kwaﬁﬁkacyjncj_ Folskiej [zby Inzynieréw _
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwen Lubelskisj Okregowej -Izby Inzynieréw Budownictwa
w Lublinie w tefminie 14.dnia od daty jej doreczenia. - . ’ '

~ Sldad orzekajacy Okrepowej Komisji' Kwalifikacyjnej

-Przewodniczacego ' Crlonek
. Sklade Omzekajacego OKK . .

drint. Andrzej Pichla - -mgr inz, Kazimicrs Stelmaszeruk

dr il-L?.. Wieslaw Norek

Otrzymuja;

@ Pan’ Sylwester Rukse
ul. 22 Lipca 2383
08-500 Ryki

2

. Gildwny Inspekior
Nadzom Dudowlanega

l e
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1 i an.:l3 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwiazku z § 5ust. 2
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa :

“uprawnicnia budowlane

Panz; Sylwestra RUKSC

uprawniaja do:

- projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych
w ograniczonym zakresie.

Zgodnic 2 § 5 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodark fzesuzenie) | BUuGowiniclwa £ Giita oy g watiie 0427 i
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, - niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do
projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000 m? takich jak domy jednorodzinne,
obiekty gospodarcze, inwentarskie, skladowe, handlowe lub ustugowe:

a7 pie wviszveh niz 12 m nad noziom terenu lub wysokoéei do 3 kandvenacii nadziemnych w odniesieniy do

b/

c/

® =

budynkow nucsa\dlnygh

zaglebionych nie wigcej niz 3 m pomit:j poziomu terenu i posadowionych na lawach qu.i stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

zawierajacych elementy konstmkcyjnc o rozplgto&cl do 6 m wysiegu. do 2 m lub wysoko§c1 dla jednej
kondygnacji do 4,8 m,

majacych konstrukcje, dla ktdrej jest wlasciwy s schemat obhczcmowy smtystycz.me \wmaczalny, [uh
za.wmrajaLcych prostolm:owc belki i plyty ciagle obliczane jednokierunkowo,

- nic zawierajacych elementéw koustmkcy_j nych poddanych obciazeniu zmiennemu tcchnolog:cmemu

wigkszemu niz 5 kN/m?,-a. takze nie wymagajacych uwzglednienia obciazed zmiennych ruchomych, pama
grunty; materialéw sypKich albo cwcq, sit spmtajqcych oraz wgiywéw dynamwmych, teumcmych Iub
prz.enueszczcﬁ podpér, - 7 o =

_ nie wyinagajacych uwzglqdmema wplywu clcsploatac_u gbémiczej, = ey o
. drég chnqnmych : i -

Przewodniczacy ]
Skladu orzekajacego OKK.
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1 LUBELSKA
w. OKREGOWA
bl Z B A
=T INZYNIERGOW

o BUDOWNICTWA

LONB.OKK.7131./32/705

Lublin, dnia 21 grugaia 2005 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy Kodeks post@powania administracyjnego / Dz U,

z 2000, Nr 98, poz. 1071 z pdinicjszymi zmianami/ w zmagku z § 17 ust, 3
rozporzgdzenia  Ministra  Infrastruktury =z dnia 18 maja 2005 r. w sprame
samodzxelnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz U Nr 96, poz. 817/

zmieniam

decyz_fe ostateczng Nr LONB.OKK.7131 /45 /04 z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie
nadania Panu Sylwestrowi RUKSC uprawniedi budowlanych w nastepujacym
zakresie: po pkt. g dodaje nastepujacy zapis,

- ograniczenia uprawnief budowlanych o ktbérych mowa w § 5 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Gospodacki Przestrzennej i Budoewnictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, nie dotycza
obicktéw budowlanych gospodarki wodnej i melioracji wodnych,

W pozostalym zakresie decyzja pozostaje bez zmian,

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Tzby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lubelskiej Okregowe]
Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia. -

Sklad orzekajacy Olregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy Czlonck Czlonely
Skladu orzekaficepa OKK .
Ll
4 f Tl .
nt. Wiestaw Nurck - ) dr in% Andrrej Tichla mgrint. Kazimicrz Stelmaszezuk

Qtrzyrmuja:

@ Pan Sylwesier Rubeit
ul. 22 Lipea 2343
08-500 Ryki

2. Gléwny Inspekior
Nadzor: Budowlenege

3
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@ POLSEKA
I 2 B A
INZYMIEROW

Wi

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-BW7-XXI-613 *

Pan Sylwester Ruks$¢ o numerze ewidencyjnym LUB/WM/0092/05

adres zamieszkania ul. Dtuga 33/3, 05-270 Marki

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-05-01 do 2021-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-14 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI  PRZEPISAMI | ZASADAMI  WIEDZY
TECHNICZNEJ

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z
pdzniejszymi zmianami, oswiadcza sie, ze:

,,Projekt budowlany przebudowy rowow melioracyjnych E i F
obiektu melioracyjnego ,,Kamien”, gmina Kamien, powiat chetmski,
woj. lubelskie.” — Projekt zagospodarowania terenu

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie z umowg
nr 545/2020/03 z dnia 25.03.2020r. oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc.

Projektant

uprawnienia budowlane nr WA — 54/90
mgr inz. Zbigniew Bartosik uprawnienia budowlane nr MAZ/0004/PBH/17
kwalifikacje hydrologiczne 02/2004

19.04.2021

Projektant sprawdzajacy

mgr inz. Sylwester Ruks$¢ uprawnienia budowlane nr LUB/0114/ZO0K/05
19.04.2021
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4. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Celem inwestycji jest wzmocnienie potudniowo — wschodniej metapopulacji Wodniczki
Acrocephalus Paludicola w Polsce. Planowane efekty projektu to: wzmocnienie korytarzy
migracyjnych metapopulacji wodniczki w wojewddztwie lubelskim, stworzenie i utrzymanie
systemu korytarzy ekologicznych — tancuchow siedlisk pomostowych pomiedzy obszarami
zajmowanymi przez wodniczke, a poprzez to wzmocnienie gtéwnych korytarzy ekologicznych:
potudniowo-centralnego i wschodniego. W zwigzku z tym, ze wodniczka do swego bytowania
potrzebuje terenéw podmoktych, koniecznym jest wykonanie przebudowy istniejgcych rowéw
melioracyjnych na obiekcie melioracyjnym ,Kamien”. Dzigeki temu zapewnione zostang potrzeby
wodnych siedlisk hydrogenicznych ze szczegdlnym uwzglednieniem potrzeb populacji wodniczki
wystepujacych we wskazanym obszarze. Przebudowa row6w polegac bedzie na ich doposazeniu
w zastawki stuzgce ograniczeniu odptywu wody z koryta.

Rozwigzania techniczne zapewnig w mozliwie najwyzszym stopniu poprawe warunkéw
bytowania wskazanego gatunku.

Projektuje sie przebudowe obiektdow budowlanych bedacych urzadzeniami melioracii
wodnych:

- rowu F poprzez wykonanie zastawki w km 0+012,

- rowu E poprzez wykonanie zastawki w km 0+024,

na terenie miejscowosci Kamien, gm. Kamien, powiat chetmski, woj. lubelskie.

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5.1.Lokalizacja inwestycji

Teren objety inwestycjg znajduje sie na terenie miejscowosci Kamien, gm. Kamien, powiat
chetmski, woj. lubelskie. Projektowane fragmenty rowéw przeznaczone do przebudowy znajdujg
sie na dziatkach nr 100, 101, 107 oraz 108 w obrebie ewidencyjnym 0007 Kamien.

Zastawki zlokalizowane zostang a rowach F i E powyzej istniejgcych przepustéw.
Zastawka nr 1 usytuowana bedzie w km 0+012 rowu F, zas zastawka nr 2 w km 0+024 rowu E.
Lokalizacja ustalona zostata w oparciu 0 obserwacje przyrodnicze i uzgodniona z Zamawiajgcym
- Ogolnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptakdw.

Lokalizacje inwestycji pokazano na zataczniku graficznym nr 1.

5.2. Pomiary geodezyjne
Projekt wykonano na mapie do celéw projektowych w skali 1: 500, opracowanej przez
uprawnionego geodete Ryszarda Buczka, uprawnienia zawodowe Swiadectwo MGPiB Nr 9689,
ul. 11-go Listopada 2, 22-100 Chetm. Mape opracowano w wersji numerycznej oraz papierowe;.
Oznaczenie mapy P.0603.2020.1634 i 1635.
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5.3.Charakterystyka terenu w stanie istniejacym

Obszar obiektu ,Kamien” znajduje sie na terenie miejscowosci Kamien, gm. Kamien,
powiat chetmski, woj. lubelskie. Jest on ograniczony naturalnymi barierami — od strony pétnocnej
rzekg Kacap od strony potudniowej rowem, od strony wschodniej i zachodniej, zarastajgcymi
rowami melioracyjnymi z pasem zakrzewien.

Uktad rowéw melioracyjnych jest niesystematyczny. Sktada sie z jednego rowu gtéwnego,
jego doptywdw oraz rowu opaskowego zamykajgcego system od strony potudniowej. Dodatkowo,
dla sprawniejszego odprowadzenia wody z uktadu dwa z rowOw potgczono z rzekg Kacap.
Obecnie zaréwno dziatki przeznaczone do umiejscowienia urzadzen wodnych, jak i dziatki
sgsiednie sg uzytkowane jako tgki kosne, oraz czesciowo jako nieuzytki. Obszar pomiedzy
rowem gtdbwnym a rzekg czesciowo uzytkowany jest intensywnie. Znajdujg sie tam pola uprawne.

Na wskazanym terenie nie znajdujg sie zadne budowle pietrzace. Podczas wizji
terenowych zinwentaryzowano jedynie przepusty stuzgce komunikacji maszyn rolniczych na
obiekcie. Wystepujg dwa przetamowania (tamy bobrowe) wskazujgce, ze na powierzchni
projektowej ,Kamien” bytowaty bobry.

Stan techniczny wiekszosci urzadzen wodnych jest zty. Rowy sg zarosniete, zamulone a
przyczétki przepustow skorodowane. Dwa rowy, ktoére przewidziano do przebudowy,
odwadniajgce potudniowo-zachodnig czes¢ obiektu, zostaty w ostatnich latach przekopane i sg
znacznie przegtebione. Ponizej projektowanych zastawek, wybudowane zostaty prowizoryczne
przepusty o srednicy 15 cm ograniczajgce odptyw wody z rowow.

W kazdym roku wiosng, w okresie od roztopow do potowy maja, na wiekszosci obszaru
nastepuje stagnowanie wody o gtebokosci od ok. 5 do miejscami 20-30 cm. Jest ona stopniowo
odprowadzana siecig rowdéw melioracyjnych do rzeki Kacap. W okresie letnim sama rzeka
okresowo wysycha.

Sie¢ rowdw nie znajduje sie w ewidencji Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie.

5.4.Opis stanu wtasnosci
Przedsiewziecie potozone jest na terenie dziatek nr 100, 101, 107, 108 w obrebie
ewidencyjnym 0007 Kamien, gmina Kamien, jednostka ewidencyjna 060306_2 Kamien. Ponizsze
dane opracowano na podstawie uproszczonych wypisow z rejestru gruntéw uzyskanych w
starostwie chetmskim dnia 14.09.2020.

Tabela 1 Zestawienie dziatek i stanu wtasno$ci na terenie objetym projektem zagospodarowania

Lo | Obreb | Nrdziaki POW['h‘;?'a*k' Wiasciciel Wiadajacy
. Regionalna Dyrekcja Ochrony
1 0007 100 1.3188 ul P?kh?itngggzci 1 Srodowiska w Lublinie
Kamien ’ : é2_1 00 Chetm ’ ul. Bazylianéwka 46,
20-144 Lublin
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Lo | Obreb | Nrdziakki POW['h‘;T'a*k' Wiasciciel Wiadajacy
. Regionalna Dyrekcja Ochrony
2 0007 101 1.1163 ul p?kﬁifpiﬁ{fgtﬁ?ci 1 Srodowiska w Lublinie
Kamien ’ : é2_100 Chelm ’ ul. Bazylianéwka 46,
20-144 Lublin
i Regionalna Dyrekcja Ochrony
Skarb Panstwa - . .
3 0007 107 1.6887 ul. PI. Niepodlegtosci 1, Srodowiska w Lublinie
Kamien 95.100 Chelm ul. Bazylianéwka 46,
20-144 Lublin
. Regionalna Dyrekcja Ochrony
4 0007 108 25615 ul p?kﬁifpiﬁ{fgtﬁ?ci 1 Srodowiska w Lublinie
Kamien ’ : é2_100 Chelm ’ ul. Bazylianéwka 46,
20-144 Lublin

5.5. Charakterystyka hydrologiczna

W zlewni analizowanych rowéw melioracyjnych: E i F, nie prowadzi sie obecnie statych,
wieloletnich obserwacji hydrologicznych; sg to zlewnie niekontrolowane. Z powodu braku danych
o stanach i przeptywach w przedmiotowych rowach, w celu ustalenia ich charakterystyk
hydrologicznych dla potrzeb inwestycji, postuzono sie metodami posrednimi. Przeptywy
charakterystyczne obliczono przy zastosowaniu wzor6éw empirycznych, natomiast przeptywy
maksymalne obliczono przy wykorzystaniu formuty opadowej. Przekroje obliczeniowe

zlokalizowane zostaty w miejscach projektowanej lokalizacji zastawek.
5.5.1. Przeptywy charakterystyczne w rowach melioracyjnych

Metoda sptywow jednostkowych

Obliczenia przeprowadzono za pomoca wzoru:

Q =q - A [m¥%s], gdzie:

Q — przeptyw w przekroju obliczeniowym [m¥/s],

g — sptyw jednostkowy [m®/s- km?] — Atlas hydrologiczny,

A — powierzchnia zlewni w przekroju obliczeniowym [km?].

Tabela 2 Przeptywy charakterystyczne obliczone metodg sptywow jednostkowych

Lokalizacia Powierzchnia Sptyw jednostkowy Przeptyw
Nazwa ; zlewni . . . Co . . . Co
budowli przekroju $redni roczny Sredni niski $redni roczny Sredni niski
obliczeniowego A [km?]
q [I/s km?] q [I/s km?] SQ [m¥/s] SNQ [m¥/s]
Zastawka 1 0+012 rowu F 0.094 3.5 0.75 0.00033 0.00007
Zastawka 2 0+024 rowu E 0.073 3.5 0.75 0.00026 0.00005

Metody empiryczne

PRZEPLYW SREDNI ROCZNY SQ
Przeptyw $redni roczny SQ [m?/s] w zaleznosci od wspdtczynnika odptywu C:
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[m3/s];
gdzie: SO =0,0000317 [c[P[A
C [-] — wspétczynnik odptywu;
P [mm] — normalny opad roczny $redni na obszarze zlewni;
A [km?] — powierzchnia zlewni.

Wartos¢ wspoétczynnika C dla przedmiotowych zlewni odczytano z zestawienia
regionalnych wspétczynnikow odptywu rzek polskich opracowanego przez Byczkowskiego.
Wielkos¢ sredniego opadu rocznego ustalono na podstawie danych dla Wtodawy z wielolecia
1951 — 2020. Po podstawieniu wartosci parametréw wyznaczonych dla poszczeg6lnych zlewni

rowow do réwnania otrzymano wielkosci przeptywu SQ, ktére zestawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 3 Przeptywy $rednie roczne SQ obliczone metoda empiryczng

Lokalizacja Powierzchnia PrzeptywSQ [m3/s]
Nazwa ; zlewni
. przekroju
budowli . . 3 I/
obliczeniowego A [km?] [m%/s] [I/s]
Zastawka 1 0+012 rowu F 0.094 0.00033 0.327
Zastawka 2 0+024 rowu E 0.073 0.00025 0.254

PRZEPLYW SREDNI NISKI SNQ
Do wyznaczenia przeptywu sredniego niskiego dobowego SNQ zastosowano wzor Stachy
(1990), ktéry zostat opracowany dla obszaru catego kraju z wyjatkiem Karpat:

SNQ =4,0680007 [A"* [8Sg,™ )" (1+ Je2)™™ [my/g];

gdzie:
A [km?] — powierzchnia zlewni,
SSq, [I/s km?] — $redni roczny z wielolecia odptyw jednostkowy pochodzenia podziemnego,
odczytany z mapy zamieszczonej w “Atlasie Hydrologicznym?”,
ir [m/km] — $redni spadek cieku,
Jez [-] — wskaznik jeziornosci obliczony jako iloraz sumy powierzchni zlewni jezior i catkowitej
powierzchni zlewni.

Po podstawieniu wartosci parametréw wyznaczonych dla poszczegdélnych zlewni rowéw

do rownania otrzymano wielkosci przeptywu SNQ, ktére zestawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 4 Przeptywy $rednie niskie SNQ obliczone metoda empiryczng

Lokalizacja Powierzchnia Przeptyw SNQ [m?/s]
Nazwa ; zlewni
. przekroju
budowli . . 3 I/
obliczeniowego A [km?] [m¥s] [/s]
Zastawka 1 0+012 rowu F 0.094 0.00005 0.047
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Lokalizacja Powierzchnia Przeptyw SNQ [m?/s]
Nazwa i zlewni
budowli przekroju
obliczeniowego A [km?] [m¥/s] [I/s]
Zastawka 2 0+024 rowu E 0.073 0.00004 0.036

Podsumowanie

Uzyskane wartosci przeptywdw charakterystycznych obliczone r6znymi metodami sg dos¢
zbiezne, co Swiadczy o poprawnosci wykonanych obliczeh. Ponizej zamieszcza sie zbiorcze
zestawienie otrzymanych wynikébw przeptywow charakterystycznych w  przekrojach
obliczeniowych. Do dalszych analiz nalezy przyja¢ wartosci otrzymane przy wykorzystaniu metod
empirycznych.

Tabela 5 Zestawienie wynikow przeptywow charakterystycznych w analizowanych rowach
melioracyjnych w przekrojach obliczeniowych (wyniki obliczen zaokrgglono do 1 litra przeptywu
w gore)

e 3
Nazwa budouw Powierzchnia zlewni Rodzaj przeptywu Wartosc, przeplywu [ms]
A [km?] charakterystycznego Metoda sptywow Metody empiryczne
jednostkowych
Przeptyw sredni
roczny SQ 0.00033 0.00033
Zastawka 1 0.094 b vw Sredni niski
rzeptyw Sredni niski
SNQ 0.00007 0.00005
Przeptyw sredni 0.00026 0.00025
roczny SQ ' '
Zastawka 2 0.073
Przeptyw $redni niski 0.00005 0.00004
SNQ ' '

Nalezy podkresli¢, ze empiryczne metody mogg znajdowac zastosowanie w przypadku
zlewni o powierzchni wiekszej od pewnej granicznej wartosci (Stachy 1990) [Byczkowski A.
Hydrologia. Tom | i ll. Wydawnictwo SGGW. Warszawa, 1996.]. W okresach posusznych bowiem
W gornej czesci zlewni rzecznej, cieki powierzchniowe nie sg w petni zasilane wodami
podziemnymi. Odptywy jednostkowe w tych okresach zmieniajg sie od zera w strefie
wododziatowej do pewnej wartosci odpowiadajgcej petnemu drenowaniu wéd podziemnych.
Przekréj rzeczny, w ktérym rozpoczyna sie zasilanie cieku wodami podziemnymi, zamyka tzw.
zlewnie zerowego odptywu AOQ, natomiast przekrdj rzeczny, w ktérym rozpoczyna sie petne
drenowanie wod podziemnych, zamyka zlewnig o powierzchni krytycznej Ak. Dla celéw obliczania
przeptywdw minimalnych istotna jest znajomos$c¢ krytycznej powierzchni zlewni. W wyniku badan
przeprowadzonych w IMGW, okreslono graniczne wielkosci krytycznych powierzchni zlewni,
wynoszgce 10km? w gérach i 50km? na obszarze kraju, z wyjgtkiem goér. Stosowanie wzoréw
empirycznych dla zlewni o powierzchni mniejszej od podanych wartosci granicznych moze

prowadzi¢ do uzyskania zawyzonych ocen przeptywow niskich [Byczkowski A. Hydrologia. Tom
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I'i [l. Wydawnictwo SGGW. Warszawa, 1996.]. Majac powyzsze na uwadze wyniki wykonanych
obliczen przeptywdw charakterystycznych nalezy traktowac jedynie jako orientacyjne, gdyz
przedmiotowe rowy okresowo wysychajg, szczegdlnie w okresie letnim, posusznym. Rowy
melioracyjne w rejonie inwestycji prowadzg wody gtoéwnie po wystagpieniu intensywnych opaddw

deszczu i w okresie roztopdw.

5.5.2. Przeptywy maksymalne o okreslonym prawdopodobienstwie
wystapienia

Przeptywy maksymalne o okreslonym prawdopodobienstwie wystgpienia obliczono
formutg opadowg zgodnie z metodyka opracowang w Instytucie Meteorologii i Gospodarki
Wodnej (IMGW), przedstawiong w opracowaniu ,Zasady obliczania maksymalnych rocznych
przeptywdédw o okreslonym prawdopodobienstwie pojawienia sie dla rzek polskich. Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa 1985r”.

5.5.2.1. Dane charakteryzujgce zlewnie poszczegolnych rowdéw melioracyjnych

Podstawowe dane charakteryzujgce rowy melioracyjne na ktérych zlokalizowane zostang
zastawki zestawiono ponizej. Przekroje obliczeniowe zlokalizowane zostaty od strony wody
gornej zastawek.

Tabela 6 Dane podstawowe charakteryzujgce rowy melioracyjne

Nazwa Pow Rzedna Rzedna w DIugoSE Dtugos¢ | Usredniony
Zastawka N ean przekroju ug suchej spadek
rowu wg | zlewni A | wododziatu ) . cieku L ; ”
nr ewidenaii [km?] Wg [m npm] obliczeniowym [km] doliny | cieku Ir1
) Wd [m npm] [km] [%o]
1 F 0.094 181.99 180.82 0.441 0.051 0.492
2 E 0.073 181.80 180.71 0.329 0.080 0.409

5.5.2.2. Obliczenia przy wykorzystaniu formuty opadowej

Maksymalne przeptywy Qp o prawdopodobienstwie przewyzszenia p w zlewniach o

powierzchni mniejszej od 50 km? na terenie catego kraju oblicza sie wg wzoru:

Q,=fWF@PIH AL, 5, [m3s];
gdzie:
f [-] — bezwymiarowy wspotczynnik ksztattu fali wezbraniowej rowny 0.45 na pojezierzach
i 0.6 na pozostatej czesci kraju,
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Fi [m%s km mm] — maksymalny modut odptywu jednostkowego, odczytywany z
odpowiedniej tablicy w zaleznosci od hydromorfologicznej charakterystyki koryta rzeki ®r i czasu
sptywu po stokach ts,

¢ [-] — wspbtczynnik odptywu przeptywéw maksymalnych,

Hs [mm] — wysokos$¢ maksymalnego opadu dobowego o prawdopodobienstwie pojawiania
sie 1%, odczytywana z mapy,

A [km?] — powierzchnia zlewni,

Ao — kwantyl rozktadu zmiennej Ap dla zadanego prawdopodobienstwa pojawienia sie p
odczytywany z odpowiedniej tablicy,

oy [-] — wspodtczynnik redukcji jeziornej, odczytywany z odpowiedniej tablicy w zaleznosci
od wskaznika jeziornosci JEZ.

Hydromorfologiczng charakterystyke rzeki oblicza sie ze wzoru:

_1000L+])
r ml],li/SAl/4(¢ml )1/4

gdzie:
L+l [km] — dtugos¢ gtéwnego cieku wraz z suchg doling,
m [-] — wspébtczynnik szorstkosci koryta cieku odczytywany z odpowiedniej tablicy,
Ir1 [%0] — Sredni wyrownany spadek rzeki wraz z suchg doling.

Po podstawieniu do powyzszych réwnan odpowiednich parametréw wyznaczonych dla
poszczegblnych zlewni otrzymano wartosci przeptywow maksymalnych o okreslonym

prawdopodobienstwie przewyzszenia — p%, ktére zestawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 7 Wartosci przeptywow maksymalnych Qp o okre$lonym prawdopodobienstwie
wystgpienia wyznaczone formutg opadowg w rowach melioracyjnych w przekrojach
obliczeniowych

Zastawka Nazwa Przeptyw maksymalny
nr rowu wg
ewidencjl Qo.1% | Qoz% | Qos% Q1% Q2% Qs% Qs% Q1o% | Qoo% | Qso%
1 F 0.229 | 0.208 | 0.181 | 0.160 | 0.139 | 0.127 | 0.109 | 0.089 | 0.067 | 0.037
2 E 0.190 | 0.173 | 0.150 | 0.133 | 0.115 | 0.105 | 0.090 | 0.074 | 0.056 | 0.031
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6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1.Zestawienie obiektow projektu zagospodarowania terenu

Tabela 8 Zestawienie obiektow projektu zagospodarowania terenu

nazwa Swiatto rz. dna zgfnzllzgné
. rodzaj budowli row [km] typ zamknie¢ g
budowli
[m] [mn.p.m.] [mn.p.m.]
Zastawka zastawka F 04012 szandory 0.6 180.82 1817
1 betonowa typu Z-3 ; ; ;
Zastawka zastawka
2 betonowa typu 3 | 0+024 szandory 0,6 180,70 181,60

6.2. Elementy zagospodarowania terenu
Projektuje sie przebudowe obiektéw budowlanych bedacych urzadzeniami melioraciji
wodnych:
- rowu F poprzez wykonanie zastawki w km 0+012,
- rowu E poprzez wykonanie zastawki w km 0+024,
na terenie miejscowosci Kamien, gm. Kamien, powiat chetmski, woj. lubelskie.

Przebudowa rowu melioracyjnego F polegac bedzie na wykonaniu zastawki w km 0+012
wraz z umocnieniami koryta rowu. Budowla, jako element wyposazenia sztucznego koryta,
bedzie wykonana =z konstrukcji zelbetowej, z szandorami drewnianymi w stalowych
prowadnicach. Umocnienia stanowi¢ bedg narzut kamienny w ptotkach 1x1m oraz darnina
turzycowa.

Przebudowa rowu melioracyjnego E polega¢ bedzie na wykonaniu zastawki w km 0+024
wraz z umocnieniami koryta rowu. Budowla, jako element wyposazenia sztucznego koryta,
bedzie wykonana z konstrukcji zelbetowej, z szandorami drewnianymi w stalowych
prowadnicach. Umocnienia stanowi¢ bedg narzut kamienny luzem oraz darnina turzycowa.

Przebudowa rowu E pokazana zostata na zatgczniku graficznym 2.1. za$ przebudowa

rowu F pokazana zostata na zatgczniku graficznym 2.2.

Tabela 9 Lokalizacja obiektow projektu zagospodarowania terenu

Nazwa rodzaj lokalizacja
budowli budowli row [km] nr dziatki
zastawka
100, 101
Zastawka 1 betonowa F 0+012 obr. 0007 Kamien
typu Z-3
zastawka
Zastawka 2 | betonowa E 0+024 107,108 .
obr. 0007 Kamien
typu Z-3
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6.3.Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Projektowane obiekty budowlane nie sg wyposazone w urzgdzenia budowlane.

6.4.Sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekow

Projektowane obiekty budowlane nie bedg generowaé sciekdw, zatem nie przewiduje sie
ich odprowadzania lub oczyszczania.

6.5. Uktad komunikacyjny

Projektowane zagospodarowanie terenu nie zmienia uktadu komunikacyjnego dziatek, na
ktorych realizowane jest przedsiewziecie.

6.6.Sposob dostepu do drogi publicznej
Dojazd do projektowanych obiektow zapewnia droga lokalna na dziatce nr 1215 tgczaca
poprzez droge na dziatce nr 1216 z drogg gminng (ul. Diamentowa) na dziatce nr 1233 z obrebu
ewidencyjnego 0007 Kamien.

6.7.Parametry techniczne sieci i uzbrojenia terenu

Projektowana inwestycja nie jest wyposazona sieci i uzbrojenia terenu. Na terenie projektu

zagospodarowania terenu nie istniejg elementy sieci i uzbrojenia terenu.

6.8. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
W ramach inwestycji nie ulegnie zmianie uksztattowanie terenu oraz ukfad zieleni.
Przebudowa rowéw spowoduje jedynie zmiany w samym Kkorycie, zas teren przylegty po
wykonaniu wszelkich prac budowlanych zostanie przywrocony do funkcji pierwotne;j.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH
I ISTNIEJACYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt dotyczy przebudowy rowdw melioracyjnych. W wyniku przebudowy powierzchnia
istniejgcych obiektéw nie ulegnie zmianie. Przebudowg beda objete rowy o nastepujacych
powierzchniach:

e roéw E — powierzchnia 20 m?,

e réw F — powierzchnia 20 m2.

8. RODZAJ OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE |
ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJACY Z AKTOW PRAWA
MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY |
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dla realizacji zadania inwestycyjnego nie zmieniajg sie warunki zagospodarowania terenu.
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Przebudowa rowow polegajgca na doposazeniu ich w zastawki stuzy przywroceniu prawidtowego

funkcjonowania urzadzen melioracyjnych.

9. INFORMACJA, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO
REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW
LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA
OBSZARZE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w rejestrze zabytkow ani w gminnej ewidencji

zabytkow. Powierzchnia ujeta w projekcie nie jest rowniez objeta ochrong konserwatorska.

10.DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZNAJDUJACEGO SIE W
GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego, w zwigzku z

powyzszym nie ma wptywu terendw gorniczych na inwestycje.

11.CHARAKTER | CECHY ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA

Projektowane zamierzenie budowlane nie stanowi zagrozenia dla srodowiska. Celem
inwestycji jest wzmocnienie potudniowo — wschodniej metapopulacji Wodniczki Acrocephalus
Paludicola w Polsce. Planowane efekty projektu to: wzmocnienie korytarzy migracyjnych
metapopulacji wodniczki w wojewddztwie lubelskim, stworzenie i utrzymanie systemu korytarzy
ekologicznych — tancuchéw siedlisk pomostowych pomiedzy obszarami zajmowanymi przez
wodniczke, a poprzez to wzmocnienie gtownych korytarzy ekologicznych: potudniowo-
centralnego i wschodniego. W zwigzku z tym, ze wodniczka do swego bytowania potrzebuje
teren6w podmoktych, koniecznym jest wykonanie przebudowy istniejgcych rowéw melioracyjnych
na obiekcie melioracyjnym ,Kamien”. Dzieki temu zapewnione zostang potrzeby wodnych siedlisk
hydrogenicznych ze szczeg6lnym uwzglednieniem potrzeb populacji wodniczki wystepujacych
we wskazanym obszarze.

Ze wzgledu na niski i okresowy poziom wod w rowach nie przewiduje sie zagrozenia dla
uzytkownikéw obiektéw budowlanych. Nie nastapi zmiana charakteru uzytkowania
projektowanych urzadzen wodnych.
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12. DANE DOTYCZACE WAR!JNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W
WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Projektowane obiekty budowlane nie wymagajg ustalenia warunkdéw ochrony

przeciwpozarowe;.

13.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowane urzadzenia wodne zlokalizowane zostang na rowach E i F.

Na rowie F zastawka zlokalizowana zostanie w km 0+012 rowu, na terenie dziatek nr 100
i 101 z obrebu 0007 Kamien, gmina Kamien.

Na rowie E zastawka zlokalizowana zostanie w km 0+024 rowu, na terenie dziatki nr 107
i 108 z obrebu 0007 Kamien, gmina Kamien.

Zasieg oddziatywania planowanych do wykonania w/w urzgdzen wodnych ograniczony
jest do w/w dziatek. Zasieg oddziatywania przedstawiony zostat na zatgczniku graficznym nr 2.1
oraz 2.2.

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie Art. 409 ust. 2 pkt. 1
ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, zgodnie z ktdrym czesc¢ graficzna operatu zawiera
plan urzadzen wodnych i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych
do wykonania urzadzen wodnych, wraz z ich powierzchnig, naniesiony na mape sytuacyjno-

wysokosciowg terenu, z oznaczeniem nieruchomosci.

14.WYKAZ ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH

1. Mapa podgladowa, skala 1:100 000.
2.1. - 2.2. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500.
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