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1. INFORMACJE OGOLNE
1.1.PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA

Projekt techniczny - wykonawczy sporzadzony zostat przez Specjalistyczng Pracownie
Projektowg ,WAGA-BART” Zbigniew Bartosik z Warszawy, ul. Wojciechowskiego 37/4,
02-495 Warszawa, na zlecenie Ogolnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptakéw, ul. Odrowgza
24, 05-270 Marki. Podstawe prawng realizacji prac stanowi zlecenie nr 545/2020/03 z dnia
25.03.2020r.

1.2.ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

Opracowanie zostato sporzadzone w zakresie wymaganym przez Prawo budowlane art.
34 ust. 6 pkt 1) oraz Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Art. 29 ust. 2 pkt. 14) oraz ust. 4 pkt 1)
ppkt. b) Prawa budowlanego stanowi, ze pozwolenia na budowe ani zgtoszenia nie wymaga
wykonywanie obiektéw budowlanych a takze wykonywanie rob6t budowlanych polegajgcych na
przebudowie obiektow budowlanych bedacych urzgdzeniami melioracji wodnych.

1.3.MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego— Dz. U. z 2020 r. poz. 1609.

3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne — Dz. U. 2020 poz. 310, , 284, 695,782, 875,
1378.

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie Dz.U.
2007 Nr 86 poz. 579.

5. Pierzgalski E., 1996. Melioracje uzytkéw zielonych — nawodnienia podsigkowe.
Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

6. Roguski W., 1985. Metodyka obliczania niedoboréw wodnych roslin uprawnych dla celow
projektowania i eksploatacji urzgdzen nawadniajgcych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. z 294.

7. Ostromecki J., 1973. Podstawy melioracji nawadniajgcych. PWN, Warszawa.

8. Ostromecki J., 1968. Wyznaczanie niedoboréw wodnych dla uzytkéw zielonych z
uwzglednieniem réznej czestotliwosci wystepowania. Bibl. Wiad. IMUZ nr 26.

9. Hewelke P., 1979. Okreslenie niedoboru opadu przy obliczaniu zapotrzebowania wody do
nawodnien uzytkow zielonych. SGGW-AR, Warszawa, praca doktorska.

10. Kostrzewa H., 1977. Weryfikacja kryteriéw i wielkosci przeptywu nienaruszalnego dla rzek
Polski. Materiaty Badawcze. IMGW, seria Gospodarka Wodna i Ochrona Waod.

11. Byczkowski A., 1996. Hydrologia, Tom | i [l. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
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23.

24.

25.

26.

Dynowska I., 1971. Typy reziméw rzecznych w Polsce. Zesz. Nauk. UJ CCLXVIII Prace
Geogr., z. 28.
Urban D., Stawinski M., Bartys E. Pokrywa glebowa Krowiego Bagna. Materiaty otrzymane

od OTOP.

Okruszko H., Roguski W., Szuniewicz J., Zawadzki S., Kryszan C., 1971. Tymczasowe
zasady okreslania w projektach melioracyjnych zapaséw wody uzytecznej w glebach
hydrogenicznych. Mat. Pomocnicze 10/71. CBSiPWM, Warszawa.

Byczkowski A. — Kierownik Operatu, 2000. Operat: Ochrona zasobéw wodnych. Tom 1 i Il.
Charakterystyka zasobéw wodnych. Plan Ochrony Biebrzanskiego Parku Narodowego.
Katedra Budownictwa Wodnego SGGW, Warszawa.

Szuniewicz J., 1979. Charakterystyka kompleksow wilgotnosciowo-glebowych pod katem
parametréw systemu melioracyjnego. Bibl. Wiad. IMUZ nr 59.

Stachy J. (red.), 1986. Atlas hydrologiczny Polski. IMGW. Wydawnictwa geologiczne.
Panstwowa Inspekcja Ochrony Srodowiska. Atlas Posterunkéw Wodowskazowych dla
potrzeb Panstwowego Monitoringu Srodowiska. Posterunki Wodowskazowe IMGW wg
stanu na 1 stycznia 1996r. Warszawa — Katowice 1995 — 1996

Szajda J., 2009. Przeciwdziatanie skutkom suszy meteorologicznej na glebach torfowo-
murszowych i murszowatych. Instytut Melioracji i Uzytkéw Zielonych. Wydawnictwo IMUZ.
Metodyka zagospodarowania zasob6w wodnych w matych zlewniach rzecznych pod
redakcjg naukowg A. Ciepielowskiego. Szkota Gtéwna Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1995.

. Koncepcja lokalizacji obiektéw hydrotechnicznych pietrzacych z mozliwosciag regulaciji

poziomu pietrzenia, wraz z niezbednymi elementami dla prawidtowego funkcjonowania, na
rowach melioracyjnych obiektow ,Kamien”, ,Krychéw”, ,Holeszéw”. Specjalistyczna
Pracownia Projektowa Waga-Bart Zbigniew Bartosik, Warszawa 07.2020.

Wytyczne instruktazowe projektowania budowli wodno-melioracyjnych. Jazy. Ministerstwo
Rolnictwa, Warszawa 1970 r.

Kanalizacja miast i oczyszczalnie sciekéw. Karl i Klaus R. Imhoff. Wydawnictwo Arkady,
Warszawa 1982r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie
konstrukcji hydrotechnicznych z betonu. Ministerstwo Ochrony Srodowiska Zasobéw
Naturalnych i Lesnictwa, Warszawa 1994r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne. Ministerstwo Ochrony
Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa, Warszawa 1994r.

Zbiér typowych budowli wodno melioracyjnych. Projekty typowe zastawek typ Z.
Ministerstwo Rolnictwa Centralne Biuro Studiéw i Projektéw Wodnych Melioracji. Warszawa
1969 r.
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35.
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37.
38.
39.

40.
41.

PN-EN 1997-1  Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogoine
PN-B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-12092 Zastawki. Wymiary.

PN-B-06050 Roboty ziemne wymagania ogdlne.

PN-EN 13383-1 oraz PN-EN 13383-2 Kamien do rob6t hydrotechnicznych cz.1 i cz.2.
PN-EN 12063  Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-EN 13251 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobow stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach
oporowych.

PN-EN 13253 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobow stosowanych w zabezpieczeniach antyerozyjnych (ochrona i umocnienia
brzegow).

PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 206:2014-04 Beton. Czes¢ 1: Wymagania i wtasciwosci.

PN-B-12082 — Darniowanie.

BN-8811-01 Budownictwo hydrotechniczne. Obcigzenia budowli w obliczeniach
statycznych.

BN-78/9224-04 Faszyna i kotki faszynowe.

PN-EN 338 Drewno konstrukcyjne - klasy wytrzymatos$ci.




2. KOPIE DECYZJI (0 NADANIU PROJEKTANTOWI I
PROJEKTANTOWI SPRAWDZAJACEMU UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI ORAZ
ZASWIADCZEN

URZAD WOIEWODZEI ' Warszawa, f?z)slel‘pﬂlal% Or.
w Warszawie
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i Budowlanego

Nr -ewidencyiny ..':”’3.—54/90‘
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« MAZOWIECKA
OKREGOWA
Il 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 14 czerwca 2017 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna :
sygn. akt. MAZ/7131/559/17/H

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U.
z2016r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 11 5, ust. 2, 31 4¢ pkt 1, art. 13 ust. 1 i 4, art. 14 ust.
1 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 1. poz.
290) oraz § 10 i 13 ust. 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Zbigniew Tadeusz Bartosik
ur. dnia 5 lipca 1959 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0004/PBH/17
do projektowania
w specjalnosci inZynieryjnej hydrotechnicznej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano

na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr liab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Zbigniewowi Tadeuszowi Bartosik
ur. dnia 5 lipca 1959 roku w Warszawie

numer ewidencyjny MAZ/0004/PBH/17
do projektowania '
w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej
bez ograniczen

upowazniajg do:

1. w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

2)

nadzoru autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w  odniesieniu do morskich budowli hydrotechnicznych oraz budowli
hydrotechnicznych tymczasowych i statych, w rozumieniu przepisow w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie, oraz przepisdéw w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie;

I1. w specjalnoscei inzynieryjnej hydrotechnicznej do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu.

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Otrzymuja:
1. Pan Zbigniew Tadeusz Bartosik
ul. Bohater6w Warszawy 8 m. 69
02-495 Warszawa,
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a




QOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BUQ-5ZP-56H *

Pan ZBIGNIEW TADEUSZ BARTOSIK o numerze ewidencyjnym MAZ/WM/1746/01

adres zamieszkania ul. UROCZA 8, 05-805 KANIE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rewnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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LUBELSKA

“OKREGOWA

- Z B A : 5 Blie”
INZYNIEROW ' AR AR SR
- BUDQWNICTWA

[OI[B.OICK.'F[3[I45I94 . E <
C "t DECYZJA ‘

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z duia 15 grudnia 2000+t o samorzadach is}vodawych architektdw, inzynierdw
budownictwa oz wibanistéw £ Dz U z 2000 r. Nr 5, por. 42,z pdin zm. /ot 12 ust 3, art 03 ust 1 pht [ 'as 14 ust, 1 Pt -

2 ustawy z dnia 7 lipea 1994 +. Prawo budowlanc { sckst jednality: Dz. U. x 2000 . Nr 106, pos. 11261 pétn. zm 1, § S ust |, 519
ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Pracstrzenngf i Budownictwa z dnia 30 grudnia 19941 w sprawic samodzicinych
funkeji technicznych w budownictwic ¢ Dz Ul 2 1995, A 8, poz. 38,z pdin. zm. [

Lubelska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nada]e_ )
Panu Sylwestrowi RUKSC

. magistrowt inZymierowi
urodzonemu dnia [1 sierpnia 1968 r. w Rykach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/114/Z00K/05

do projekiowania w ograniczonym zakresie
- w specialnosci koustrukeyjno-budowlanej

- UZ_ASADNIENIE_
- Wazwiazku z--"uwzg_lqd-ni_cniem w caloci zadania strony; na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. -Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano: na odwrocie detyzji.

LTl L0 POUEZENIE | i 0 T

0d nﬁEszﬁj V-decyzﬂ stuzy odwolanie do. Krajowe] Komféji. Kwaﬁﬁkacyjncj_ Folskiej [zby Inzynieréw _
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwen Lubelskisj Okregowej -Izby Inzynieréw Budownictwa
w Lublinie w tefminie 14.dnia od daty jej doreczenia. - . ’ '

~ Sldad orzekajacy Okrepowej Komisji' Kwalifikacyjnej

-Przewodniczacego ' Crlonek
. Sklade Omzekajacego OKK . .

drint. Andrzej Pichla - -mgr inz, Kazimicrs Stelmaszeruk

dr il-L?.. Wieslaw Norek

Otrzymuja;

@ Pan’ Sylwester Rukse
ul. 22 Lipca 2383
08-500 Ryki

2

. Gildwny Inspekior
Nadzom Dudowlanega

l e
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1 i an.:l3 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwiazku z § 5ust. 2
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa :

“uprawnicnia budowlane

Panz; Sylwestra RUKSC

uprawniaja do:

- projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych
w ograniczonym zakresie.

Zgodnic 2 § 5 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodark fzesuzenie) | BUuGowiniclwa £ Giita oy g watiie 0427 i
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, - niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do
projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000 m? takich jak domy jednorodzinne,
obiekty gospodarcze, inwentarskie, skladowe, handlowe lub ustugowe:

a7 pie wviszveh niz 12 m nad noziom terenu lub wysokoéei do 3 kandvenacii nadziemnych w odniesieniy do

b/

c/

® =

budynkow nucsa\dlnygh

zaglebionych nie wigcej niz 3 m pomit:j poziomu terenu i posadowionych na lawach qu.i stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

zawierajacych elementy konstmkcyjnc o rozplgto&cl do 6 m wysiegu. do 2 m lub wysoko§c1 dla jednej
kondygnacji do 4,8 m,

majacych konstrukcje, dla ktdrej jest wlasciwy s schemat obhczcmowy smtystycz.me \wmaczalny, [uh
za.wmrajaLcych prostolm:owc belki i plyty ciagle obliczane jednokierunkowo,

- nic zawierajacych elementéw koustmkcy_j nych poddanych obciazeniu zmiennemu tcchnolog:cmemu

wigkszemu niz 5 kN/m?,-a. takze nie wymagajacych uwzglednienia obciazed zmiennych ruchomych, pama
grunty; materialéw sypKich albo cwcq, sit spmtajqcych oraz wgiywéw dynamwmych, teumcmych Iub
prz.enueszczcﬁ podpér, - 7 o =

_ nie wyinagajacych uwzglqdmema wplywu clcsploatac_u gbémiczej, = ey o
. drég chnqnmych : i -

Przewodniczacy ]
Skladu orzekajacego OKK.
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1 LUBELSKA
w. OKREGOWA
bl Z B A
=T INZYNIERGOW

o BUDOWNICTWA

LONB.OKK.7131./32/705

Lublin, dnia 21 grugaia 2005 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy Kodeks post@pOW:mia administracyjnego / Dz U,

z 2000, Nr 98, poz. 1071 z pdinicjszymi zmianami/ w zmagku z § 17 ust, 3
rozporzgdzenia  Ministra  Infrastruktury =z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie.
samodzxelnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz U Nr 96, poz. 817/

zmieniam

decyz_fe ostateczng Nr LONB.OKK.7131 /45 /04 z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie
nadania Panu Sylwestrowi RUKSC uprawniedi budowlanych w nastepujacym
zakresie: po pkt. g dodaje nastepujacy zapis,

- ograniczenia uprawnief budowlanych o ktbérych mowa w § 5 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Gospodacki Przestrzennej i Budoewnictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, nie dotycza
obicktéw budowlanych gospodarki wodnej i melioracji wodnych,

W pozostalym zakresie decyzja pozostaje bez zmian,

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Tzby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lubelskiej Okregowe]
Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia. -

Sklad orzekajacy Olregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy Czlonck Czlonely
Skladu orzekaficepa OKK .
Ll
4 f Tl .
nt. Wiestaw Nurck - ) dr in% Andrrej Tichla mgrint. Kazimicrz Stelmaszezuk

Qtrzyrmuja:

@ Pan Sylwesier Rubeit
ul. 22 Lipea 2343
08-500 Ryki

2. Gléwny Inspekior
Nadzor: Budowlenege

3
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@ POLSEKA
I 2 B A
INZYMIEROW

Wi

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-BW7-XXI-613 *

Pan Sylwester Ruks$¢ o numerze ewidencyjnym LUB/WM/0092/05

adres zamieszkania ul. Dtuga 33/3, 05-270 Marki

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-05-01 do 2021-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-14 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI  PRZEPISAMI | ZASADAMI  WIEDZY
TECHNICZNEJ

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z
pdzniejszymi zmianami, oswiadcza sie, ze:

,,Projekt budowlany przebudowy rowow melioracyjnych E i F
obiektu melioracyjnego ,,Kamien”, gmina Kamien, powiat chetmski,
woj. lubelskie.” — Projekt techniczny - wykonawczy

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie z umowg
nr 545/2020/03 z dnia 25.03.2020r. oraz jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢.

Projektant
uprawnienia budowlane nr WA — 54/90
mgr inz. Zbigniew Bartosik uprawnienia budowlane nr MAZ/0004/PBH/17
kwalifikacje hydrologiczne 02/2004 19.04.2021
Projektant sprawdzajacy
mgr inz. Sylwester Ruks$é uprawnienia budowlane nr LUB/0114/ZO0K/05
19.04.2021
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4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

W ponizszej tabeli przedstawiono parametry charakterystyczne projektowanych do
wykonania obiektow budowlanych.

Tabela 1 Tabela danych podstawowych

. - poziom
Nazwa rodzaj lokalizacja o Swiatto rz. dna zamknieé
. . typ zamknie¢
budowli budowli .
row [km] [m] [mn.p.m.] [mn.p.m.]
zastawka
Zastawka 1 betonowa F 0+012 szandory 0,6 180,82 181,72
typu Z-3
zastawka
Zastawka 2 | betonowa E 0+024 szandory 0,6 180,70 181,60
typu Z-3

Dla powierzchni projektowej ,Kamien” zaprojektowano dwie betonowe zastawki typu Z-3
na istniejacych rowach melioracyjnych E i F.

Zastawka betonowa typ Z-3 przeznaczona do posadowienia na gruntach mineralnych
lub organicznych o dopuszczalnym jednostkowym obcigzeniu 250 kPa. W przypadku ptytko
zalegajacych (do gtebokosci 1.0 m ponizej dna) stabych gruntéw organicznych — dopuszcza sie
posadowienie budowli po uprzednim usunieciu warstwy gruntéw organicznych i zastgpieniu go
zageszczonym piaskiem. Projektowane budowle wyposazone bedg w stalowg scianke szczelng
FLP 700/4 w celu polepszenia warunkéw filtracji pod budowlg. Swiatto projektowanych
zastawek wynosi 0.6 m. Projektowana wysoko$¢ zamknie¢ 0.9m. Zastawka Z-3 jest typem
zastawki przeponowej, wykonanej w formie monolitycznej przepony zelbetowej ustawionej
prostopadle do osi cieku o otworze prostokgtnym. Zamkniecia beda stanowity szandory
drewniane, ktére wykonane zostang z desek debowych grubosci 45 mm, szerokosci
150 mm, dtugosci 660 mm. Nachylenie skarp przy budowli 1:1,5 na diugosci 1 m, dalej na
zmienne (przejsciowe) do nachylenia istniejacego wynoszgcego ~1:2.

Zastawki wyposazone zostang w drewniane ktadki techniczne stuzgce obstudze
urzadzen. Potaczenia elementéw przewidziano na S$ruby, wreby, gwozdzie oraz tgczniki
wyttaczane z blach stalowych. Ktadka oparta zostanie o zelbetowe prefabrykowane potokraglaki
srednicy 30 cm. Od strony wody gérnej zainstalowane zostang taty wodowskazowe.

Skarpy rowu stanowiska gérnego na dtugosci 1 m i dolnego na dtugosci 2 m umocnione
zostang narzutem kamiennym w ptotkach faszynowych 1 x 1 m na podsypce z pospétki o
grubosci 10 cm oraz geowtdkninie. Powyzej i ponizej umocnien z narzutu, na dtugosci 0,5 m,
skarpy nalezy umacnia¢ darning turzycowg w mur. Krawedzie skarp na dtugosci 0,5 m nalezy
umocni¢ darning turzycowa na ptask. Dno stanowi¢ bedzie grunt rodzimy.
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5. SCHEMATY KONSTRUKCYJNE, PRZYJETE ZALOZ’ENIA
OBLICZEN KONSTRUKCJI, PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN

5.1.0BLICZENIA FILTRACJI DLA SCIANEK SZCZELNYCH

Dokonano sprawdzenia najkrotszej mozliwej drogi filtracji pod fundamentem ($ciankg
szczelng). Metodg kolejnych przyblizen okreslono minimalne wymagane zagtebienie scianki w
grunt pod budowlg. Zgodnie ze wskazaniami Lane’a [22] okreslono wspétczynnik Zammarina
CL. Okreslono dtugos¢ drogi filtracji pod budowlg oraz wokét budowli. Wartosé ta musi byé
wieksza bgdz réwna iloczynowi wspétczynnika C zaleznego od rodzaju podtoza oraz wysokosci
wody H. Przyjeto parametr zmniejszajgcy dla IV klasy waznosci budowli a=0,6. Wspétczynnik
C. kredy piszacej przyjeto, ze wzgledu na braki w literaturze, przyjeto dla dwéch zblizonych
typédw gruntu, jednak odmiennych parametrami. Obliczen dokonano dla obu warstw
geotechnicznych. Ze wzgledu na zblizone warunki geotechniczne, obliczern dokonano dla obu

budowli jednoczesnie. Ponizej wyniki obliczen.

Tabela 2 Obliczenia filtracji wokdt budowli.

K = 2.0* 8.5**
CL
T = 4.0 4.0
< grubosc Scianki = 0.3
= —
= zagtebienie scianki _ 590
8 w grunt pod dnem B '
- H = 0.90
0
a L+ = 5.3
©)
o Lo = 0.3
<
3 L = 5.40
= a = 0.60
|_
a o K = 1.08 4.59
Lo | aHC T - 2.16 2.16
K = SPELNIONY SPELNIONY
L=aHC._
T = SPELNIONY SPELNIONY

* - Wspotczynnik Cp kredy piszacej przyjeto jak dla gliny twardoplastycznej.
** - Wspotczynnik Co kredy piszacej przyjeto jak dla namutéw, bardzo drobnych piaskow.

Tabela 3 Obliczenia filtracji wokot budowl.

S K = 2.0 8.5
v CL

O — T = 4.0 4.0
== grubosé scianki = 0.3

<0

30 H = 0.90

<3

E Ditugosé¢ skrzydta B 595

i (od otworu) B ‘
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nachylenie skarpy 1:n = 1.50
napetnienie koryta _
ponizej budowli h = e
dtugos¢ scianki poza _ 160
lustro WG a |
dtugosc¢ scianki poza _
lustro WD a 2.95
L1 = 4.55
Lo = 0.3
L = 4.70
e K = 1.08 4.59
HC T - 2.16 2.16
K = SPELNIONY SPELNIONY
>
L2aHC. T = SPELNIONY SPELNIONY

* - Wspotczynnik C. kredy piszacej przyjeto jak dla gliny twardoplastycznej.
** - Wspotczynnik Ci kredy piszacej przyjeto jak dla namutéw, bardzo drobnych piaskéw.

5.2.0BLICZENIA KLADKI

Uktad konstrukcji ktadki obliczono jako belke swobodnie podparta obcigzong
obcigzeniem ciggtym dla warunkéw obcigzen 1,5 kN/m2. Obcigzenie to sprawdzono pod katem
wytrzymatosci przekroju desek stanowigcych podtoge. Moment maksymalny od obcigzenia na
jedng belke wynosi 2,02 [kNm] = 202 [kNcm], a wytrzymato$¢ obliczeniowa na zginanie dla
drewna klasy D30 wynosi 11,5 [MPa] = 1,15 [kN/cm?]; zatem maksymalny wskaznik zginania
wyniesie 202 [kNcm] / 1,15 [kN/cm?] = 175,6 [cm?3]. Wskaznik zginania dla przekroju belki 0,32 x
0,10 m wyniesie 533,3 [cm®], zatem zaprojektowany profil jest wystarczajgcy.

5.3.PARMETRY KONSTRUKCJI ZASTAWKI
Konstrukcja zastawki jest adaptacjg typowej zastawki Z3. Projektowana budowla spetnia
zakres stosowania podany w katalogu [26]. Sciany zastawki zostaty wydtuzone ze wzgledéw na
filtracje, co znacznie poprawia warunki pracy w stosunku do rozwigzan typowych.

5.4.OKRESLENIE SWIATLA PROJEKTOWANYCH BUDOWLI
Okreslenia minimalnego $wiatta budowli dokonano przy wykorzystaniu programu
komputerowego HEC-RAS wersja 5.0.7 opracowanego przez U. S. ArmyCorps of Engineers.
Materiatem wyjsciowym do obliczen byt opis geometrii koryta oraz dane hydrologiczne.
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Obliczono nadpietrzenie wody dla warunkéw przejscia wody o prawdopodobienstwie Q1o przez
projektowane zastawki na powierzchniach projektowych.

Na podstawie przeprowadzonej symulacji ustalono, ze na rowie E zaprojektowana
zostanie zastawka o Swietle 0.6m — dla przyjetego Swiatta nadpietrzenie w korycie rowu
wyniesie 0.1m.

Na podstawie przeprowadzonej symulacji ustalono, ze na rowie F zaprojektowana
zostanie zastawka o swietle 0.6m — dla przyjetego swiatta nie nastepuje nadpietrzenie w korycie
rowu.

Podane powyzej parametry umozliwiajg bezpieczne przeprowadzenie wody przez
projektowane budowle na poszczegdlnych rowach melioracyjnych.

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO ORAZ SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED
WPLYWEM EKSPLOATACJI GORNICZEJ

W celu rozpoznania warunkéw geotechnicznych wystepujgcych w  podiozu
projektowanych zastawek wykonano 4 otwory do gtebokosci 2 metréw.

Przyjeto zasade wykonywania po 2 otwory na kazdg z projektowanych zastawek.
Ponizej znajdujg sie profile otworéw.
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— - WAGA-BART PROFIL OTWORU M
: ‘ Specjalistyczna Pracownia Projektowa - 1

- Zhigniew Bartosik 1 .

Wiertnica: BORRO

Rejon: Kamien Obiekt: zastawki System wiercenia: okretny

Miejscowose: Kamien Zleceniodawca: )

Gmina: Kamien Wiercenie: mgr Andrzej Drazek Rzedna: 181.46 m n.p.m.

Wojewodztwo: lubelskie Dozér geologiczny: mgr Andrzej Drazek Skala 1: 100 Data wiercenia: 24-06-2073
o4 = w =
R = g 2 E
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010 tort, czarny T Il |m

zwietrzelina kredy
i3 KW IV mw
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PROFIL OTWORU nr 2
Rzedna: 181.61 m n.p.m. Data wiercenia: 24-06-2020
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PROFIL OTWORU nr 3
Rzedna: 181.50 m n.p.m. Data wiercenia: 24-06-2020
1!2‘,‘3 4 5 6 7 8 g |10 |11 | 12 | 13 | 14
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PROFIL OTWORU nr 4
Rzedna: 181.61 m n.p.m. Data wiercenia: 24-06-2020
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L : ¥ T 1 m
k-]
10 |+ 080 zwetrzelina kredy
© ®m Cy o g
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Rysunek 1 Profile geotechniczne dla budowli na powierzchni projektowej ,Kamien”.
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W podtozu projektowanych zastawek stwierdzono grunty antropogeniczne — nasypy,
grunty organiczne, rzeczne, jeziorne oraz zwietrzelinowe, ktére na profilach otwordéw
wydzielono w postaci trzech warstw geotechnicznych stosujgc za kryterium wydzielenia geneze
gruntu (kolumna nr 9 w powyzszych profilach).

Warstwa Il to grunty organiczne. Sg to torfy. Torfy wykazujg zréznicowany stopien od
stabo roztozonego po catkowicie roztozony. W zastawkach projektowanych w Kamieniu grunty
te nie wystepujg w poziomie posadowienia.

Warstwa |V to zwietrzelina osadéw kredy piszacej. Uziarnieniem grunty te odpowiadajg
glinom pylastym i pytom. Wystepujg w barwie jasno szarej do biatej. Grunty te wystepujg w
stanie potzwartym i twardoplastycznym na pograniczu pétzwartego. Parametry tych gruntéw sg
nastepujace:

stopien plastycznosci IL =0,1
ciezar objetosciowy y=1,9t/m3
kat tarcia wewnetrznego ¢ =200
spojnosé c= 20 kPa
modut Scisliwosci Mo=40 MPa

Wiercenia prowadzono w okresie silnych opaddw, ktére rzutowaty na potozenie
zwierciadta wody gruntowej. Woda gruntowa wystgpita we wszystkich otworach.

W lokalizacji zastawek projektowanych w Kamieniu zwierciadto wody wystgpito na
gtebokosci od 0,1 do 0,2 metra ponizej terenu.

Bioragc pod uwage stopien skomplikowania warunkéw gruntowych, konstrukcji
projektowanych obiektéw oraz oddziatywania na $rodowisko ustalono pierwszg kategorie
geotechniczng dla obiektéw objetych przebudowa.

Konstrukcja zastawek wykonana zostanie w postaci zelbetowych scian. Dla wydtuzenia
drogi filtracji $ciany zostang przedituzone przez stalowe $cianki szczelne. Sciany zostang

posadowione w zwietrzelinie osadow kredy piszacej (warstwa V).
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7. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ
WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO
Z PRZEZNACZENIEM | ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI
OBIEKTU

Projektowane do przebudowy obiekty budowlane wyposazone bedg w zamkniecia
stuzgce do ograniczania odptywu wody z rowdéw. Zamknigcia sktadac¢ sie bedg z prowadnic
stalowych oraz szandoréw drewnianych. Swiatto zamknieé dla zastawek to 0,6 m.

8. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE,
NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE
WZDLUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ ROZWIAZANIA
TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH
CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU
DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE
WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM
WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH

Projektuje sie wykonanie urzadzen wodnych w postaci przebudowy obiektéw
budowlanych bedacych urzgdzeniami melioracji wodnych:
rowu F poprzez wykonanie zastawki w km 0+012,
rowu E poprzez wykonanie zastawki w km 0+024,
na terenie miejscowosci Kamien, gm. Kamien, powiat chetmski, woj. lubelskie.
Projektowana przebudowa rowéw nie spowoduje zmiany ukfadu terenu. Dno
projektowanych zastawek dostosowane jest do warunkéw istniejacych, wymagana jest
konserwacja — na wylocie z budowli dno zostanie wyréwnane z powstatego nadmiaru

rumowiska.

9. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Projektowane do przebudowy obiekty budowlane nie zawierajg elementéw wyposazenia
budowlano-instalacyjnego; nie sg one potrzebne do prawidtowego funkcjonowania budowli.

10. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH
OBIEKTU Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI

Projektowane do wykonania obiekty budowlane nie sg wyposazone w instalacje

techniczne.
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11. ROZWIAZANIA| SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH
URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH

Projektowane do wykonania obiekty budowlane nie sg wyposazone w instalacje

techniczne.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowane obiekty budowlane nie wymagajg ustalenia warunkéw ochrony

przeciwpozarowe;.

13. TECHNOLOGIA | ORGANIZACJA ROBOT
13.1. WYMAGANIA OGOLNE

Prace objete niniejszg dokumentacjg winny by¢ wykonane zgodnie z zasadami

obowigzujgcymi w tym zakresie tzn. z:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét w dziedzinie gospodarki wodnej w
zakresie konstrukeji hydrotechnicznych z betonu. Ministerstwo Ochrony Srodowiska Zasobdw
Naturalnych i Lesnictwa, Warszawa 1994r.,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne. Ministerstwo Ochrony
Srodowiska Zasob6éw Naturalnych i Le$nictwa, Warszawa 1994r.,

oraz z przepisami BHP.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot powinien zapoznaé sie z trescig uzgodnien i
stosowac sie do zamieszczonych tam uwag i zalecen. Przed przystgpieniem do robot Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektow. W rejonie
skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi, jesli wystapig w terenie, prace nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem instytucji branzowych, lokalizujgc urzadzenia przez reczne ich odkopanie,
przestrzegajgc dokonanych uzgodnien.

Wykonawca rob6t zapewni szczeg6ing dbatos¢ o nalezyty stan techniczny sprzetu przed
zanieczyszczeniem zwigzkami ropopochodnymi. W czasie prac bedzie uzywany sprawny
technicznie sprzet, eksploatowany i konserwowany w prawidtowy sposob, o niewielkiej ilosci

spalin i matej ucigzliwosci akustyczne;.

Ze wzgledu na specyfike terenu i wymogi ochrony srodowiska transport bezposrednio na

teren budowy powinien odbywac¢ sie pojazdami dostosowanymi do warunkdéw terenowych —

ciagniki wyposazone w przyczepy.
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13.2. ORGANIZACJA ROBOT

Przyjeta organizacja prac wynika:
* zograniczenia strefy robdt,

* przyjetych rozwigzan technicznych.

Zatozono nastepujgcg kolejnosé wykonywania robét:

1.Prace geodezyjne.

2.Urzadzenie placu budowy.

3.Wykonanie prac przygotowawczych i rozbiorkowych, w tym zdjecie humusu ze skarp
rowdw przeznaczonych do przebudowy,

4 Wykonanie obiektéw tymczasowych — grédz ziemnych oraz tymczasowych rurociggéw
prowadzacych wody budowlane.

5. Roboty ziemne — wykonanie wykopow pod projektowane obiekty oraz umocnienia koryt
rowdw, w razie koniecznosci odwodnienie wykopéw budowlanych.

6. Zabicie stalowych Scianek szczelnych.

7. Wykonanie konstrukcji zelbetowych zastawek i montaz zamknieé.

8. Wykonanie drewnianej konstrukcji ktadek technologicznych.

9. Umocnienie koryt rowow powyzej i ponizej projektowanych budowli.

10.Prace wykonczeniowe, w tym rozbidrka tymczasowych urzadzen wodnych.

13.3. TECHNOLOGIA PRAC
13.3.1. Prace przygotowawcze

W ramach prac przygotowawczych nalezy zdjg¢ warstwe humusu ze skarp rowdw

objetych przebudows.

13.3.2. Zabicie scianek szczelnych

Przygotowanie robdt:

* wytyczenie sciany powinno by¢ wykonane na podstawie osnowy geodezyjnej zatozonej na
placu budowy. Na placu budowy powinny by¢ réwniez zatozone co najmniej 2 repery
robocze,

* wytyczong o$ Sciany nalezy utrwali¢ w terenie za pomoca taw sznurowych ustawionych na
przedtuzeniu odcinkéw prostych $cian,

* przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢ wystarczalnos¢ danych zawartych w projekcie
a dotyczacych uksztattowania terenu w osi $ciany, podziemnego uzbrojenia terenu i ew.
danych geologicznych. W razie stwierdzenia brakéw dane te powinny by¢ uzupetnione.
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Wystarczalnos¢ danych geologicznych moze by¢é sprawdzona za pomocg sondowan,
wiercen lub wbijania pali prébnych.

W rejonie ewentualnego przejscia infrastruktury podziemnej grodzice nalezy zabi¢ tak by
nie uszkodzi¢ przewoddéw oraz na tych odcinkach zastosowaé rozpory podtrzymujgce $ciany
umocnienia. W trakcie prowadzenia prac na tych odcinkach nie nalezy dodatkowo obcigzac
(min. 3 m od s$cian wykopu) umocnien wykopu. Prace prowadzi¢ pod nadzorem zarzadcy
urzgdzenia.

Whijanie $cian

Elementy kierujace, stuzgce do mocowania kleszczy dla scian powinny by¢ wykonane w
postaci pali o srednicy 20 , 28 cm, wbijanych w grunt po obu stronach sciany w odstepach nie

mniejszych niz 2,0 m.

Kleszcze nalezy zaktada¢ w dwu poziomach o réznicy rzednych co najmniej 3,0 m dla $cian o
wysokosci ponad 10 m, lub w jednym poziomie dla Scian nizszych. Kleszcze zatozone na pale
kierujgce powinny by¢ Sciggniete srubami o $rednicy 20 - 25 mm i rozparte podktadkami

drewnianymi.

Ustawienie elementéw. Elementy powinny by¢ ustawione doktadnie pionowo, a zamki powinny

tworzyc¢ linie pokrywajaca sie z osig sciany lub by¢ réwnolegte do nie;.

Sposob whbijania elementéw. Elementy Sciany powinny by¢ wbijane na catej dtugosci
ustawionej Sciany stopniowo w kilku nawrotach sprzetu do pogrgzania poruszajgcego sie
wzdtuz Sciany. Whbijanie wykonuje sie elementami ztozonymi z dwu bruséw. Dopuszcza sie
kolejne wbijanie elementéw na zgdane gtebokosci. W celu zabezpieczenia zamkoéw przed
zapetnieniem gruntem nalezy stosowac na dolnym koncu zamka sworznie metalowe lub korki

drewniane. Gorny koniec bruséw powinien by¢ chroniony gtowicg ochronna.

Podptukiwanie moze by¢ stosowane w gruntach sypkich. Jezeli przy Scianie ma by¢ zaktadany
fundament, podptukiwanie moze by¢ stosowane pod warunkiem nienaruszenia struktury gruntu
pod fundamentem. W kazdym przypadku podptukiwanie nalezy zaprzesta¢ na nie mniej niz 1,0

m powyzej projektowanej dolnej krawedzi Sciany.

Przejscie przez przeszkody. Przy napotkaniu przeszkdéd (pnie, kamienie itp.) nalezy
zastosowac srodki dla ich pokonania lub wprowadzi¢ zmiany w wykonaniu $ciany w stosunku

do zatwierdzonego projektu.
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Laczenie bruséw w elementy przeznaczone do wbijania. Brusy do wbijania nalezy tgczyé w
pary. Zamki bruséw powinny by¢ dokftadnie oczyszczone i posmarowane towotem lub innym
ttuszczem mineralnym. Brusy $cian statych nie przewidzianych do wyciggania, tgczone w
zespoty na budowie, zaleca sie spawac w linii zamka spoing przerywang o dtug. odcinkéw 25
cm i o odstepach w swietle od 1,0 do 2,0 m zaleznie od dtugosci Scianki, przy czym koncowe
odcinki spoiny powinny mie¢ 100 cm dtugosci. Spawanie nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajgcy powstawanie odksztatcen bruséw.

Sztukowanie elementow. Jest ono dopuszczalne spawami czotowymi tak rozmieszczonymi,
aby spawy sgsiednich bruséw byty przesuniete wzgledem siebie co najmniej o dwie szerokosci
brusa. Naktadki powinny by¢ stosowane, gdy istnieje obawa pekania spawu czotowego przy

wbijaniu.

Brusy klinowe powinny by¢ wykonane w sposdb nie powodujgcy szkodliwej deformacii

zamkow.

Otwory w brusach nalezy wykonywac¢ o wymiarach uzaleznionych od przewidzianego do uzycia

sprzetu za pomoca wiercenia lub wypalania.

Droznos¢ zamkoéw oraz ich wzajemng przydatnos¢ nalezy sprawdzaé przed ustawieniem

$cianki na miejscu przeznaczenia.

13.3.3. Roboty ciesielskie

Roboty ciesielskie muszg by¢ wykonane z nowych materiatbw wymog dotyczy drewna
jak i facznikow. W projekcie zatozono wykonanie elementéw drewnianych z drewna debowego
sortowanego wytrzymatosciowo, odpowiadajgcego klasie D30, zabezpieczonego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Zaktada sie ze poszczego6line elementy konstrukcji zostang
wykonane na zewnatrz i dostarczone na budowe w komplecie.

Wytyczne wykonawstwa:

1. Przekroje i rozmieszczenie elementédw powinno byé zgodne z dokumentacja,

2. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

3. Dopuszczalne wady tarcicy jak dla wskazanej klasy drewna.

4. Tolerancje wymiarowe tarcicy jak w specyfikacji,

5. kaczniki: gwozdzie, Sruby, nakretki, podktadki pod sruby oraz wkrety do drewna
stosowac zgodnie z dokumentacjg oraz specyfikacja,
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6. Srodki ochrony drewna w tym: do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz
zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢é stosowane wytgcznie sSrodki
dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami.
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem.
c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.
Z uwagi na srodowisko wod ptynacych nie nalezy drewna impregnowac, ani nasgczac

materiatami mogacymi mie¢ wptyw na zanieczyszczenie wod ptynacych.

13.3.4. Roboty ziemne i odwodnieniowe

W przypadku, gdy w trakcie prowadzenia robdt budowlanych bedzie wystepowat
przeptyw w rowach nalezy powyzej i ponizej odcinka rowu, na ktérym bedg prowadzone roboty
wykonaé¢ grodze ziemne. Wode rowu nalezy przeprowadzi¢ poza terenem prowadzenia prac
tymczasowym rurociggiem. Wykopy mozna odwadniaé powierzchniowo. Wode z wykopu
rowkami sprowadzac do studni i pompg przerzuci¢ do koryta rowu ponizej budowli.

Zakres robot ziemnych w ramach niniejszego projektu to: uformowanie koryta rowu i
dokop pod umocnienia oraz wykop fundamentowy pod zastawki.

Kontrole wymiaréw uformowania koryta rowu nalezy prowadzi¢ w przekrojach,
przynajmniej jeden przekréj na wlocie i jeden na wylocie budowli. Kontroli podlegaja:

e rzedne dna,

» usytuowanie osi i dtugosci wykopow w o0si,
e wymiary przekroju poprzecznego,

* nachylenie skarp.

Odchylenia od wymiarow przekroju poprzecznego nie moga przekracza¢ +10 cm, a
rzednych dna -2cm.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich
zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonywania w nich rob6t oraz szybko
zasypac. Wykop pod projektowang zastawke powinien by¢ wykopem otwartym z nachyleniem
skarp nie mniejszym niz 1:1.5. Wymiary wykopéw fundamentowych powinny by¢ dostosowane
do wymiaréw fundamentéw budowli w planie. Wykop dla sciany zastawki oraz umocnienia dna i
skarp nalezy wykona¢ na gtebokos¢ réwng sumie grubosci umocnienia i podsypki. Dno wykopu
nalezy wyréwnac z doktadnoscig +2cm. Grunt z wykopu powinien by¢ odtozony wzdtuz gornej
krawedzi wykopu, w odlegtosci przynajmniej 1m, druga strona powinna by¢ wolna i dostepna
dla transportu materiatow.

Poniewaz podtoze budowli stanowig grunty nieprzepuszczalne torfy i kreda. Wykop nalezy
zasypac kredg z pozyskaniem gruntu ztozonego w hatdy. Torf zostanie rozplantowany.

Grunt zasypu powinien zosta¢ zageszczony warstwami co ok. 20 cm.
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13.3.5. Konstrukcja betonowe i zelbetowe

W trakcie wykonywania konstrukcji betonowych nalezy zwrdci¢ uwage na:

Montaz zbrojenia

Przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji nie dopuszcza sie zadnych odstepstw od
projektu bez zgody nadzoru autorskiego. Uktadanie zbrojenia nalezy wykonywa¢ w uprzednio
sprawdzonych i odebranych deskowaniach, szczegdlng uwage nalezy zwraca¢ na wtasciwg
grubos¢ otuliny pretow. W czasie uktadania zbrojenia nalezy zamontowa¢ odpowiednig liczbe
wktadek dystansowych, wykonanych z betonu lub tworzywa sztucznego, ktére zapewnig pretom
zbrojeniowym wymagang grubos¢ otuliny. Niedopuszczalne jest uzywanie wktadek z materiatow
ulegajgcych korozji lub jg powodujgcych. Zabrania sie wykonywania zbrojenia z pretow

zanieczyszczonych farba, olejami lub smarami.

Produkcja mieszanki betonowej

Przy wykonywaniu mieszanki betonowej muszg by¢ zapewnione przemystowe warunki
produkcji, ktére charakteryzujg sie wagowym dozowaniem wszystkich sktadnikéw przy statym

nadzorze.

Transport mieszanki betonowej

Srodki transportu masy betonowej nie powinny powodowag:

- naruszania jednorodnosci mieszanki (rozwarstwienia sktadnikow),

- zmiany w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczgtkowego (opady
atmosferyczne, wycieki zaczynu lub zaprawy , wysychanie),

- zanieczyszczenia mieszanki.

W przypadku braku mozliwosci dowozu mieszanki betonowej w miejsce wbudowania,
mieszanke mozna wykona¢ bezposrednio na placu budowy na podstawie receptury
opracowanej w betoniarni, z przygotowanej w zaktadzie mieszanki kruszywa. Cement, wode
oraz dodatki nalezy doda¢ na placu budowy w proporcjach zgodnych z przygotowang
receptura.

Uktadanie masy betonowej

Przed wbudowaniem betonu - deskowanie powinno by¢ obficie zwilzone wodg. Wszelkie
zanieczyszczenia zbierajgce sie na powierzchni deskowania nalezy usungc¢. Wysokosé
swobodnego spadania masy betonowej nie powinna przekracza¢ 1.0m. Beton powinien byé
uktadany w kazdym wydzielonym elemencie konstrukcji bez przerw. Cata ilo$¢ betonu uzyta w
poszczegodlnych elementach musi by¢ przygotowana przy uzyciu tego samego kruszywa oraz
jednej partii cementu.
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Mieszanka betonowa powinna by¢ uktadana warstwami poziomymi o jednakowej grubosci
0.2m. Warstwy mieszanki betonowej nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do krétszego boku
betonowanego bloku. Uktadanie kazdej nastepnej warstwy nalezy prowadzi¢ w takim samym
porzadku jak warstwy poprzedniej. Na stykach technologicznych, powierzchnia wczesniej
utozonego betonu powinna by¢ starannie oczyszczona i posmarowana mleczkiem
cementowym, bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania nastepnego elementu lub jego

czesci. Luzne okruchy oderwane od czyszczonej powierzchni nalezy bezwzglednie usungg.

Zageszczanie mieszanki betonowej

Zageszczanie masy betonowej powinno nastepowaé za pomoca wibratorow.

Czas wibrowania powinien by¢ taki, aby z uktadanej masy zostato usuniete powietrze, ale aby
nie powstawato jej rozsegregowanie - nadmierne wydzielanie sie¢ mleczka cementowego na
powierzchni, a tym bardziej oddzielenie sie cementu od wody (przezroczysta woda na
powierzchni).

Pielegnacja betonu

Zwigzane powierzchnie nalezy utrzymywac w stanie statej wilgotnosci (polewaé czystg wodg
dowieziong w beczkowozie z pobliskiego wodociggu). W okresie upatéw powtoke betonowg

nalezy ostania¢ matami. Czas pielegnacji wynosi minimum 7 dni.

Zabrania sie wykonywania konstrukcji w temperaturach ponizej 0°C lub w okresach
poprzedzajgcych przewidywane jej obnizenie sie ponizej tej granicy.

13.3.6. Narzuty kamienne

Narzut kamienny uktada¢ nalezy na geowtokninie. Grubo$¢ narzutu nie powinna byc¢
mniejsza od 20 cm. Narzut po utozeniu nalezy wyréwnac¢ miotkiem tak, aby nie wystawaty
wyraznie pojedyncze kamienie. Projektuje sie narzut z kamienia o frakcji 63 — 150 mm.

W narzutach wzmocnionych ptotkami paliki nalezy wbija¢ prostopadle do skarpy w
odstepach 0,33 m i powinny one wystawa¢ ponad skarpe na wysokos¢ okreslong gruboscig
podsypki i gruboscig narzutu, nie wiecej jednak niz 1/3 dtugosci palika. Po opleceniu ptotka
faszyng skarpa powinna by¢ podzielona na klatki 1 m x 1 m, w ktére narzuca sie kamien.

Geowtdknina uzyta pod umocnienia powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 13253 i
posiadac nastepujgce parametry:

* wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz 12 kN/m, wszerz 9 kN/m,

* wytrzymato$¢ na przebicie 0,6 kN,

* przepuszczalnos¢ 0,2 cm/s.
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13.3.7. Darniowanie

Darniowanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-12082. Umocnienia darning na skarpach
wykonane beda na mur, natomiast powyzej na ptask.

Darniowanie na mur nalezy wykonywac¢ poziomymi warstwami z doktadnym uklepaniem
i przybiciem szpilkami kazdej warstwy darniny. Kolejne warstwy darniny nalezy nakfada¢ na
siebie z zachowaniem mijania sie pfatdow i przybija¢ szpilkami. Szpilki nalezy wbijaé w
odstepach okoto 25 cm, nie mniej jednak niz 2 sztuki na ptat. Grubos¢ tak wykonanego
darniowania nie powinna przekraczac szerokosci ptata.

Darniowanie na ptask prowadzi sie pasami poziomymi, rozpoczynajgc od dotu. Pasy
darniny nalezy uktada¢ tak, aby pionowe styki sgsiednich ptatéw darniny nie trafiaty na siebie.
Ptaty darniny powinny przylega¢ $cisle do siebie, a powstate szpary powinny by¢é wypetnione
odpowiednio przycietymi ptatami darniny. Utozong darnine nalezy mocno uklepa¢ drewnianym
ubijakiem. Darnine utozong na skarpie nalezy przybi¢ szpilkami. Szpilki powinny by¢ wbijane
réwno z powierzchnig darni. Liczba szpilek nie mniej niz 16 szt./m2, i nie mniej niz 2 sztuki na
ptat.

W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy przez 2 — 3 tygodnie polewa¢ wodg w
godzinach popotudniowych.

13.4. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA PLACU BUDOWY

Dla zasilania placu budowy w energie elektryczng niezbedng dla oswietlenia placu
budowy oraz napedu silnikdéw elektrycznych narzedzi budowlanych, zaleca sie wyposazy¢ plac
budowy w agregat prgdotwoérczy.

13.5. ZAOPATRZENIE PLACU BUDOWY W WODE

Zabrania sie uzycia do prac betonowych i pielegnacji wody z rzeki Kacap oraz rowéw.
Woda niezbedna do tych celéw dowozona bedzie beczkowozem z wodociggu lokalnego.

14.ZALECENIA DOTYCZACE KONSERWACJI | EKSPLOATACJI

Do podstawowych czynnos$ci zwigzanych z prawidtowg eksploatacjg nalezy zaliczy¢:
- konserwacje biezgca,
- przeglady okresowe,

- naprawy uszkodzen.
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Roboty konserwacyjne polega¢ bedg na oczyszczeniu swiatta zastawek. Oczyszcza¢ z namutu

nalezy réwniez umocnienia koryta rowu. Skarpy darniowane nalezy kosi¢ minimum dwa razy w
roku. Zaleca sie co minimum 5 lat przeprowadzac¢ konserwacje drewnianych elementéw budowli
srodkami powierzchniowymi.

Przeglady okresowe nalezy przeprowadza¢ dwa razy w roku. W ramach przeglagdu nalezy:

lokalizowaé miejsca uszkodzen konstrukcji oraz poszczego6lnych jej elementow.

W przypadku stwierdzenia uszkodzen nalezy je niezwtocznie naprawi¢

15. TABELE OBMIARU ROBOT

Tabela 4 Zestawienie prefabrykatow konstrukcji zelbetowej zastawki

Pétokraglaki prefabrykowane - podpory ktadki
Pole s Objetosé llos¢ na Razem na
przekroju Dlugosé betonu zastawke Razem 2 zastawki
[m?] [m] [m?] [szt.] [m?] [m®]
0.08 0.66 0.053 2 0.11 0.22

Tabela 5 Zestawienie materiatow konstrukcji drewnianej ktadki zastawki

Masa Masa
. s Pole s jednostkowa . .. | Masa
Nr elementu Op|ls DJngOSC prZekrOjU ObjetOSC drewna Jednego llos¢ razem
wg rysunku szczegotowy impregnowanego elementu
[cm] [m?] [m?] [kg/m?] [kal [szt.] | [kl
Stupek poreczy 110 0.010 0.011 1000 11.0 4 44.0
(4)
. Porecz 420 0.010 0.042 1000 42.0 1 42.0
Bal drewniany
10 x 10 cm | Zastrzat porgczy 101 0.010 0.010 1000 10.1 4 40.4
Wspornik
poziomy poreczy 116 0.010 0.012 1000 11.6 4 46.4
(5) Podtoga ktadki
Bal drewniany (belki 420 0.032 0.134 1000 134.4 2 268.8
32x10cm konstrukcyjne)
Razem na 1 zastawke | 0.209 Razem na 1 zastawke | 441.6
Razem na 2 zastawki | 0.418 Razem na 2 zastawki | 883.2
Tabela 6 Zestawienie materiatow szandorow zastawki
L.p. Nazwa lub wymiar Materiat Nr ark. lub normy | llo$¢ szt. | [kg/szt.] | [kg] razem
1 Deska 45 x 150 L=660 | Drewno debowe 1 4.5 4.50
2 30x5-120 St3 4 0.15 0.60
3 Sruba M12 x 70 PN-M-82109 4 0.0763 0.31
4 Nakretka M12 PN-M-82144 4 0.0151 0.06
Razem na 1 szandor 5.47
Razem na 1 szandor 6.00
Razem na 1 zastawke 32.79
llos¢ zastawek 2.00
Razem 65.59
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Tabela 7 Roboty ziemne przy wykonaniu zastawek

Wykopy pod umochnienia
Wspétczynnik
Powierzchnia Migzszos¢ Kubatura bezpieczenstwa Kubatura
Réw E rzeczywista umocnien umocnienh uwzgledniajacy wykopu
nieréwnos¢é terenowg
[m?] [m] [m°] [ [m°]
Umocnienia ponizej 7.01 0.30 2.10 1.3 2.73
Umocnienia powyzej 3.61 0.30 1.08 1.3 1.41
Umocnienia razem 3.18 4.14
Wspotczynnik
Powierzchnia Migzszosé Kubatura bezpieczenstwa Kubatura
Réw F rzeczywista umocnien umocnienh uwzgledniajgcy wykopu
- nieréwnos$é terenowa
[m?] [m] [m°] [ [m°]
Umocnienia ponizej 6.81 0.30 2.04 1.3 2.66
Umocnienia powyzej 3.61 0.30 1.08 1.3 1.41
Umocnienia razem 3.12 4.06
Wykopy pod budowle
Dtugosc¢ Wspotczynnik
Powierzchnia w wykopu Kubatura bezpieczenstwa Kubatura
Row E przekroju B-B (uwzglednia wykopu uwzgledniajacy wykopu
dtugos¢ skarp) nieréwnos$¢é terenowg
[m?] [m] [m°] [ [m°]
Wykop catkowity 11.06 3.55 39.26 1.3 51.04
w tym kreda 4.20 3.55 14.89 1.3 19.36
Korekta ze wzgledu na 0.84 2.02 1.69 1.3 2.20
umocnienia
Wykop po korekcie 37.57 48.84
Zasypanie wnek
budowli 10.8484 3.55 38.51 1.3 50.07
Dtugos¢ Wspétczynnik
Powierzchnia w wykopu Kubatura bezpieczenstwa Kubatura
Row F przekroju B-B (uwzglednia wykopu uwzgledniajacy wykopu
dtugos¢ skarp) nieréwnosé terenowa
[m?] [m] [m°] [ [m°]
Wykop catkowity 12.56 3.55 44.59 1.3 57.97
w tym kreda 6.15 3.55 21.84 1.3 28.40
Korekta ze wzgledu na 0.9355 2.02 1.89 1.3 2.46
umocnienia
Wykop po korekcie 42.70 55.51
Zasypanie wnek
budowli 11.5956 3.55 41.16 1.3 53.51
Tabela 8 Zestawienie $cianek szczelnych
masa
Rodzai scianki llos¢ dtugos¢ mb jednej $ciankana | razem na
odzaj scianki grodzicy | grodzicy | 1 zastawke | 2 zastawki
[sztuk] [m] [kg/mb] [kal [kal [kal
FLP 700/4 9 2 31.4 62.8 565.2 1130.4
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Tabela 9 Umocnienia koryt rowow ponizej i powyzej zastawek

Row E Row F
Powierzchnia Powierzchnia Powierzchnia Powierzchnia
Narzut kamienny zrzutowana rzeczywista zrzutowana rzeczywista
[m?] [m?] [m?] [m?]
Umocnienia ponizej 5.83 7.01 5.67 6.81
Umocnienia powyze;j 3.00 3.61 3.00 3.61
Umocnienia razem 10.62 10.42
Powierzchnia Powierzchnia Powierzchnia Powierzchnia
Darnina w mur zrzutowana rzeczywista zrzutowana rzeczywista
[m?] [m?] [m?] [m?]
Umocnienia ponizej 1.29 1.55 1.08 1.30
Umocnienia powyzej 1.38 1.65 1.46 1.75
Umocnienia razem 3.20 3.05
Powierzchnia Powierzchnia Powierzchnia Powierzchnia
Darnina na ptask zrzutowana rzeczywista zrzutowana rzeczywista
[m?] [m?] [m?] [m?]
Umocnienia ponizej 1.50 1.50 1.50 1.50
Umocnienia powyzej 2.10 2.10 2.10 2.10
Umocnienia razem 3.60 3.60
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